
Statsforvalteren i Oslo og Viken  11.02.2022 

Retningslinjer for tilskudd til bygging av traktorveg i forbindelse 

med opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 og tilsvarende 

hendelser deretter vinteren 2021/2022 

 

Tilskuddsordningen: 

Tilskudd til bygging av traktorveg: 

Det kan gis inntil 30 % tilskudd på kostnaden ved bygging av traktorveg (vegklasse 7 og 8) 

direkte knyttet til opprydding av vindfall etter stormen 19.11.2021 og tilsvarende hendelser 

deretter vinteren 2021/2022. 

 

Nærmere kriterier og retningslinjer: 

Minimumskostnad 

Minimumskostnad for søknad om tilskudd til bygging av traktorveg settes til kr 15 000,-. 

Frister 

Søknadsfrist for skogeier på denne ordningen er 01.11.2022. Dokumentasjon og krav om 

utbetaling av tilskudd må være sendt kommunen seinest 25.11.2022. 

Annet 
Ut over dette gjelder retningslinjene kommunen har fastsatt i samråd med Statsforvalteren i 
Oslo og Viken (tidligere Fylkesmannen i Oslo og Viken) for søknader om tilskudd til bygging 
og ombygging av skogsveger, drift med taubane og drift med hest. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Veiklasse 7 – Traktorvei 
Veiklasse 7 er veier for transport med lastetraktor og landbrukstraktor med henger. Generelt skal 
disse veiene kunne nyttes til transport hele året unntatt i teleløsningen. Svake partier i undergrunnen 
må forsterkes med bærelag. 

Dimensjonerende aksellast: 13 t på bru og 10 t på vei, så sant ikke annet fremgår av byggeplanen. 

Bredde: 3,5m 

 

Veiklasse 8 – Enkel traktorvei 
Veiklasse 8 er veier for transport av tømmer og landbruksprodukter med landbrukstraktor eller annet 
lettere transportutstyr. Veiklassen omfatter enkle traktorveier som inngår i det permanente 
landbruksveinettet. Standarden må i stor grad tilpasses det formål og transportutstyr veien bygges 
for. 

Det stilles ingen bestemte krav til aksellast, men veien skal tåle bruk av det transportutstyr den er 
bygget for. Bruer skal prosjekteres og dimensjoneres for maksimal aksellast på veien.  

Bredde: 2,5m 


