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Reduksjon av lukt til omgivelsene fra Furuseth AS 

 

Innledning 

 

Furuseth AS ønsker økt fokus på ytre miljø og har i den anledning engasjert Norsk Energi som 

rådgiver for å få gjennomført tiltak som vil redusere lukt til omgivelsene fra fabrikken. 

 

 

Plan for arbeidet 

 

Plan for arbeidet med å redusere lukt til omgivelsene fra fabrikken fremgår av skjemaet under. 
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1
Kartlegge luktkilder og 

prosessdata

2
Uttak luktprøver (akkreditert 

prøvetaging)

3
Luktpanel analyser (bestemme 

luktkonsentrasjonen til luktkilder)

4
Vurdere, samt beskrive tiltak for 

luktreduksjon

5
Innhente priser på 

luktreduserende tiltak

6
Sende melding om tiltak til 

kommunen

7
Installere utstyr/anlegg til 

reduksjon av lukt

8
Verifisere resultat av 

gjennomførte tiltak

Aktivitet 

nr.
Beskrivelse

AKTIVITETS- OG FREMDRIFTSPLAN

Kvartal

År 2018 År 2019

Kvartal

År 2020

Kvartal
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Status i arbeidet per dags dato 

 

Det er til nå blitt identifisert følgende luktkilder som alle er vurdert å bidra til lukt i omgivelsene: 

 

1. Avtrekk fra fjøs til gris og storfe, totalt ca. 40000 m3/h 

2. Avtrekk fra slakteri, ca. 25000 m3/h 

3. Avgass fra sviovn, ca. 2000 m3/h 

4. Avtrekk fra tarmtømmere, ca. 8000 m3/h 

5. Konteinere med slakteavfall 

6. Kum ved konteinere med slakteavfall (stuss er montert til avtrekk fra kum) 

7. Biologisk renseanlegg (avtrekk fra bygg og kum), totalt ca. 2000 m3/h 

 

 

 
 

Bilde. Identifiserte luktkilder hos Furuseth AS. 

 

 

Noen av de oppgitte volumstrømmene (m3/h) er noe usikre og vil bli verifisert med målinger i kvartal 

3 år 2018. 

 

 

      Hans Fauske 

      Spesialrådgiver 

 


