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Deres ref. Vår ref. Dokument Rev: Dato: 

Ny sak 10211903/notosc F01 _ 19.05.2022 

Følgebrev til søknad om fylling i sjø etter forurensningsloven 
Se søknadskjema i vedlegg A02 for ytterligere utredning. Besvarelse av skjema er i blå farge. 

Berørte eiendommer 

Gnr./bnr. 86/232 og 86/228, 1440 Drøbak 

Tiltakshaver: Frogn kommune 

Beskrivelse av tiltaket 
For beskrivelse av tiltaket, se vedlegg F01 med vedlegg som er følgebrev til bygesøknad og deretter vedlegg 
til denne søknaden, som er aktuelle vedlegg fra byggesøknaden for tillatelse etter pbl. 

Tiltaket medfører fylling av rene masser i sjø for støttefylling/mur som skal forhindre utglidning av 
Varmbadet. Vi ser på valgte løsning som beste tekniske løsning, se vedlegg FN09 som er geoteknikkers 
vurdering. 

Tiltaket medfører også en del utbytting av masser i strandsonen for reetablering av støttemur, og i den grad 
denne delen av tiltaket ses på som søknadspliktig etter forurensningsloven, tas resterende deler av tiltaket 
med i søknaden. 

Vedlagt ligger søknadsskjema A02 som svarer på aktuelle 
spørsmål i forbindelse med søknad om tillatelse til tiltaket. 

Ytre miljø TEK §9 
Ålegress er registrert utenfor Parrsletta. Og lenger ut er det 
registrert gyteområder for torsk. 
Fisk og ålegress vil ivaretas ved å utplassere siltgardin i 
anleggsperioden slik at små partikler fra anlegget spres minst 
mulig.  

Det er utarbeidet miljøoppfølgingsplan (MOP), etter NS3466, 
vedlegg F03.  

Det er gjort grunnundersøkelser og utarbeidet tilhørende 
tiltaksplan for forurensede masser, vedlegg F02. 

Tiltaket omfatter hovedsakelig masser som nå ligger på land, selv 
om tiltaket er i strandsonen (og dermed vil en del masser 
uunngåelig være under vann i byggetiden). Kommunen anser seg 
som forurensningsmyndighet for masser som ligger på land. Dette 
er avklart i forhåndskonferansen, og gjennom faglig kontakt. 
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From: Schulstock, Torgeir[Torgeir.Schulstock@sweco.no]
Sent: 19.05.2022 12:23:02
To: Postmottak SFOV[sfovpost@statsforvalteren.no]
Cc: Stamm, Jørn Ivar[jornivar.stamm@sweco.no]; Daniel Lyngholm 
Jakobsen[daniel.jakobsen@frogn.kommune.no]
Subject: NySak - Søknad om fylling i sjø etter forurensningsloven 
Til Statsforvalteren i Oslo og Viken
 
Vedlagt ligger søknad om fylling i sjø etter forurensningsloven.
Dersom tiltaket kan gå som midlertidig anleggsvirksomhet, og dermed bli unntatt søknadsplikt, ønskes 
alternativt en bekreftelse på-, og en slik forenklet saksbehandling.
 
Grunnet vedleggstørrelser sendes søknaden i flere eposter
 

 
Mvh
Torgeir Schulstock
Ansvarlig søker

Sweco Norge AS | Kristiansand 
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www.sweco.no
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HENVISNING:
Landskapsplan oversiktsplan se tegning L200
Baderampe 2, se tegning L513

MERKNAD:
Alle mål er oppgitt i meter.

Planutsnitt  1:200

Lokaliseringsfigur
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HENVISNING:
Prinsippsnitt amfi og rampe, se tegning L502 og L503
Dusj, se tegning L504

MERKNAD:
Alle mål er oppgitt i meter.

Eventuell vudering av justert steinkjedelinje ved
Parrstranda skal gjøres i samråd med
byggherre og landskapsarkitekt.
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ASFALT, KJØRBAR GANGVEI 

Slitelag, Agb11

Bærelag, fk 2/63mm

Forsterkningslag, kult 22/120

Fiberduk kl. 4

Bindelag Agb11

Toppdresses med 100% sand uten

0-frasjon, T50mm

Ettersåes med gressfrøblanding

Elvesingel, fk 2/8mm

Vasket pukk fk 16/32 

Separasjonsduk kl.4 

Stabile masser/berg

T50mm

T100mm

T50mm

T400mm

T50mm

T200mm

Eksisterende gressplen

Avrettingslag/drenslag, Fk 30-60

Separasjonsduk kl.4 

Blanding 50% vekstjord og

50% sand (0-2 mm).

Stabile masser/berg/eksisterende masser

T200mm

T300mm

Ferdiggress T20mm

7
0
0
m

m

NB!
Klebing mellom asfaltlag.
Asfaltdekke skal ha skjærte kanter.

Mot terreng skal skulder grus ligge i
høyde med asfaltkant, bredde 0.25 m,
med grus 0-8 mm eller tilsvarende.

GRESSPLEN

EKSISTERENDE GRESSPLEN

JORDFORBEDRING

GRUSFELT

LANGS FASADE VARMBADET

Min. B300mm

GRUSET STI

MELLOM VARMBADET OG TRÅKKHELLESTI

MERKNAD:

Vekstjord skal ikke ha 0-frasjon

Avrettingslag, kult 22/63 T100mm

Bærelag, fk 2/16mm

T50mm

Bærelag 4-22 mm T 100 mm

Forsterkningslag, kult 22/120. T 300 mm

Grusdekke 0-4 mm knust lokal granitt. Maks

10% 0 mm.T 100 mm

Midtstilt overhøyde for avrenning overvann

Stedlige masser

Vasket pukk fk 16/32

Stabile masser/berg

Min T300mm

PUKKGRØFT

MELLOM VARMBADET OG BERG I ØST

Separasjonsduk kl.4 

VANNRENNE

Sand T100 mm

Separasjonsduk kl.4 

Isbremoreneavsetning:

Finmorene med siltfraksjon.

T200 mm

Stabile masser/berg/eksisterende masser

Natursteinblokk

MERKNAD:

Vekstjord skal ikke ha 0-frasjon

Membran FPP

Separasjonsduk kl.4 

GRUS, KJØRBAR GANGVEI 

Dekke grus 0-22 mm

Bærelag, fk 0/63mm

Forsterkningslag, kult 22/120

Fiberduk kl. 4

T100mm

T400mm

6
5
0
m

m

T150mm
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HENVISNING:

Landskapsplan se tegning L200

MERKNAD:

Asfaltdekke er reperasjon/tilslutning til

eksisterende asfaltdekke.
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1:50

+0,00

Antatt sjøbunn

Oslofjorden

Fuger maks  40mm

Natursteinmur sjøfront

Prinsippsnitt  (mur 3, profil 100)

5:1

Lagdelt bruddstein, felt med to rader bruddstein og med

enkelte tverrbindere og var. bredde

Eksisterende masser

Vekstjord

Gressplen

NB! Separasjonslag (lagtykkelse og fraksjon) mellom

vekstjord og underliggende masser avklares med GEO.

Grensesnitt

LARK

+1,00

-1,00

+2,00

Vannnivå varierer med flo og fjære

Bakfylling opptil 5,00m om

mulig plass

+1,80

1,50-1,80m 1,50-1,80m

Separasjonsduk kl.4

Fk 30-60 mm

1:5

Erosjonssikring

Bakfyling, separasjonslag og

fundamentering mur,

se GEOs tegninger og

beskrivelse
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5
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,
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-
1

,
8

 
m

Enkelte tverrbindere

Støttemur,

murkant.

Vis 5:1 (også under

vann)

Murlinje/havnivå 0,00 m

(NN2000)

Langsgående leggemønster

Felt lagdelt bruddstein, varierende

bredde mellom 1,5-1,8m.

Variasjon skal fordele seg jevn over

langsgående linje i overgang gress -

naturstein

Murlinje

-1,0 m

Fuger maks. 40mm

S

n

i
t
t

Grus Fk 30-60mm

Farge mix
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HENVISNING:

Landskapsplan se tegning L200
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Natursteinmur sjøfront

Prinsipp plan

MERKNAD:

Høydesystem NN2000.

Variasjoner mellom normal lavvannstand

og høyvannstand er  +1,0m og -1,0m, hvor

kote 0,0 middels normalvannstand.



Rampe Parrstranda

Terrengsnitt

+0,85

1:8

1:28

+1,73

Eksisterende masser
Eksist. terreng

Gressplen

Vekstjord 300 mm

1:50

Oppriss eksisterende mur

langs rampe

Snitt 1

Overgang ny steinkjede tilpasses mot

eksisterende mur

Nederste stein under OK sand skrår  til min

0,5m under OK sand

+1,0

+2,0

+0,0

+1,78

Murfundament og separasjonslag, kfr. GEO.

Grensesnitt LARK

1:1

Sandstrand

Lagdelt bruddstein

Lagdelt bruddstein. Øverste stein skal ha fall som inntrinn i amfi.

Bredde 500-800mm.

Fuger maks

40 mm.

Fk30-60mm

Separasjonsduk kl.4

Fk 30-60 mm

Drøbaksgjerde langs mur

Erosjons-

sikring

Murfundament

Fk30-60mm
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,
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0
 
m

+0,85

+1,29

+1,73

Gressplen

1:24

Eksist terreng/mur

Vannnivå varierer med flo

og fjære

1:50

1:50

+0,00

Oslofjorden Fuger maks 40 mm

Eksist

skråning

2,5

0
,
4

4

Eksisterende

masser

Amfi Parrstranda

Snitt 1

5:1

Gressplen

Vekstjord 300 mm

Lav murkant, lagdelt bruddstein, ca.

h 500 mm.

Vekstjord, 300 mm

Drenerende masser

med 50% sand.

Ny beplanting i bakkant av

steinkjede/murkant. Lave busker. Snitt 2

2,5 1,5-1,8m

1:50

0
,
4

4

1:1

+1,00

-1,00

+2,00

NB! Seperasjonslag (lagtykkelse og

fraksjon) mellom vekstjord og underliggende

masser avklares med GEO.

Avrettingslag,

50 - 100 mm

Fk30-60mm

Separasjonsduk kl.4

Fk 30-60 mm

5:1

5:1

Lagdelt bruddstein

1:5

Min. 0,30

Erosjonssikring

Bakfylling, separasjonslag og

fundamentering mur, se GEOs

tegninger og beskrivelse

Min. 0,30
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Tråkkheller av naturstein, lagdelt bruddstein,

th 150-300mm, dim 400-800 mm, lagt i sti av elvegrus.

Elvegrus dim 35-60 mm, størrelser jevnt fordelt.
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Lagdelt bruddstein, th 100-150 mm (vrakstein fra støttemur),

legges med fuger 50-100 mm.  Fuger tilsåes med gress.

Ny vannrenne

Nytt  terreng

Eksisterende steinmasser fjernes til

dybde ca. 100 mm.

Sand legges rett på avgravd terreng.

Natursteinsblokker legges på et

avrettingslag av elvegrus 16-30 mm,

lagtykkelse 50 mm.

Eksisterende steinmasser fjernes til

dybde ca. 100 mm.

Sand legges rett på avgravd terreng.

Avretting med vekstjord eller elvegrus
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avsetning

Isbremoreneavsetning: Finmorene med

siltfraksjon
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varierer, maks tykkelse 200 mm.

Lagtykkelse tilpasses stedlige forhold.
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Røret kappes inn på eksisterende rør på et slik måte at det

kommer så grunt som mulig ved utløpet/bekkeåpningen.

Energidempene steinsetting.

Naturstein med grov overflate og

visflate vinklet mot vannretning.
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Toppstein over rør, lagdelt bruddsteinv,

tykkelse 200-350 mm, lengde 750-1000 mm.

Utløp rør

Utløp OV-rør

Bruddstein dekker oversiden av røret.

Svart plast- eller stålrør utenpå VA-røret. Flens i bakkant, for

feste.Overlapp min. 500 mm med OV-rør.

Svart plast- eller stålrør utenpå

OV-røret.
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Ca. 3500 mm

Bunnstein av lagdelt bruddstein, legges med fall ut fra røret.

Steintykkelse 100 -200 mm, bredde 500 mm.

Det bør velges en stein som har en "egg" omtrent midt på steinen for å

spre vannet mest mulig utover steinblokka.

Tverrsnitt vannrenne ved utløp

Prinsipp
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Isbremoreneavsetning: Finmorene med

siltfraksjon.
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varierer, maks tykkelse 200 mm.

Lagtykkelse tilpasses stedlige forhold.
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en slik måte at det kommer så grunt som
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Legges slik at de former en trakt ut fra røret.

Stor bruddstein - Med overflate med en "egg" midt på steinen for å fordele vannet

bredest mulig utover.
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Prinsippsnitt gangvei
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HENVISNING:

Detaljer og lengdesnitt se tegning L515

Detaljer og tverrsnitt se tegning L516

MERKNAD:

Rampelengde i forhold til grunnforhold. Sjøbunn er

ikke innmålt, rampelengden må kontrolleres etter

innmåling av sjøbunn.

Det benyttes standardelementer for rampe og stige.

Repos lages etter målsatte tegninger.

Stige skal monteres til repos.

Rampeelementene festes til repos etter

leverandørens henvisninger.

Materiale repos, rekkverk og rampeelementer: 3 mm

rifflet aluminiumsplater, syrefast.

Alt stål er syrefast stål inklusiv stag og festemateriell.

F

O

R

E

L

Ø

P

I

G

0

9

.

0

2

.

2

0

2

2

xx.xx.2021NOHIELNOHIELNOLILE--A

Baderampe

Plan

1:150

MERKNAD:

Høydesystem NN2000. Vannstandsvariasjoner er mellom kote +1,0m og -1,0m.

Fast nivå rampe og repos under vann.

800mm under  middel normalvannstand.

Alle mål i mm.
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HENVISNINGER:
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MERKNAD:

Alt stål er syrefast stål inklusiv stag og festemateriell.

Rampeelementene festes til repos etter leverandørens

henvisninger.

Leverandør detaljprosjekterer rampeløsning, stige, repos og

tilpasning av eksisterende håndløpere.

Leverandør prosjekterer festeanordninger til eksisterende

betongrampe og fundamentering til sjøbunn.
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Nye repos og rampe

Prinsippsnitt C
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MERKNAD:

Alt stål er syrefast stål inklusiv stag og festemateriell.

Rampeelementene festes til repos etter leverandørens henvisninger.

Leverandør detaljprosjekterer rampeløsning, stige, repos og tilpasning av

eksisterende håndløpere.

Leverandør prosjekterer festeanordninger til eksisterende betongrampe og

fundamentering til sjøbunn.
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ANMERKNINGER/TEGNFORKLARING
Mur antatt fundamentert på berg
Mur antatt fundamentert på løsmasse

Fundamenteringsmetode av dagens mur er usikker. Endelig
fundamenteringsmetode til ny mur må besluttes etter at man har avdekket
faktiske grunnforhold.

HENVISNINGER
L200 Landskapsplan Oversiktsplan
V002 Mur på løsmasse
V003 Mur på berg
V004 Mur på berg, betongfundament
V005 Jetpel med mur, fundamentering på løsmasse, Prinsippsnitt
V006 Jetpel med mur, fundamentering på berg, Prinsippsnitt
V007 Oppriss jetpeler, Prinsipp
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ANMERKNINGER

Der muren fundamenteres på løsmasser, skal det etableres en
pukkpute med ca. 0,5m tykkelse, avhengig av kvaliteten til de
stedlige massene.
Muren skal bygges i ett.

Bakfylling:
Bakfyllmassene  irekte bak muren må legges fra hånd.
Bakfyllingen skal utføres med sortert sprengstein i henhold til
beskrivelsen. De største steinene legges direkte i bakkant av
muren og anordnes fra hånd. Tilbakefyllingen skal bli gradvis
finere, slik at filterkriteriene til bakenfor liggende masser
overholdes.

HENVISNGER
V001 Oversikt fundamenteringsmetoder
L200 Landskapsplan Oversiktsplan

Teknisk beskrivelse
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Natursteinmur sjøfront
Prinsippsnitt  (mur på berg)

+1,80

+0,00

5:1
+1,00

-1,00

+2,00

1:5
1,0-1,3m

ANMERKNINGER

Berggrunn:
Der muren blir liggende direkte på berg, skal det pigges en
bergkontur med helning lik 1:5 (bakover) som vist på tegning.
Dette vil sikre stabil bunnstein og hindre at muren glir ut på skrå
bergoverflate.

Bakfylling:
Bakfyllingen skal utføres med sortert sprengstein i henhold til
beskrivelsen. De største steinene legges direkte i bakkant av
muren og anordnes fra hånd. Tilbakefyllingen skal bli gradvis
finere, slik at filterkriteriene til bakenfor liggende masser
overholdes.
Øverst skal massene mettes med Fk 60-120.
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Natursteinmur sjøfront
Prinsippsnitt  (mur på berg, betongfundament)
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ANMERKNINGER

Det vises alternativ utførelse for fundamentering av mur på
berg. Denne løsningen kommer til utførelse dersom arbeidene i
forbindelse med pigging viser seg å være uforholdsmessig
tidkrevende under utførelsen. Løsningen skal sikre stabil
bunnstein og hindre at muren glir ut på skrå bergoverflate.

Bolter i betongfundament:
Det bores 2 stk Ø25mm bolter med senteravstand 1m i murens
lengderetning. Boltene bores en meter i berg og støpes fast
med sulfatresistent mørtel. Så støpes boltene i betongen til
murfundamentet. Boltene skal føres til minst 0,5 ganger høyden
av betongfundamentet.

Bolter som støtte i fronten av muren:
Dersom bergoverflaten ligger så høyt at betongfundament blir
synlig ved lavvann (regner med kote -0,5) skal det benyttes
murstein som tapt forskaling. Steinen sikres med to Ø25mm
bolter i fronten.

Forberedelse av bergoverflate:
Bergoverflaten renskes før støp av betongfundament.

Betongfundament:
Betongens spesifikasjoner er angitt i teknisk beskrivelse.

Armering:
Spesifikasjoner for armering er angitt i teknisk beskrivelse.

Bakfylling:
Bakfyllingen skal utføres med sortert sprengstein i henhold til
beskrivelsen. De største steinene legges direkte i bakkant av
muren og anordnes fra hånd. Tilbakefyllingen skal bli gradvis
finere, slik at filterkriteriene til bakenfor liggende masser
overholdes.
Øverst skal massene mettes med Fk 60-120.

TLF.: www.sweco.no

SWECO Norge AS

Rev. Endring Utført Kontr. Ansv. Dato

FormatMålestokk

Løpenummer: Rev:

Oppdragsnr.

Oppdragsleder:

Status:Disiplin:

Status

JERNBANEVEIEN 5-7

67 12 80 00

Badeparken i Drøbak

Varmbadet - Parrstranda
Natursteinsmur
Mur på berg, betongfundament
Snitt, prinsipp

NOFECH NOSLUN NOJRNS 04.03.22

1:50 A3

004 00

10211903

Jørn Ivar Stamm

XV
Plottedato: 04 March 2022 15:05:31

\\nosikfs001\oppdrag\32283\10211903_frogn_-_badeparken\000\07 modeller - tegninger\rig\02 dwg\lay_snitt mur.dwg

1400 SKI

HENVISNGER
V001 Oversikt fundamenteringsmetoder
L200 Landskapsplan Oversiktsplan

Teknisk beskrivelse

X 00 Til kommentar nofech noslun nojrns 04.03.22



Antatt høyde
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ANMERKNINGER

Jetpeler:
Jetpeler geometri: Ø1,6 m, c-c 1,25 m
Penetrering i berg minst 60 cm.

Jetpelene installeres som en kontinuerlig støttevegg nede i
grunnen for å sikre Varmbadet mot setninger/deformasjoner i
forbindelse med bygging av ny støttemur (naturstein) langs
sjøen.

Varmbadet - Sikring og overvåking:
Bygget skal dekkes til på en slik måte at sprut/utblåsing eller
liknende ikke skader byggets fasader. I tillegg skal det legges ut
masser på terreng som anleggsmaskiner arbeider fra, slik at
jetpelene kan føres tilnærmet opp til terreng uten utblåsing.
Varmbadet instrumenteres med setningsbolter og
rystelsemålere. I tillegg vil det bli installert poretrykksmålere i
forbindelse med jetpelarbeidene. Måleopplegg er angitt i
Teknisk beskrivelse.

Midlertidig fylling:
Det skal legges ut midlertidig steinfylling i fronten av dagens
støttemur som motfylling og mulig oppstillingsplass for
jetpelriggen. Fyllingen vil også hindre at sementmørtel fra
installasjon av jetpeler forsvinner ut i sjøen.

Arbeidsplattform:
Der muren fundamenteres på løsmasser, skal det etableres en
pukkpute med ca. 0,5m tykkelse, avhengig av kvaliteten til de
stedlige massene.

Bakfylling:
Bakfyllmassene  irekte bak muren må legges fra hånd.
Bakfyllingen skal utføres med sortert sprengstein i henhold til
beskrivelsen. De største steinene legges direkte i bakkant av
muren og anordnes fra hånd. Tilbakefyllingen skal bli gradvis
finere, slik at filterkriteriene til bakenfor liggende masser
overholdes.
Øverst skal massene mettes med Fk 60-120.

TLF.: www.sweco.no

SWECO Norge AS

Rev. Endring Utført Kontr. Ansv. Dato

FormatMålestokk

Løpenummer: Rev:

Oppdragsnr.

Oppdragsleder:

Status:Disiplin:

Status

JERNBANEVEIEN 5-7

67 12 80 00

Badeparken i Drøbak

Varmbadet - Parrstranda
Natursteinsmur
Jetpel med mur, fundamentering på løsmasse
Snitt, prinsipp

NOFECH NOSLUN NOJRNS 04.03.22

1:50 A3

005 00

10211903

Jørn Ivar Stamm

XV
Plottedato: 04 March 2022 15:05:36

\\nosikfs001\oppdrag\32283\10211903_frogn_-_badeparken\000\07 modeller - tegninger\rig\02 dwg\lay_snitt mur.dwg

1400 SKI

HENVISNGER
V001 Oversikt fundamenteringsmetoder
V007 Oppriss jetpeler
L200 Landskapsplan Oversiktsplan

Teknisk beskrivelse

X 00 Til kommentar nofech noslun nojrns 04.03.22



Eksisterende
mur og terreng

+1,90

Vannnivå varierer med flo og fjære

1:43

Antatt sjøbunn

5:1

Topp støttemur,
natursteinshelle.

1,50-1,80m

Naturstein støttemur
(+1,91) 1,95+

Ny murlinje 2,00m
Oslofjorden

Antatt høyde

Snitt 10, mur 2 Gangvei
Varmbadet

Gruset gangvei

1:5

+0,00

+1,00

+2,00

Ve
gg

 V
ar

m
ba

de
t

Jetpelvegg

Elvesingel langs fasade

Fk 30-60 mm

Antatt berg

Separasjonslag

1,0-1,3m
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ANMERKNINGER

Jetpeler:
Jetpeler geometri: Ø1,6 m, c-c 1,25 m
Penetrering i berg minst 60 cm.

Jetpelene installeres som en kontinuerlig støttevegg nede i
grunnen for å sikre Varmbadet mot setninger/deformasjoner i
forbindelse med bygging av ny støttemur (naturstein) langs
sjøen.

Varmbadet - sikring og overvåking:
Bygget skal dekkes til på en slik måte at sprut/utblåsing eller
liknende ikke skader byggets fasader. I tillegg skal det legges ut
masser på terreng som anleggsmaskiner arbeider fra, slik at
jetpelene kan føres tilnærmet opp til terreng uten utblåsing.

Varmbadet instrumenteres med setningsbolter og
rystelsemålere. I tillegg vil det bli installert poretrykksmålere i
forbindelse med jetpelarbeidene. Måleopplegg er angitt i Teknisk
beskrivelse.

Midlertidig fylling:
Det skal legges ut midlertidig steinfylling i fronten av dagens
støttemur som motfylling og mulig oppstillingsplass for
jetpelriggen. Fyllingen vil også hindre at sementmørtel fra
installasjon av jetpeler forsvinner ut i sjøen.

Berggrunn:
Der muren blir liggende direkte på berg, skal det pigges en
bergkontur med helning lik 1:5 (bakover) som vist på tegning.
Dette vil sikre stabil bunnstein og hindre at muren glir ut på skrå
bergoverflate.

Bakfylling:
Bakfyllingen skal utføres med sortert sprengstein i henhold til
beskrivelsen. De største steinene legges direkte i bakkant av
muren og anordnes fra hånd. Tilbakefyllingen skal bli gradvis
finere, slik at filterkriteriene til bakenfor liggende masser
overholdes.
Øverst skal massene mettes med Fk 60-120.
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Varmbadet

Eksisterende terreng
kote +1,90

Antatt berg

Borhull 14

Arbeidsplattform

Ø 1.6m
c-c = 1.25m

ca. 5m

0,6m

ANMERKNINGER

Jetpeler:
Jetpeler geometri: Ø1,6 m, c-c 1,25 m
Penetrering i berg minst 60 cm.

Jetpelene installeres som en kontinuerlig støttevegg nede i
grunnen for å sikre Varmbadet mot setninger/deformasjoner i
forbindelse med bygging av ny støttemur (naturstein) langs
sjøen.

Varmbadet - Sikring og overvåking:
Bygget skal dekkes til på en slik måte at sprut/utblåsing eller
liknende ikke skader byggets fasader. I tillegg skal det legges ut
masser på terreng som anleggsmaskiner arbeider fra, slik at
jetpelene kan føres tilnærmet opp til terreng uten utblåsing.
Varmbadet instrumenteres med setningsbolter og
rystelsemålere. I tillegg vil det bli installert poretrykksmålere i
forbindelse med jetpelarbeidene. Måleopplegg er angitt i
Teknisk beskrivelse.

Midlertidig fylling:
Det skal legges ut midlertidig steinfylling i fronten av dagens
støttemur som motfylling og mulig oppstillingsplass for
jetpelriggen. Fyllingen vil også hindre at sementmørtel fra
installasjon av jetpeler forsvinner ut i sjøen.

Arbeidsplattform:
Jetpelene avsluttes litt under terreng på grunn av
veiunderbygging (ref. L-tegninger). I tillegg skal det legges ut en
arbeidsplatform av egnede friksjonsmasser for å øke
overdekning som motvirker utblåsing av masser og luft/væske til
terreng.
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Deres ref. Vår ref. Dokument Rev: Dato: 

Ny sak 10211903/notosc F01 _ 19.05.2022 

Redegjørelse til søknad om dispensasjon og søknad om tiltak i 
ett trinn for rehabilitering av parrstranda 
Etter plan- og bygningsloven §20-1, se ellers vedlegg listet under 

Berørte eiendommer 

Gnr./bnr. 86/232, 1440 Drøbak 

Tiltakshaver: Frogn kommune 

1. Bakgrunn for tiltaket 
Støttemuren i Badeparken mellom Herrebadet og Parrstranda trenger betydelig oppgradering og 
utbedringer for å imøtekomme kravene til sikkerhet.  
Utvasking av massene bakenfor og dårlige løsninger har medført synkehull og utgliding av steiner i 
støttemuren i et betydelig omfang. I bakkant er det stedvis omfattende utvasking av masser med 
destabilisering som konsekvens. Flere av sikringsboltene i berg har i tillegg korrodert bort. 

Driftsenheten I Frogn Kommune har derfor måttet avstenge deler av området for allmennheten for å 
ivareta sikkerhet. Anlegget vil gå mot en omfattende avstengning om ikke støttemuren utbedres og de 
bakenforliggende masser skiftes ut.  

Ved Varmbadet har støttemuren en tydelig 
«mage» som følge av utglidning. Asfalten i 
front er krakelert som følge av synkende 
masser. Uten tiltak vil situasjonen akselerere. 

Ytterligere utglidninger vil kunne påvirke 
selve bygget. Situasjonen ansees som kritisk 
av geotekniker fra Sweco. 

Bildene nedenfor og til høyre viser den 
aktuelle situasjonen med forserende 
utglidninger i støttemuren, stadig økende 
omfang av synkehull og en ytterligere 
forverring av situasjonen Det refereres til 
tilstands-rapporten fra Safe Control i vedlegg 
F05. Etter reguleringsbestemmelsens § 2.10 
a,b  anser vi tilstanden dokumentert med 
dette.  

Utglidning av støttemuren ved handicaprampe 

mailto:torgeir.schulstock@sweco.no
http://bit.do/CVnotosc
http://www.sweco.no/
http://www.sweco.no/vart-tilbud/byggesak/?service=Ansvarlig%20s%C3%B8ker
mailto:postmottak@frogn.kommune.no
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Utglidning av støttemuren foran Varmbadet 

 

 

Synkehull bak støttemuren på Parrsletta 

 

 

Synkehull og deformasjon av støttemuren på parrsletta 

 

Utglidning av støttemuren foran Varmbadet 

 

Ved rehabilitering av støttemuren foran varmbadet, vil murlinjen måtte flyttes noe lenger ut i sjø enn 
dagens mur. I tilegg må det gjøres noe utfylling i sjø for å sikre stabiliteten av støttemuren og herav 
bygningen (jfr. RIG) 
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2. Beskrivelse av tiltaket 
Tiltaket er vist i vedlagte tegninger i vedleggsgruppe D og E. På 
bakgrunn av dette vil hele støttemuren demonteres og konstrueres 
på nytt mellom Herrebadet og Parrstranda. 

Tiltaket består i tillegg av flere vedlikeholdsoppgaver som enkeltvis 
neppe er søknadspliktige. Slik sett kunne en tenke seg at en lot 
være å søke om deler av tiltaket, da de trolig kan defineres som 
vedlikehold og ikke søknadspliktige terrengarronderinger. Det er 
likevel valgt å søke om hele tiltaket slik det ser ut på tegning, så det 
i ettertid ikke skal være tvil om at tiltaket er gitt tillatelse slik 
tegningene viser. Det kan også være fornuftig få en gjennomgang 
av byggesakskontoret for kontroll av om tiltaket er iht. offentlige 
regler for området.  
Det kan også være at deler av området tidligere ikke er omsøkt, så 
byggesakskontoret bes kontrollere og innlemme eksisterende 
situasjon inn i byggesaken slik at hele området slik som det 
fremstår har tillatelse (dvs. ingen ulovlighetsoppføringer). 

Det er ikke registrert SEFRAK eller fredede bygninger på 
eiendommen. Arbeidene er planlagt i samarbeid med antikvariske 
myndigheter (byantikvar og fylkeskommunen). 

Tiltaket vil medføre en forbedring mht. universell utforming. Det 
kan nevnes en omlegging av gangveien nordøst for Varmbadet. 

 

 

Estetikk og tilrettelegging 

Tiltaket vil medføre en estetisk oppgradering av støttemuren i tillegg 
til nødvendig vedlikehold. Prosjekteringen stiller krav til utførelse 
iht. kravene i § 5.1.1 i den tekniske beskrivelse Del 1. Dette er det 
også redegjort for i tilpasningsbeskrivelsen. 

Det er kommet noen nye funksjoner til anlegget, som vi tror at vil 
skape glede for brukerne og øke tilgjengeligheten jfr. politiske 
retningslinjer og reguleringsplan, se landskapstegninger. 

Støttemuren og området rundt varmebadet vil få en oppgradering 
og utbedring mht. håndtering av overvann/flomvann. Passasjen 
forbi Varmbadet vil bli noe bredere enn dagens grunnet behovet for 
geoteknisk stabilitet. Av samme grunn blir det også noe fylling i sjø. 
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Utflyttingen av støttemuren foran varmbadet medfører at eventuell bading mellom Herrebadet og 
Varmbadet må foregå over berget mot vest.  

«Byantikvaren vurderer at en dels utretting av murlinjen fra Varmbadet til svaberget, der muren står på 
fjell, og former seg etter denne, vil innebære en endring som ikke svekker kulturminneverdiene, og er i tråd 
med områdereguleringsplanens § 5.1.3.1: «Mindre endringer kan tillates dersom det vurderes å ikke gå på 
bekostning av byggverkets kulturminnefaglige og estetiske verdier.» Se vedlegg i02 

Vedrørende utforming av Amfi mot Parrstranda uttaler byantikvaren - «Denne utformingen vurderes å 
være enda bedre tilpasset kulturminne og kulturmiljø, og er fordelaktig etter reguleringsplanens § 4.1.1.»  

Vedlagt en beskrivelse av tiltaket mht. antikvariske verdier i vedlegg F06 som går i mer detalj om utførelsen. 

3. Forholdet til plangrunnlaget: 
For området gjelder reguleringsplan 086-4000, «Områderegulering for gamle Drøbak» 

Se også møtereferat fra forhåndskonferanse for tolkning av bestemmelser. 

Kommentering av planen: 
Plan 086-4000 sier i § 4.3.1 tydelig at «Badeparken er avsatt til parkområde med tilhørende badeområder» 
Planen viser videre til «Forvaltningsplanen for Badeparken» vedtatt 26.11.2018. Denne danner grunnlag for 
de tiltak som må iverksettes for at Badeparken skal kunne opprettholde sitt formål og funksjon. 

Planens § 4.3.2 sier videre «Det tillates tilrettelegging av badeområdene på land som fremmer 
arealformålet»  

§ 6.1 omhandler bestemmelsesområde Parrstranda og sier følgende «Området tillates tilrettelagt for 
badeaktiviteter og aktiv fritid. Hovedstrukturene med kaifront og strand skal opprettholdes.» 

Tiltaket anses å være en måloppnåelse iht. plan med unntak av dispensasjonssøknaden som ses i avsnitt 
under. 

Hensynssone H570_3, Parrstranda 

Tiltaket er omfattet av Hensynssone H570_3, Parrstranda og planlegges derfor i samarbeid med 
kommunens kulturmyndighet. 

Hensynsone H310 Ras og skredfare 

Geotekniker har vurdert områdestabilitet og lokal stabilitet. 
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4. Søknad om dispensasjon 

Dispensasjon B01 

Reguleringsplanens § 6.1 sier at hovedstrukturene med 
kaifront og strand skal opprettholdes i parrstranda og 
badeparken. 

Geoteknisk notat i vedlegg F04 utreder nærmere faren for 
utglidning av varmbadet og løsninger for støttemur. Det 
anses som svært kostbart og teknisk vanskelig å ivareta 
bestemmelsene derfor anbefales ny murlinje. 

Strukturen kai/strand justeres noe, og påvirker således 
hovedstrukturen noe, men lite. Eksisterende- og ny 
murlinje er dokumentert på tegning til landskapsarkitekt. 

Dispensasjon B01 

I forhold til byggegrense mot sjø, sier planen at 
byggegrensen går i formålsgrensen, jf. § 2.4. 
Tiltaket vurderes å være iht. formålet (park), med unntak 
av at formålsgrensen må «utvides noe» mot sjø foran 
varmbadet. 
Tiltaket vurderes å kreve en dispensasjon fra § 2.4 som 
følge av at selve fundamentet for Støttemuren (omtalt som 
Kaifront i planen) krever utbedring i form av en utvidelse 
mot sjø foran varmbadet. 

Dispensasjon B03 

I den grad det tolkes til å være nødvendig, 
søkes det om dispensasjon fra byggegrense til 
sjø pbl §1-8  

Dispensasjon B04 

Det må søkes om dispensasjon fra § 5.1.3 
(herunder § 5.1.3.1 samt 5.1.3.2) da eksisterende mur skal 
rives og da ny mur ikke kan benevnes som en «kopi» da 
tiltaket medfør flere endringer. 

Planens § 5.1.3.2 § 5.1.3.2 og § 5.1.6 sier at byggverk av svært stor bevaringsverdig skal gjenoppføres som 
kopi. Muren vil bli oppført som kopi i den grad det er mulig, men det er nærmest umulig foran varmbadet 
og muren må i tillegg bygges så solid at den ikke skades slik som dagens mur har blitt. Det søkes derfor om 
dispensasjon fra denne bestemmelsen også. 

 

 

Plan- og bygningslovens § 19-2: 

Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse 
eller nasjonale eller regionale interesser, blir vesentlig tilsidesatt. Fordelene ved å gi dispensasjon skal være klart større enn 
ulempene. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. 

Ved dispensasjon fra loven og forskriften til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, 
Jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet. 

Vesentlighetsbegrepet: 
Det skal ikke gis dispensasjon dersom hensynet bak bestemmelsen blir vesentlig tilsidesatt, men ved noe tilsidesetting bør 
det gis dispensasjon. Vesentlighetsbegrepet skal forstås som at sentrale forhold i helheten skal beskyttes slik at funksjonen 
bestemmelsen er ment å ivareta fungerer etter hensikten. 

Usaklig forskjellsbehandling og vilkårlige/urimelige avgjørelser er ikke tillat. 

 

Rød linje 
markerer 
sannsynlig 
ny kaifront 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§19-2
https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/§1-1
https://www.regjeringen.no/contentassets/339e368242574da0b71ce7c4e0c8db39/no/pdfs/prp202020210169000dddpdfs.pdf
https://jusleksikon.no/wiki/Forvaltningsrett


  
 

 
 
  

 
 

c:\users\notosc\onedrive - sweco ab\sweco oppdrag\10211903 søk frogn-badeparken\søk parrstranda\5 søk ramme+ig\f01 - følgebrev søkr+ig parrstranda, 
etter f.konf.docx Side 6 av 

11 
 

 

 
 

 

B01 - Hensynet bak reguleringsbestemmelsenes § 6.1 

Hensikten bak bestemmelsen ser ut til å være ett ønske om at intet skal forandres fra tidligere situasjon. 
Situasjonen i dag er at deler av området er avsperret som følge av utrasing og usikker kaifront som må 
repareres. Kaifronten hadde ikke tilstrekkelig kvalitet til å motstå naturpåvirkninger. 

Endringen som påføres kaifronten er nødvendig, ref. geoteknisk notat, og er således en måloppnåelse 
gjennom å muliggjøre funksjonen kaifronten har hatt til nå, og anses ikke å tilsidesette bestemmelsen. 

B02 - Hensynet bak reguleringsbestemmelsenes §2,4 

Hensikten bak bestemmelsen ser ut til å være at det skal bygges etter arealformålene, særlig ved 
sentrumsbygg, vil det bety at en kan oppføre bygninger og konstruksjoner inntil nabo uten søknad om 
dispensasjon. Bestemmelsen anses ikke særlig relevant i dette tilfellet, og tilsidesetter således intet hensyn. 

B03 - Hensynet bak pbl § 1-8  

Hensynet bak denne bestemmelsen er allmenn tilgjengelighet til sjø, og den anses ikke å reduseres eller 
tilsidesettes med tiltaket, heller forbedres. 

B04 - Hensynet bak bestemmelsene i plan § 5.1.3 (herunder § 5.1.3.1 samt 5.1.3.2) 

Hensynet bak bestemmelsen er å i størst mulig grad ivareta dagens antikvariske verdi. Tiltaket er planlagt 
sammen med byantikvar som ivaretar hensynet. Hensynet bak bestemmelsen blir således ikke tilsidesatt i 
vesentlig grad. I vedlegg i02 skriver byantikvar følgende: «Byantikvaren vurderer at en dels utretting av 
murlinjen fra Varmbadet til svaberget, der muren står på fjell, og former seg etter denne, vil innebære en 
endring som ikke svekker kulturminneverdiene, og er i tråd med områdereguleringsplanens § 5.1.3.1: 
«Mindre endringer kan tillates dersom det vurderes å ikke gå på bekostning av byggverkets 
kulturminnefaglige og estetiske verdier.»  

Formålsbestemmelsen  

Tiltaket medfører en forbedring mht. estetikk, sikkerhet, funksjonalitet og tilgjengelighet. Tiltaket er således 
ikke i strid med formålsbestemmelsen. 

Statlige og regionale interesser 

Tilgangen til sjø forbedres, så Statlige- og regionale interesser vurderes å ikke være berørt negativt, kun 
positivt. 

Fordeler 

1. Den største fordelen anses å være at Varmbadet ikke risikerer å rase ut grunnet ustabil grunn eller 
få setningsskader. 

2. Alternativ fundamentering av varmbadet anses å være svært kostnadskrevende, om i det hele tatt 
mulig. 

3. Økt areal foran Varmbadet kan gi muligheter for økt og ny bruk av området og varmbadet. 

4. Tiltaket blir gjennomførbart 

5. Tiltaket medfører at det igjen blir tilgang til sjø. Nå er deler av området avsperret grunnet sikkerhet. 

6. Tiltaket medfører at kommunens forpliktelser for området, igjen blir ivaretatt. 

Ulemper 

1. Svaberg utenfor Varmbadet vil bli redusert. 

2. Varmbadet vil bli liggende litt lengre unna fjorden og den estetiske og fysiske sammenhengen 
mellom de svekkes noe. 

3. Badegjester vil miste en populær adkomst til vannet mellom murene hvor det er en liten 
sandstrand som gjør det enkelt å gå ut i vannet. 
Adkomst til vannet kan kompenseres med stiger, trapper o.l. 
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Samlet vurdering 

Tiltaket anses ikke å tilsidesette hensikten bak de antikvariske bestemmelsene.  
Tiltaket i sin helhet er å anse som en måloppnåelse av tilgang til sjø i hensikten bak pbl § 1-8.  
Fordelene anses som klart større enn ulempene, da alternativet til vedlikehold er forfall og stengning. 
Tilgjengelighet blir bedre enn dagens, da det gjennomføres tiltak som fremmer fremkommelighet og 
universell utforming. Se vedlegg F05, FN09 og I02 som er sentral bakgrunn for valget og konsekvens ved 
denne dispensasjonen. 

5. Forholdet til lover og forskrifter inkludert plan- og bygningsloven 
Andre forhold som det skal/bør opplyses om i søknad, Sak10 § 5-4: 

Tiltakets sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, og behov for 
eventuelle sikringstiltak, ivaretas av byggherreforskriften og ansvarlige i gjennomføringsplan. 

Området er omfattet av faresone for kvikkleire, Hensynssoner H310 og bestemmelsenes § 7.1, som 
hensyntas av geoteknikker i prosjektet, se vedlegg FN12 for vurdering av områdestabilitet. 

Tiltaket bygges iht. TEK17, sikret gjennom ansvarsbelegging i gjennomføringsplanen G01.  

Grunnet geoteknisk stabilitet av eksisterende bygg, må støttemuren legges lenger fra bygget enn dagens 
støttemur. Geoteknisk rapport om dette som gir nærmere begrunnelse, se vedlegg FN09. 

Universell utforming; Tiltaket har krav til rullestoltilgjengelighet.  
Tiltaket medfører en måloppnåelse av reguleringsplanens § 2.7 vedrørende økt/styrket tilgjengelighet til 
strandsonen. 

Ytre miljø TEK §9 
Det er utarbeidet miljøoppfølgingsplan (MOP), etter NS3466, vedlegg F03.  

Det er gjort grunnundersøkelser og utarbeidet tilhørende tiltaksplan for forurensede masser, vedlegg F02. 

Tiltaket vurderes å ikke ha krav til avfallsplan. 

Konsekvensanalyse som framgår av byggeteknisk forskrift § 9-4, naturmangfoldsloven: 

Det er registrert noen fugler på byggestedet og andre naturverdier øst for byggestedet, se kart under.  

Det er observert diverse fugler 
med forvaltningsinteresse, men 
det antas at det ikke er aktuelt å 
la interessen til fugl som kan fly 
til ett annet sted fortrenge 
bademuligheten. Det antas at 
området vil være like attraktivt 
for fugl etter gjennomføringen av 
tiltaket. 

Ålegress er registrert utenfor 
Parrsletta. Og lenger ut er det 
registrert gyteområder for torsk 

Fisk og ålegress vil ivaretas ved å 
utplassere siltgardin i 
anleggsperioden slik at små 
partikler fra anlegget spres minst 
mulig. 

Området i bakkant av stranden er 
det registrert hule eiker og store 
gamle trær. Disse ligger utenfor 
tiltaket og vil ikke berøres. 

https://dibk.no/regelverk/sak/2/5/5-4/
https://lovdata.no/forskrift/2017-06-19-840/§9-4
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Farer og tiltak er omtalt i MOP’en vedlegg F03. 

Kulturvern. 

Det er ikke registrert kulturminner på byggestedet i offisielle kart. Drøbak sentrum er likevel i sin helhet 
registrert som ett område med vern, og vi har fått oversendt register over kulturminner i Badeparken utført 
av Per-Willy Færgestad i 2016. 
Følgende kulturminner finnes innenfor anleggsområdet:  
Varmbadet 1902, Landfeste anker v/Varmbadet, Landfeste ring og Landfeste. 

Tiltaket er prosjektert i samarbeid med byantikvar. 

MOP’en vedlegg F03 omhandler vurdering av kulturminner. 

Planbestemmelsenes § 2.10 b) og c), tilstandsvurdering og tilstandsbeskrivelse er ivaretatt i vedlegg F05 og 
F06. 

Privatrettslige avtaler på annens grunn 
Tiltakshaver gjennomgår og klarerer eventuelle privatrettslige hensyn som må tas.  
Ansvarlig søker legger til grunn att privatrettslige forhold er ivaretatt. 

Tilkoblinger: vei, vann, avløp, overvann og fjernvarme 

Tiltaket har ikke behov for ytterligere slike tilkoblinger enn det som finnes i dag. 

Minsteavstand til bebyggelse, kraftlinjer, vegmidte, vann- og avløps-ledninger: 

Der avstander ikke kommer frem av vedlagt tegningsmateriale, vurderes avstander av prosjekterende og 
avtales mot eier av infrastrukturen. 

6. Uttalelser fra myndigheter 

Forhåndskonferanse 
Forhåndskonferanse ble avholdt den 4/5-2022. Referatet liger i vedlegg i01. 

Kommentering av referatet 

1. Forurensning i sjø 
Det vurderes om tiltaket utløser krav om tillatelse etter forurensningsloven som gis av 
statsforvalteren. I så tilfelle søkes Statsforvalteren om dette. 

2. Forurensning på land 
Vedrørende forurensning på land, se vedlegg F02 og F03 

3. Områdestabilitet 
Vedrørende områdestabilitet er det laget en mer omfattende utredning enn presentert før 
forhåndskonferansen, se vedlegg F N12. 

4. Antikvarhensyn 
Tilpasningsbeskrivelse ses i vedlegg F06 

5. Dispensasjon. 
Søknaden er nå argumentert separat for de enkelte hensyn. 

6. Planbestemmelser 

§ 2-4 
Se avsnitt om dispensasjon.  

§ 2-10 Bokstav a) 
Eksisterende og ny kaifront fremgår av tegninger til landskapsarkitekt. 

§ 2-10 Bokstav b) 
Tilstandsvurdering ligger i første avsnitt i følgebrev som omhandler bakgrunn for tiltaket, samt i 
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vedlegg F05 og F06. Øvrige vedlegg i gruppe F vil og være aktuelle for besvarelse vedrørende 
tilstand. 

§ 2-10 Bokstav c) 
Tilpasningsbeskrivelse ligger i vedlegg F06. 

§ 2-10 Bokstav d) 
Tiltaket er oppsatt med ansvarlig geoteknikker og dokumentasjon vedrørende områdestabilitet 
ligger i vedlegg FN12. 

§ 4.1.1 og 5.1.1 
Se vedlegg F06, tegninger og søknaden forøvrig. 

§ 5.1.3 (herunder § 5.1.3.1 samt 5.1.3.2) 
Se avsnitt om dispensasjon 
 

Byantikvaren 
Tiltaket er utformet i samarbeid med byantikvaren Mathilde Simonsen Dahl, 
Mathilde.Dahl@frogn.kommune.no, som har vært med i starten av prosessen med tilpasning av tiltaket til 
de antikvariske behov, se vedlagt vurdering fra byantikvar i vedlegg i02. 

Espen Martinsen fra forsvarsbygg har vært rådgiver under utforming av teknisk beskrivelse. Dette etter 
ønske fra Byantikvar, for å få rett kompetanse inn i tiltaket. 

Byggesakskontoret bes vurdere om ytterligere intern høring/teknisk godkjenning er nødvendig slik at 
tiltaket aksepteres av kommunen. 

Fylkeskommunen 
Prøvegraving i bakenforliggende masser 

Den 16.11.2021 ble det gjort prøvegraving i området mellom Varmbadet og Parrstranda. Her deltok bl.a. 
prosjektleder fra Frogn kommune, arkeolog fra Viken fylkeskommune - Helan Recasens Sala (Arkeolog, 
Avdeling for kulturarv/Seksjon for arkeologi) og representanter fra Sweco.  

Hensikten med prøvegravingen var å avdekke eventuelle antikvariske konstruksjoner i grunnen bak 
eksisterende støttemur. Bildene nedenfor viser avdekking av noen trerester fra et bryggeanlegg. 
Representanten fra fylkeskommunen konkluderte med at disse var av nyere dato og ikke var 
bevaringsverdige. 

 

Bilder av trerester bak støttemuren under prøvegraving. 

Kommunens parkvesen 
Driftsavdelingen ved Ib Zacho har vært med under prosjekteringen og deltatt på befaringer. 
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Byggesakskontoret bes vurdere om ytterligere intern høring/teknisk godkjenning er nødvendig slik at 
tiltaket aksepteres av kommunen. 

Kommunens VAO 
Driftsavdelingen ved Lars Buhler har vært med under prosjekteringen og deltatt på befaringer mht. 
løsninger for overvann og VA, jfr. planbestemmelsenes § 2.8 som sier at VAO arbeider skal godkjennes av 
kommunen. 

Byggesakskontoret bes vurdere om ytterligere intern høring/teknisk godkjenning er nødvendig slik at 
tiltaket aksepteres av kommunen. 

Statsforvalteren 
Det søkes om tillatelse til fylling i sjø etter forurensningsloven parallelt med byggesøknad. 

Andre myndigheter 
Der det ikke er innhentet uttalelse eller samtykke fra annen myndighet, henviser vi til 
bygningsmyndighetenes samordningsplikt gitt i pbl § 21-5, jf. SAK10 § 6-2. 

7. Forholdet til naboer: 
Tiltaket ble nabovarslet den 5/5-2022, vedlegg C01, C02 og C03. 

Merknad fra Elvia AS 

Det har kommet inn merknad fra eier av trafo Elvia, se vedlegg C04. 
Merknaden er ingen innsigelse mot noen deler av tiltaket, men kun ett varsel om behovet for 
kabelpåvisning, hvorledes dette kan uføres og hvordan Elvia har behov for tilgang til deres trafo i hele 
byggetiden. 

Kommentering av ansvarlig søker 

Vi takker for tilbakemeldingen, som vi ser på som konstruktiv, og tilpasser oss naturligvis nettselskapets 
behov. 

8. Igangsetting 
Det søkes om tillatelse i ett trinn. 

9. Ansvar 
Sweco har alle prosjekteringsfag, se vedlagt gjennomføringsplan G01 og erklæringer Gxx 

10. Fremdrift 
Prosjektering vil sluttføres våren 2022. Planen er å kontrahere entreprenør til sommeren og med en 
forventet anleggsstart høsten 2022. Det er en forventet ferdigstilling sommeren 2023. 

 

Med vennlig hilsen 
Sweco Norge AS 

 

 

________________ 

Torgeir Schulstock 
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Vedlegg: 

  

Kopi: 

Tiltakshaver og prosjekteringsleder 



  Søknadsskjema, dokument A02 
 
 
 
 
Revidert 15.02.2014 

Vedlegg II 

E-post: fmaapost@fylkesmannen.no, Tlf.: 37 01 75 00, www.fylkesmannen.no/aa 
Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 Arendal, Besøksadresse: Ragnvald Blakstadsv.1, 4838 Arendal 

 
 

 
SØKNADSSKJEMA FOR MUDRING, DUMPING 

OG UTFYLLING I SJØ OG VASSDRAG 
 

Besvaring av skjema i blå farge 
 
 
1. Generell informasjon  
 
a) Søker (tiltakshaver)  

Navn:   Frogn kommune, (org. 963 999 089) 
Adresse:  Rådhusvegen 6, 1443 Drøbak 

b) Kontaktperson (søker eller konsulent)  
Navn:   Sweco Norge AS v/Torgeir Schulstock 
Adresse:  
Telefon:  99503260 
e-post:  tosc@sweco.no 

Følgende personer kan også være aktuelt å kontakte for avklaringer rundt sine fag: 

 

 

c) Ansvarlig entreprenør (hvis kjent)  
Navn:  
Adresse:  
Telefon: 
 

 
2. Beskrivelse av tiltaket  
  
a) Type tiltak  

Mudring fra land ☐ 

Mudring fra fartøy  ☐ 

Dumping   ☐ 

Utfylling   ☒ 

  
b) Formål  

Vedlikeholdsmudring  ☐     Årstall for siste mudring:  

Førstegangsmudring  ☐ 

Privat brygge   ☐ 

Felles båtanlegg  ☐ 

Infrastruktur   ☐ 

Annet (forklar)   ☒ 

 
Se vedlagt følgebrev og tegninger fra søknad til kommunen 
 

mailto:tosc@sweco.no


 
 

Det må bygges en støttefylling for å ivareta den geotekniske stabiliteten til varmbadet, som ligger an 
til å gli ut i sjøen. Rød strek på bildet under: 
 

 
 
 
c) Lokalisering, kart må vedlegges!  

Kommune: Frogn 
Stedsnavn Drøbak 
Gnr/bnr: 86/232 
Koordinater: 
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas&layerTheme=null&scale=625&basema
p=YmFzaXM%3D&center=253729.7156113481%2C6622400.994064191&layers=0VyC4j3PkHHT2f
clcd3djIgA16dE7p1HZRba3FdyjV1VjhsV0ZvEf01yKoXN2DnpbD0cgclD3CGqyr0g6uI90yDEQO2Vo0
JC0qPplf3Qeqlt0T5PVC2FqCkq3rfDO11STadz3fJIaR1tg6EI3ouFLW 

 
d) Mengde (ved mudring, dumping og utfylling):  
Vist med rød strek på bildet over, dybde x bredd x lengde = ca. 3m x 3m x 40m. 
Volumet er usikkert, da stedlige forhold som kvalitetssikres ved graving kan avvike fra forutsetninger i 
geologiske beregninger og føre til endret plassering av støttemur. 
  
e) Areal som berøres av tiltaket (skal også vises på kart, skravert e.l.):  
Vist med rød strek på bildet over. bredd x lengde = ca. 3m x 40m. 
Arealet er usikkert, da stedlige forhold som kvalitetssikres ved graving kan avvike fra forutsetninger i 
geologiske beregninger og føre til endret plassering av støttemur. 
  
f) Mudringsdybde (hvor dypt ned i sedimentet skal det mudres):  
Det skal graves noe ned for å få underlag til ny støttemur. 
Dette ses best på vedlagte geotekniske tegninger, vedlegg E V001-V007 Geoteknikk 
  
g) Tiltaksmetode ved mudring:  

Graving fra lekter  ☐ 

Grabbmudring   ☐ 

Sugemudring   ☐ 

Annet (forklar)   ☒ 

Graving fra land eller fra lekter om det ikke er mulig fra land grunnet stabilitet av eksisterende mur og 
bygning. Det kan også hende at entreprenør velger transport via land eller sjø ut i fra kostnad og 
hvor egnet mottak av masser vil være. 

 



 
 

h) Eventuelle avbøtende/spredningsbegrensende tiltak 
(f.eks. siltgardin): 
Det settes opp siltgardin langs hele anlegget, også der det 
ikke skal fylles i sjø, men kun rehabilitere eksisterende mur.  
 
Rehabilitering av eksisterende mur er også en betydelig 
gravejobb, da eksisterende mur fjernes for å etablere nytt 
fundament for tilsvarende stablesteinsmur. 
 
Siltgardin er vist med grønn strek på bilde til høyre og i 
vedlegg D X 400 
 
i) Disponeringsløsning for mudrede masser (lokalitet må 
avmerkes i kart)  

Dumping i sjø   ☐  koordinater:  

I sjødeponi*    ☐  koordinater:  

  

Strandkantdeponi*   ☐  gnr./bnr.  

Avfallsdeponi    ☒  oppgi navn:   

Fyllmasse    ☐  oppgi sted:  

 
 *forutsetter egen tillatelse etter forurensningsloven  
  
j) Metode for transport av mudrede masser (forklar):  
Massene kjøres på bil eller i båt til egnet mottak 
 
  
k) Tidsperiode for gjennomføring av tiltak:  
Arbeidene igangsettes etter sommeren, og vil fortsette 
utover vinteren. 
Ferdigstillelse til sommeren 2023. 
 
l) Berørte eiendommer  
Tiltaket er nabovarslet til naboer i bilde til høyre. 
Når det gjelder området der det fylles masser i sjø, tenker vi 
at naboer i liten grad er berørt. De som er berørt er 
hovedsakelig brukerne av parken, og dette er Drøbak med 
turister. 
Naboer anses ikke berørt av metodevalg eller den delen av 
tiltaket som gjelder fylling i sjø. 
 
Se vedlagt nabovarslingsliste i vedlegg C03 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Eier:   Gnr:  Bnr:  

   

   

   

   

 
 



 
 

3. Lokale forhold  
  
a) Vanndyp før tiltak:  
Tiltaket foregår i strandsonen, se tegninger. 
Vanndyp vil være tilnærmet lik før og etter tiltak. 
 
b) Beskrivelse av bunnforholdene:  
Det henvises til vedlagt geoteknisk vurdering vedlegg F04 og til miljøteknisk grunnundersøkelse i vedlegg 
F02 der slike forhold er beskrevet. 
    
c) Beskrivelse av naturforholdene:  
Vedlegg D NVE viser kart over naturmangfold.  
MOP beskriver forholdene ytterligere. 
 
4. Mulig fare for forurensning  
  
a) Finnes det forurensningskilder i nærheten - ja / nei  
Hvis ja angi hvilke(n):  
 
Det er avdekket betydelige forurensede masser. 
Det er utarbeidet tiltaksplan for forurensede masser som ligger i vedlegg F02. 
Det er utarbeidet MOP som ligger i vedlegg F03. 
 
Tiltaket omfatter hovedsakelig masser som nå ligger på land, selv om tiltaket er i strandsonen (og dermed vil 
en del masser uunngåelig være under vann i byggetiden). Kommunen anser seg som 
forurensningsmyndighet for masser som ligger på land. Dette er avklart i forhåndskonferansen, og gjennom 
faglig kontakt. Kommunen viste ikke hvorledes de skulle forholde seg til masser i sjø, og kunne i 
forhåndskonferansens referat ikke svare på om det var behov for å søke fylket. 
 
For tiltakshaver, vil det være gunstig å kun ha en forurensningsmyndighet å forholde seg til for videre 
rapportering. 
  
b) Prøvetaking av sjøbunnen (analyserapport vedlegges søknaden)  
 

Antall prøvesteder (angis på kart):  
Total antall prøver:  

  
Analyser, sett kryss:  

Kvikksølv(HG):  Nikkel (Ni):  Totalt organisk karbon (TOC):  

Bly (Pb):  TBT:  Tørrstoff:  

Kobber (Cu):  PAH:  Kornfordeling:  

Krom (Cr):  PCB:  Annet (angi nedenfor):  

Kadmium (Cd):  Brommerte (PBDE; HBSD):     

Sink (Zn):  Perflorerte (PFOS):    

 
 
c) Sedimentenes sammensetning (angi i %):  

Grus:   Skjellsand:  Leire:  

Sand:  Silt:  Annet:  

 
 
Se vedlegg F02 for prøvesteder, jordkvaliteter og analyser.  
 
 
 
5. Behandling av andre myndigheter  
                                      Vet ikke  Ja Nei 



 
 

a) Er tiltaket i tråd med gjeldende plan for området:   ☐ ☒ ☒ 

Angi plangrunnlag:  
 
Se vedlegg F01 med dispensasjonssøknad fra arealformål der det er fylling i sjø.  
Tiltaket er hovedsakelig iht. plan, men planen strekker seg ikke ut i sjøen derfor 
dispensasjonssøknaden. 

  

b) Er tiltaket vurdert og eventuelt behandlet etter annet     Ja Nei  

lovverk i kommunen?      ☐ ☒  

(hvis ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved)  
 
Søknad er levert kommunen 19/5-2022, Vurdering etter pbl. er igangsatt. 

  

c) Er tiltaket vurdert av kulturmyndighetene?     Ja Nei  

(hvis ja må kopi av tilbakemelding eller vedtak legges ved)  ☒ ☒ 

   
Området er å anse som ett kulturminne i seg, og med muren og enkelte andre gjenstander som 
spesielt betydningsfullt. Kulturmyndigheter har derfor vært med på å bestemme utførelsen av tiltaket 
og kvalitetssikrer endelig gjennom høring i byggesaken. Kulturmyndighetene har ikke fatet noe eget 
vedtak. 

  
Andre opplysninger som er av betydning for saken vedlegges søknaden. 
  
Søker er kjent med at det skal betales gebyr for behandling av søknaden,  
jfr. Forurensningsforskriften § 39, (kryss av for å bekrefte) 
 

Eventuelle gebyr faktureres tiltakshaver   ☐ 

 
 
 
 
19/5-22 
____________________________   ___________________________  
 Sted, dato      Søkers underskrift  
 
  
Vedlegg:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kopi: Tiltakshaver og prosjekteringsleder 
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HENVISNING:
Prinsippsnitt  vannrenne,se tegning L505
Detaljer vannrenne se tegning L506
Oppriss murfront vannrenne, se tegning L507

MERKNAD:
NB! Forsiktig graving i kastanjetreets rotsone.  Metode for graving i rotsone avtales i
samarbeid med arborist.

Ved etablering av steinsatt renne skal steinblokkene legges ut med best mulig
tilpasning til underliggende berg. Pigging bør unngås. Ved behov for pigging skal
omfang og utforming avklares med byggherre.

Ved etablering av steintrapp skal steinblokkene legges ut med best mulig tilpasning til
underliggende berg. Det skal ikke pigges i berget.for etablering av steintrapp.
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Kommunen viste ikke hvorledes de skulle forholde seg til masser i sjø, og kunne i forhåndskonferansens 
referat ikke svare på om det var behov for å søke fylket. 
For tiltakshaver, vil det være gunstig å kun ha en forurensningsmyndighet å forholde seg til for videre 
rapportering. 

Det etableres en siltgardin rundt hele anlegget i byggefasen. 

Fremdrift 
Prosjektering vil sluttføres våren 2022. Planen er å kontrahere entreprenør til sommeren og med en 
forventet anleggsstart høsten 2022. Det er en forventet ferdigstilling sommeren 2023. 

 

Med vennlig hilsen 
Sweco Norge AS 

 

 

________________ 

Torgeir Schulstock 

 

Vedlegg: 

 

Kopi: 

Tiltakshaver og prosjekteringsleder 



From: Schulstock, Torgeir[Torgeir.Schulstock@sweco.no]
Sent: 19.05.2022 12:24:16
To: Postmottak SFOV[sfovpost@statsforvalteren.no]
Cc: Stamm, Jørn Ivar[jornivar.stamm@sweco.no]; Daniel Lyngholm 
Jakobsen[daniel.jakobsen@frogn.kommune.no]
Subject: NySak - Søknad om fylling i sjø etter forurensningsloven 
Epost 2 med flere vedlegg, se tekst under:
 
Mvh
Torgeir Schulstock
Ansvarlig søker

Sweco Norge AS | Kristiansand 
Mobil +47 99503260

 

Fra: Schulstock, Torgeir 
Sendt: torsdag 19. mai 2022 12:23
Til: 'sfovpost@statsforvalteren.no' <sfovpost@statsforvalteren.no>
Kopi: Jørn Ivar Stamm (jornivar.stamm@sweco.no) <jornivar.stamm@sweco.no>; 'Daniel Lyngholm 
Jakobsen (daniel.jakobsen@frogn.kommune.no)' <daniel.jakobsen@frogn.kommune.no>
Emne: NySak - Søknad om fylling i sjø etter forurensningsloven
 
Til Statsforvalteren i Oslo og Viken
 
Vedlagt ligger søknad om fylling i sjø etter forurensningsloven.
Dersom tiltaket kan gå som midlertidig anleggsvirksomhet, og dermed bli unntatt søknadsplikt, ønskes 
alternativt en bekreftelse på-, og en slik forenklet saksbehandling.
 
Grunnet vedleggstørrelser sendes søknaden i flere eposter
 



 
Mvh
Torgeir Schulstock
Ansvarlig søker

Sweco Norge AS | Kristiansand 
Mobil +47 99503260 
torgeir.schulstock@sweco.no
www.sweco.no

Facebook | LinkedIn | Instagram | Twitter
Organisasjonsnr. 967032271 | Hovedkontor: Oslo 

For mer informasjon om hvordan Sweco håndterer dine personlige data, vennligst les her
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BADEPARKEN, DRØBAK 
HERREBADET-PARRSTRANDA 
BEFARING MED PRØVEGRAVING (16.11.2021) 

 

Frogn kommune jobber med oppgradering av Badeparken i Drøbak.  

Den 16.11.2021 (ca. kl. 8:00-13:00) ble det foretatt befaring med tilhørende prøvegraving i 

området mellom Varmbadet og Parrstranda. Ved befaringen deltok prosjektleder fra Frogn 

kommune, arkeolog fra Viken fylkeskommune: Helan Recasens Sala, epost: 

helans@viken.no, Telefon: 46219450, Arkeolog, Avdeling for kulturarv/Seksjon for arkeologi og 

representanter fra Sweco (geoteknikere + prosjektleder).  

Hensikten med befaringen/prøvegravingen var å kartlegge eventuelle antikvariske 

konstruksjoner i grunnen bak eksisterende støttemur langs sjøen. Dette gjaldt spesielt en 

gammel trebrygge som man har antatt har ligget nede i grunnen i bakkant av eksisterende 

støttemur ved Parrstranda. Tidligere prøvegraving har indikert trerester i grunnen fra en slik 

konstruksjon.  

Innledningsvis ble det etablert en profilering langs murkronen i henhold til forslag fra 

Landskapsarkitekt. Profileringen ble påført murfronten med spray på stedet for å lette 

dokumentasjonen av observasjoner og tilsvarer murprofileringen for Mur 2 og 3 som benyttes i 

prosjekteringen. 

Det ble gravd med 19 tonns hjulgående gravemaskin fra kommunen i tre forskjellige groper bak 

støttemurfronten (Mur 3). 

I tillegg ble det sondert med gravemaskinskuffen i forkant av støttemuren (Mur 2) for å kartlegge 

dybder til berg foran muren i sjøen, samt at det ble forsøkt å kartlegge massene i grunnen ved 

det nordvestre hjørnet av Varmbadet. 

Det er tidligere utført prøvegravinger på Parrstranda i 2019 (Prøvegrop nr. 1-3). Vi har derfor 

valgt å nummere supplerende prøvegroper med nr. 4-6. 

mailto:helans@viken.no
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Typewriter
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Deltakere ved befaringen/prøvegravingen var:  

Daniel Lyngholm Jakobsen (prosjektleder)  Frogn kommune 

Helan R.Sala   Arkeolog, Viken Fylkeskommune 

Jørn Ivar Stamm (prosjektleder)  Sweco Norge AS 

Katharina Fechtner (geotekniker) Sweco Norge AS 

Jan Slungaard (geotekniker)  Sweco Norge AS 

 

 

Figur 1: Murprofilering. 
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Kartlegging grunnforhold i murfront (Mur 2) 

Dybden til sjøbunn er karlagt i følgende posisjoner med nivellerstang: 

Profilering (kl. 8:00) 

Profil nr.  

Dybde til sjøbunn 

40 0,5-0,7 m 

50 0,7-0,8 m 

60 0,7-0,8 m 

70 0,8-0,9 m 

80 0,6 m 

90 0,4 m, 

100 0,4 m 

 

I tillegg er det ved hjelp av sondering med gravemaskinskuffen forsøkt kartlagt eventuelt berg i 

forkant av Mur 2.  

 

Figur 2: Registerering av dybde til berg med gravemaksinskuff. 
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Prøvegrop 4 – Profil 66-67 (Mur 3) 

• Det ble registert et vegetasjonslag (jord) i de øverste 0-0,4 m. 

• Under topplaget ble det avdekket fyllmasser av sand, grus og silt med teglstein og 

gamle murrester. 

• Trevirke ble oppdaget ca. 1,5 m under terreng 

• Gropen ble avsluttet i ca. 2,5 m dybde 

• Vanninntrengning ble observert ved ca. 1,8 m dybde (ca. kl. 9:30) 

• I bunnen av gropa ble det registert sand og noe grus. 

 

Figur 3: Prøvegrop 4. 
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Figur 4: Prøvegrop 4 – trebrygge registrert i ca. 1,5 m dybde. 

  

 

Figur 5: Skisse av tverrsnitt prøvegrop. 

  



   

 

 

6 (12) 
 
NOTAT 10277903-N08 BEFARING MED 

PRØVEGRAVING 

09.12.2021 

 

 

SJI p:\32283\10211903_frogn_-_badeparken\000\06 dokumenter\fag rig\05 notater\10211903-n08 befaringsnotat prøvegraving revidert.docx 

Prøvegrop 5 – Profil 53 (mur 3) 

• Det ble registrert tilsvarende masser som i grop 4. 

• Teglstein og andre murrester ble observert samt et gammelt drensrør. 

• Trevirke ble oppdaget i ca. 1,2 m dybde 

• Gravingen ble avsluttet i 2,6-2,7 dybde 

• Vanninntrengning ble observert ved ca. 2,5 m under terrengoverflaten 

• I bunnen av gropen ble det registrert grus/sand. 

 

Figur 6: Prøvegrop 5, trevirke påvist i ca. 1,2 m dybde. 



   

 

 

7 (12) 
 

NOTAT 10277903-N08 BEFARING MED 

PRØVEGRAVING 

09.12.2021 

 

 

SJI p:\32283\10211903_frogn_-_badeparken\000\06 dokumenter\fag rig\05 notater\10211903-n08 befaringsnotat prøvegraving revidert.docx 

 

Figur 7: Prøvegrop 5, vanninntrengning ca. 2,5 m under terrengoverflaten. 

 

Figur 8: Skisse av tverrsnitt prøvegrop 5. 
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Prøvegrop 6 – Profil 37 (mur 2) 

• Det ble registrert tilsvarende masser som i grop 4. 

• Det ble i tillegg til teglstein og murrester også avdekket innslag av hvite masser 

(muligens kalk) 

• Trevirke er registrert i ca. 1,4 m dybde. 

• Total gravedybde var ca. 2,5 m. 

• Berg ble registrert med gravemaskinskuff i ca 2,5-3 m dybde under terreng. 

 

Figur 9: Prøvegrop 6 ved ca. profil 37. 
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Figur 10: Prøvegrop 6, trevirke i ca. 1,4 m dybde under terreng. 

 

Ved prøvegravingen i juni 2019 ble det konkludert med at trevirke i prøvegrop 3 antakelig var 

rester fra en tidligere trebrygge på stedet.  

Prøvegravingen som nå er utført (november 2021) viser imidlertid at trevirket i grunnen kun er 

lagt ut som en slags «armering» for å øke bæreevnen eller tilsvarende og er ikke en del av en 

gammel bryggekonstruksjon.  
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Prøvegrop ved Varmbadet 

Det ble også utført en forsiktig prøvegraving ved nordvestre hjørnet av Varmbadet.  

Det var på forhånd kjent at berget ligger i ca. 4,3 dybde nær det nordvestre hjørnet på 

Varmbadet (se punkt 14 i figur under). 

 

Figur 11: Utklipp fra datarapport med utførte grunnundersøkelser (ref. 10211903-RIG-T01 Datarapport). 

Prøvegravingen viste at Varmbadet er fundamentert på en steinfylling i det nordvestre hjørnet. 

 
Figur 12: Prøvegraving ved Varmbadet. 
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Det ble også oppdaget et metallrør, muligens en gammel vannledning/stikkledning nær 
husveggen (se bildet under, røret ligger ca. 1  m ut fra veggen.) 
 

  
Figur 13: Prøvegraving ved Varmbadet, metallrør oppdaget nær fasaden mot nord 
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Figur 14: Prøvegraving ved Varmbadet. 

Mens man prøvegravde ved Varmbadet var vanndybden i fronten av muren ca. 0,5  m (ca. kl. 
12:30). 

 

Geometri murstein i eksisterende mur 

Typiske steinstørrelser i eksisterende støttemur: 

- 1,2 m x 0,6 m 

- 1,2 m x 0,7 m 

- 1,7 m x 0,8 m  
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Frogn kommune jobber med oppgradering av Badeparken i Drøbak.  

Arbeidet omfatter blant annet rehabilitering av eksisterende støttemur langs sjøen. Stedvis er muren 

sterkt skadet, mens andre steder står muren relativt bra med helning lik 5:1.  

Enkelte steder har muren fått deformasjoner over tid slik at den til dels står vertikalt eller til og med 

overheng. Ut over dette har stein i noen områder falt ut, masser bak murtoppen er vasket ut og muren 

har fått synlige setningsskader. 

Området ved Varmbadet er spesielt utsatt. I dette notatet drøftes derfor alternative løsninger for 

rehabilitering eller erstatning av muren forbi Varmbadet. 

Det er fire hovedalternativer som beskrives: 

• Direktefundamentering av ny mur på løsmasser. Dette krever flytting av ny murlinje ut i 

sjøen/mot vest 

• Refundamentering av Varmbadet med jetpeler. Ny murlinje kan plasseres tett ved dagens mur 

(deformasjoner av Varmbadet vil være svært små) 

• Sikring av Varmbadet med boret rørvegg. Ny murlinje kan plasseres tett ved dagens mur 

(noen deformasjoner må forventes) 

• Fundamentering av ny mur på peler til berg. 

 

Det gis også anbefalinger («veien videre») for å komme fram til en robust og gjennomførbar løsning. 
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1 Innledning 

Frogn kommune jobber med oppgradering av Badeparken i Drøbak.  

Arbeidet omfatter blant annet rehabilitering av eksisterende støttemur langs sjøen mellom 

Herrebadet og Parrstranda. Stedvis er muren sterkt skadet, mens andre steder står muren relativt 

bra med helning lik 5:1.  

Enkelte steder har muren fått deformasjoner over tid slik at den til dels står vertikalt eller til og med 

overheng. Ut over dette har stein i noen områder falt ut, masser bak murtoppen er vasket ut og 

muren har fått synlige setningsskader. 

Området ved Varmbadet er spesielt utsatt. I dette notatet drøftes derfor alternative løsninger for 

rehabilitering eller erstatning av muren forbi Varmbadet. 

Det er fire hovedalternativer som beskrives: 

• Direktefundamentering av ny mur på løsmasser. Dette krever flytting av ny murlinje ut i 

sjøen/mot vest 

• Refundamentering av Varmbadet med jetpeler. Ny murlinje kan plasseres tett ved dagens 

mur (deformasjoner av Varmbadet vil være svært små) 

• Sikring av Varmbadet med boret rørvegg. Ny murlinje kan plasseres tett ved dagens mur 

(noen deformasjoner må forventes) 

• Fundamentering av ny mur på peler til berg. 
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2 Grunnforhold 

Muren foran Varmbadet synes å være plassert delvis på løsmasser og delvis på berg. På sørsiden 

er det synlig berg i dagen som vist på bildet over (forsiden av rapporten). Bergforløpet ut i sjøen er 

usikkert. Både ut fra observasjoner i felt og en boring ved nordvestre hjørne av Varmbadet 

indikerer at berget faller av mot nord. I figuren nedenfor er plassering av boringen vist i forhold til 

Varmbadet. Det er også vist et snitt der det er tegnet en mulig tolkning av lagdelingen ut fra 

tilgjengelig grunnlagsdata. 

Steinfyllingen som også er synlig i bildet på neste side ligger antageligvis med helning lik 1:1 eller 

slakere. Hvorvidt fyllingen ligger an mot berg, eller på stedlige masser med lavere fasthet, er 

vanskelig å si.

 

Figur 2-1: Plan og profil ved Varmbadet med utført boring i nordvestre hjørne. 
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Figur 2-2: Prøvegraving ved nordvestre hjørne av Varmbadet. Steinfylling avdekket under gulvnivå. 
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3 Geotekniske problemstillinger og plassering av ny mur 

I forbindelse med en prøvegraving (26.11.2021) er det dokumentert at Varmbadet (bygningen) er 

fundamentert på en steinfylling i det nordvestre hjørnet. Denne steinfyllingen antas å føre lastene 

ned til dypere lag eller berggrunn med en lastspredning på omtrent 2:1. Det må regnes med at 

bygget overfører lastene kontinuerlig til grunnen uten nevneverdig buevirkning ved inngrep i 

massene under. Dette begrunnes med at man under prøvegravingen la merke til sprekker i 

mørtelen mellom grunnsteinene (fundamentet) som beveger seg når man kommer bort i dem med 

graveskuffen. Det er derfor svært viktig å unngå deformasjoner av massene nær Varmbadet.   

Det er synlige setninger av terrenget mellom murtoppen og bygget. Asfalten viser tydelige sprekker 

og terrenget har sunket ned ut mot støttemuren. Muren har fått synlige deformasjoner over tid og 

stein har falt ut. Muren, slik den fremstår i dag, er ikke stabil og må erstattes. 

Det er i dag ingen synlige sprekker på selve Varmbadet. Det indikerer at deformasjonene så langt 

ikke har gitt skader på Varmbadet. Det kan imidlertid være at tidligere sprekker/riss som følge av 

tidligere deformasjoner er dekket til (skjult) i forbindelse med oppussing/restaurering av bygget 

med ny murpuss. 

Ved å fjerne masser nær Varmbadet må det forventes at dette arbeidet vil ha konsekvenser for 

bygget. 

Det kan etableres en ny mur foran dagens mur. Geotekniske utfordringer som må ivaretas for å 

sikre en stabil mur i hele levetiden er følgende:  

• Velting/Glidning: Murens geometri (bunnbredde, toppbredde, helning), egenskapene til 

tilbakefylte masser og framtidig belastningsforhold styrer mulig murgeometri for å sikre at 

den ikke svikter gjennom bruddmekanismer som velting eller glidning (ytre stabilitet) 

• Indre stabilitet: Steinene i muren må legges slik at muren er stabil i sin helhet. Dette kan 

styres med steinstørrelser, ruhet, fugeåpning og murforband. 

• Erosjon/Setninger: Massenes beskaffenhet og posisjon rundt muren (bak, under, foran) er 

avgjørende for at muren er stabil i permanent tilstand. Dagens mur viser i flere områder 

setningsskader. Dette skyldes antakelig i stor grad erosjon av massene rundt muren 

gjennom påkjenning fra sjøen, og i mindre grad deformasjoner i underliggende masser. 

Muren ligger ved sjøen og vil bli påvirket av utvasking av massene gjennom 

tidevannsforskjeller, bølger og nedbør/avrenning (overvann). Dette kan påvirke 

murstabiliteten og må derfor ha fokus i prosjekteringen. 

Det er i figuren nedenfor vist en mulig plassering av ny mur foran eksisterende mur. Avstanden er 

definert ved hjelp av numeriske beregninger som er dokumentert i et senere kapittel i rapporten. 
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Figur 3-1: Mulig plassering av ny mur foran eksisterende mur. 

For å oppnå en robust konstruksjon med en fundamenteringsmetode direkte i de stedlige masser 

må man masseutskifte (ca. 0,5 m) i underkant av bunnsteinen. I tillegg er det ønskelig (i ferdig 

tilstanden) å ha et visst passivt jordtrykk i forkant av murfronten. Alternativt kan man vurdere å fylle 

masser foran foten. Disse kan imidlertid være mer erosjonsutsatt. I tillegg vil dette redusere 

vanndybden foran muren. For murens stabilitet er det mer hensiktsmessig å senke muren enn å 

fylle i masser foran murfoten. 

Siden gravearbeider vil påvirke stabiliteten til eksisterende mur, er det anbefalt å flytte muren 

lenger ut mot sjøen. Slik kan man grave trygt uten at dagens mur bryter sammen som følge av 

redusert støtte.  

Alternativt kan den nye muren stå så tett inntil dagens murlinje som mulig, men da må man sikre 

Varmbadet på annen måte før man fjerner deler av dagens mur. Dette er nødvendig siden man ved 

å fjerne eksisterende mur i fronten høyst sannsynlig vil påvirke steinfyllingen under Varmbadet 

negativt. Dette kan igjen føre til deformasjoner og dermed skader på bygget. 

De følgende avsnittene orienterer nærmere om dette. Det er angitt fordeler og ulemper ved de ulike 

løsningene.  

Det bemerkes at en mur på løsmasse aldri vil være fullstendig setningsfri. Setningene kan 

imidlertid begrenses til en akseptabel størrelsesorden ved å gi muren et robust fundament med 

kvalitetsmasser samt en erosjonssikring i foten. 
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4 Alternative løsninger 

4.1 Pelefundamentering av ny mur 

Dersom den nye muren skal muren stå tettere inntil eksisterende mur, vil det være en utfordring å 

få eksisterende mur til å stå uten at den bryter sammen («kollaps») under anleggsarbeidene. Man 

kan redusere nødvendig gravedybde noe ved at man fundamenterer ny mur på peler. Man slipper 

da å erosjonssikre og får et setningsfritt fundament for muren. 

Ny murlinje kan da flyttes nærmere eksisterende mur. Denne forskyvningen er imidlertid begrenset 

(kanskje en halv meter), ettersom selve betongfundamentet vil bygge en del i dybden (forventet ca. 

en halv meter). 

Pelehodene må festes i eksempelvis en betongplate. Om den skal være plasstøpt eller 

prefabrikkert må vurderes ut fra praktiske hensyn.

 

Figur 4-1: Ny mur med pelefundamentering. 

Det er ytret et ønske fra kommunen om at eventuelle betongdeler ikke er synlige over 

vannoverflaten. Dette gir også en begrensning med hensyn til hvor mye man kan redusere 

gravedybden foran eksisterende mur.  

I skissen over er det forutsatt at overkant betongplate ligger under kote -1,0. Dette er nødvendig 

fordi vannstandsvariasjonene vil føre til at betongplaten blir synlig ved fjære sjø. 

Dersom pelefundamentering skal være en foretrukket løsning, må man vurdere hvordan man 

kommer til med peleriggen (fra lekter eller fylling i sjø) på yttersiden av Varmbadet. Det frarådes å 

ha en borrigg stående på terreng bak murtoppen. Dette kan gi en overbelastning som igjen kan 

føre til svikt av dagens mur. 
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4.2 Refundamentering av Varmbadet med jetpeler 

Refundamentering av Varmbadet med jetpeler kan være en 

mulig løsning. På den måten kan man utføre anleggsarbeidene 

tett inntil Varmbadet uten bekymring for at bygningen får 

setningsskader på grunn av deformasjoner i grunnen utløst av 

anleggsarbeidene. 

Ved denne metoden står en spesiell rigg tett inntil bygget og 

borer ned til underkant planlagt pel. Ved opptrekk gjennom 

massene spyles det med vann og luft samt at det injiseres 

sement og vann med høyt trykk. Det etableres dermed 

betongsylindre nede i grunnen med forhåndsdefinert radius. 

Med dette lages en massiv bærende pel. Denne prosessen 

fortsettes langs bygget med overlapp. Slik oppnår man en 

massiv pelevegg og man er ikke avhengig av steinfyllingen 

lenger og kan grave direkte inntil peleveggen, altså bygget. 

Dette er en kostbar løsning, men gir en robust 

refundamentering og en sikringsvegg mot sjøsiden. Deretter 

kan man grave og etablere ny mur uten problemer eller 

spesielle restriksjoner. 

Utfordringer som må avklares ved videre vurdering av denne 

løsningen er følgende: 

- Det bør bære en viss overdekning over OK pel for å sikre 

mottrykk under installasjonen (unngå utblåsning både utvendig 

og innvendig i bygningen).  

- Borriggen er forholdsvis liten, men det er i utgangspunktet 

ikke anbefalt at terrenget foran Varmbadet belastes (fare for 

kollaps av mur). Man må i så fall vurdere en motfylling i sjøen 

foran dagens mur som fungerer som et midlertidig 

stabiliserende tiltak. 

  

Figur 4-2: Illustrasjon av jetpeling 

som refundamenteringsmetode for 

eksisterende konstruksjoner. 
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Figur 4-3: Refundamentering av Varmbadet med jetpeler. Dette tillater plassering av ny mur (rød) nærmere 

dagens murlinje. 
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4.3 Støttevegg 

Alternativt til jetpelene kan man tenke seg en boret rørvegg (støttevegg) som installeres i forkant av 

Varmbadet som stabiliserende tiltak under utførelsen. Denne vil bores ned til berg og minimum 1 m 

inn i berg. Det kan installeres et HEB profil inne i røret som gir ytterlig støtte (stivhet), samt at 

foringsrøret støpes ut med mørtel. 

Konstruksjonen vil stå på utkraging. Det må påregnes noe deformasjon når man fjerner noe av 

massene i forkant av støtteveggen. Målet bør uansett være at det opprettholdes mest mulig støtte 

(jordtrykk) i forkant av boret rørvegg for å begrense deformasjoner og dermed eventuelle skader på 

Varmbadet. 

 

Figur 4-4: Sikring av Varmbadet med boret rørvegg. Dette tillater plassering av ny mur (rød) nærmere dagens 

mulinje. 

 

Figur 4-5: Boret rørvegg, illustrasjon. 
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5 Plaxis beregninger 

Vi har undersøkt stabiliteten av støttemur og Varmbadet i et numerisk analyseprogram (Plaxis 2D, 

versjon 20.04.00.790). 

Grunnforholdene med lagdeling og materialparametere er forsøkt modellert basert på det 

tilgjengelige grunnlaget om grunnforholdene. Dette er gjort for å få et bilde av hvordan stabiliteten 

er i dag og hvordan den vil påvirkes ved anleggsarbeider. 

Det understrekes at spesielt dybde til berg og sjøbunnshelningen er usikker. Plassering av ny mur 

vil være mest påvirket av sjøbunnen. Det anbefales derfor at sjøbunnen kartlegges langs muren. 

5.1 Åpen graving 

5.1.1 Beregningsmodell – åpen graving 

Beregningsmodell med inngangsparametere er vist i figuren nedenfor. 

Det er i hovedsak benyttet erfaringsverdier for materialparametere (fra håndbok V200, SVV). 

Materialparameterne for laget med de stedlige massene (beige farge i figuren nedenfor) vurderes 

som mest usikre. Her er det i utgangspunktet modellert en bløt til middels fast leire eller silt, men 

det er benyttet noe høyere verdier enn anbefalt for naturlige, ikke komprimerte masser. Massene 

har ligget over lang tid, og en viss komprimering kan forventes. Udrenert skjærfasthet er modellert 

som en bløt til middels fast leire. 

 

Figur 5-1: Numerisk modell av støttemur ved Varmbadet. 

• Det er foretatt en drenert og en udrenert analyse, innledningsvis med Mohr-Coulomb. 

• Underkant murfot er modellert ved sjøbunnsnivå, men den ligger antageligvis noe dypere i 

massene. 

• Varmbadet er modellert som en terrenglast på 50 kN/m2. 

• Terrenglasten foran Varmbadet er antatt med 5 kN/m2. 

• Det er benyttet en ekvivalent lastfaktor på 1,3. 

• Det er ikke tatt hensyn til vannstandsvariasjoner. 

stedlige masser, bløt til middels 
fast 
γ =18 kN/m3 
φ’=33° 
c’=3 kN/m² 
cu=25 kN/m² 

steinfylling 
γ=19 kN/m3 
φ’=40° 
c’=5 kN/m² 
 

berggrunn 
non-porous 
linear elastic 

fyllmasser 
γ=19 kN/m3 
φ’=38° 
c’=0 kN/m² 
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5.1.2 Beregningsresultater - åpen graving 

Bruddmekanismen som forventes ved fjerning av massene foran murfoten til dagens mur er 

illustrert i figurene under for en drenert og en udrenert analyse. Styrkereduksjonen er deaktivert for 

muren og massekilen direkte bak og under dagens mur for å se på sikkerheten til et brudd 

nærmere steinfyllingen til Varmbadet.  

Bruddgeometri for en udrenert analyse er mer kritisk med tanke på Varmbadet siden glidesirkelen 

går under bygget. Bruddgeometrien for drenert analyse er relevant siden man må unngå at selve 

muren raser ut under anleggsarbeidene. 

 

Figur 5-2: Bruddgeometri drenert analyse. 

 

Figur 5-3: Bruddgeometri udrenert analyse. 

Beregnet sikkerhet for bruddet illustrert ovenfor er vist i tabellen under. 

Det understrekes at man ikke kan legge for mye vekt på beregnet sikkerhetsfaktor i dag, men at 

man heller må se på relativ sikkerhetsreduksjon fra fase til fase. 
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Eurokodens krav til sikkerhet vil være 1,25 for drenert analyse og 1,4 for udrenert analyse. 

Resultatene fra denne analysen anses derfor kun som kvalitative. 

 

Situasjon Beregnet sikkerhet 
(drenert / udrenert) 

 

Dagens tilstand 1,15 / 1,20 

 
Utgraving 0 m foran 
dagens mur 

<1,0 (går til brudd) / 1,15 

 
Utgraving 1 m foran 
dagens mur 

1,04 / 1,20 

 
Utgraving 2 m foran 
dagens mur 

1,08 / 1,22 
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5.2 Støttevegg 

5.2.1 Beregningsmodell – støttevegg 

Det er utført en numerisk beregning der en støttevegg er modellert. Støtteveggen holder massene 

under Varmbadet på plass. På denne måten skal man kunne grave ut noe mer foran veggen og 

flytte murlinjen lenger inn mot dagens murlinje. 

Beregningsmodell i Plaxis er vist i figuren nedenfor. Det er benyttet samme inngangsparametere 

som for analysen ved åpen graving. Massene som er markert i rød farge er massene som er 

modellert fjernet etter at rørveggen er installert. 

 

Figur 5-4: Beregningsmodell for graving med boret rørvegg. 

• Rørveggen er plasser 1 m fra ytterkant Varmbadet. 

• Utgravingen er modellert rett foran rørvegg. Dette er en konservativ antakelse. I realiteten 

vil man antageligvis ha noe mer passiv støtte foran veggen. 

5.2.2 Beregningsresultater – støttevegg 

Deformasjonene til selve rørveggen er beregnet til mindre enn 2 cm. Deformasjoner er 

erfaringsmessig overvurdert ved bruk av Mohr-Coulomb modellen. I praksis vil man muligens få 

noe mindre deformasjoner. 

Under Varmbadet er de beregnede deformasjonene svært små (< 1cm). Det understrekes at 

deformasjonsparameterne er usikre siden disse kun er estimert og ikke basert på 

grunnundersøkelser. 

Man vil derfor måtte følge opp deformasjoner i utførelsen uansett. 

 

Figur 5-5: Beregnede derformasjoner under Varmbadet og i rørveggen. 

Boret rørvegg 
Ø273/6,3 + HEB160 
c-c = 0,5m 
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6 Konklusjoner og videre anbefalinger 

Eksisterende støttemur langs sjøen i Badeparken (Herrebadet-Parrsletta) skal oppgraderes.  

Et kritisk område vil være langs Varmbadet hvor eksisterende støttemur er i ferd med å bryte 

sammen. Det planlegges en ny mur foran Varmbadet, men plassering og utforming av muren vil 

kunne påvirke bygningen på grunn av nærføringen (graving tett inn mot bygningen).  

Vi har sett på ulike alternative tekniske løsninger og gjort innledende beregninger av disse.  

Vi har sett på konsekvenser av å etablere en ny mur i forkant av eksisterende (med ulike 

avstander). Vi har også sett på bygging av ny mur fundamentert på spissbærende peler til berg. 

Likeledes har vi sett på ny mur i kombinasjon med refundamentering (jetpeling) av Varmbadet og 

ny mur i kombinasjon med støttevegg (rørvegg) som sikring av Varmbadet.  

Etablering av ny mur foran eksisterende mur med «åpen graving» vil være utfordrende. Arbeidene 

må utføres på en slik måte at eksisterende mur ikke bryter sammen fordi dette kan gi 

deformasjoner i fyllingen under Varmbadet og dermed skader på bygget. Plasseringen av muren 

må derfor vurderes nøye.  

Løsningene der man støtter fyllingen under Varmbadet mot deformasjoner ved å etablere en 

støttekonstruksjon (rørvegg eller jetpeler) har også utfordringer. Med disse løsningene kan man 

ikke utelukke små deformasjoner på Varmbadet. Fordelen vil imidlertid være at man kan jobbe mer 

uavhengig og sette ny mur noe nærmere eksisterende murlinje. 

Fra beregningene i avsnitt 5.1 (for første alternativet med åpen graving) ser man at det er liten 

forskjell mellom beregningen der toppkant graveskråning for ny mur foran Varmbadet er 1 m eller 2 

m foran murfoten (se verdier markert med grønt). Massene går til brudd når utgravingen utføres 

direkte ved murfoten. 

Vil man unnlate sikringstiltak for Varmbadet og eventuelt for dagens mur anbefales det derfor at 

avstanden til eksisterende mur ved plassering av ny murlinje er så stor som mulig. 

Beregninger er utført med antatte jordparametere. Det betyr at det er noe usikkerhet når det gjelder 

absoluttverdien av beregnede sikkerhetsfaktorer. Vi mener likevel at disse kan anses som 

retningsgivende (forholdsmessig). 

Avstandene man har kommet fram til ved hjelp av beregningene er basert på en antatt 

sjøbunnshelning. Det må påregnes at sjøbunnen kan være brattere enn antatt i beregningene. Det 

anbefales derfor at sjøbunnen skannes før man tar en endelig beslutning om valg av løsning. 

Skanning kan med fordel gjøres langs hele murfronten fordi problemstillingen kan bli relevant også 

ved resten av muren nord for Varmbadet og langs Parrstranda. 

Innledende beregninger må tas «med en klype salt», men vi mener at de kan anses som 

retningsgivende. Siden faktorene ligger under det som er krav ifølge gjeldende standarder 

(Eurokode 0), er det svært viktig at man utfører arbeidet i seksjoner som er så korte som mulig. 

Seksjonsbredden må avklares mellom geotekniker og utførende entreprenør siden den vil avhenge 

av utstyret, planlagt arbeidsrekkefølge og valgt metode. 

Det må i tillegg utføres kontrollmålinger av deformasjoner under anleggsfasen (setningsmålere ved 

Varmbadet). 

Vi ser at uansett hvilken løsning som velges er det avgjørende viktig at man i prosjekteringen har 

gjennomført en detaljert gjennomgang av ulike faser av anleggsarbeidet. Dette er viktig at man 

sikrer tilkomst og nødvendig plass til det arbeidet som skal utføres.  
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Det er ikke foretatt grunnundersøkelser ute i sjøen i forkant av Varmbadet. Dette gir en usikkerhet i 

forhold til stabilitet (skjærfasthet) og dybder til berg når det gjelder pelelengder m.m..  
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7 Referanser 

There are no sources in the current document. 
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Vedlegg 1 Vannstand og variasjoner 

Det er nedenfor vist et utklipp av dokumenterte vannstandsvariasjoner ved målestasjon «Drøbak 

kirke» i forhold til Normalnull NN2000. Vannstandsvariasjonene er mellom kote +-1,0. 

Disse er lagt til grunn ved definisjon av murgeometri i forhold til vannstand og beregningsmodeller 

for numeriske analyser. 

 

Figur 7-1: Utklipp fra kartverket.no, vannstandsvariasjoner 1953-2021 ved målestasjon Drøbak kirke. 
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Figur 7-2: kartverket.no. 
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Innledning 
 
Frogn kommune planlegger oppgradering av støttemur langs sjøen mellom Herrebadet 
og Parrstranda i Badeparken i Drøbak. Eksisterende mur har fått skader og enkelte 
steder har blokker blitt presset ut og falt ut fra muren.  
 
Planen er at dagens støttemur skal tas ned og det skal bygges ny støttemur med 
tilhørende ny bakfylling i tilnærmet samme trasé som den gamle muren.  
 
Frogn kommune etterspør dokumentasjon som viser at sikkerhet mot skredfare er 
ivaretatt. Dette notatet omhandler områdestabilitet av prosjektområdet.  
 
 
Lokalisering, topografi 
 
Eksisterende støttemur har en høyde på ca. 2,5 m og er fundamentert delvis på berg 
og delvis på løsmasser. Ved Varmbadet i syd er det påvist noe løsmasser (4-10 m) 
over berg. I et parti midt på strekningen er det berg i dagen. Nordover på Parrstranda 
er det økende løsmassedybder (0-20 m). Terrenget langs støttemuren på Parrstranda 
er gjennomgående flatt i hele murens utstrekning. Ved Varmbadet er det noe stigning i 
området et stykke i bakkant av muren. I områder der muren ligger på løsmasser er det 
registrert liten helning på sjøbunnen i fremkant av dagens støttemur. Sjødybdene i 
forkant av muren vil bli kartlagt i detalj før oppstart av byggearbeidene.  
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Grunnundersøkelser 
 
Sweco har på oppdrag av Frogn kommune utført grunnundersøkelser på den aktuelle 
strekningen. Disse ble primært utført for å kartlegge dybder til faste masser eller berg i 
bakkant av eksisterende støttemur. Det vises til separat rapport [1].  
 
Sweco har også fått utført prøvegravinger i 2 omganger for å kartlegge 
massesammensetning og avdekke eventuelle gamle trekonstruksjoner i bakkant av 
dagens støttemur.  
 
 
Grunnforhold 
 
Grunnundersøkelsene som er utført viser at dybdene til berg varierer fra berg i dagen 
til mer enn 20 m i borpunktene. Sonderingene tyder på at det er vekslende lag av 
fyllmasser og sand/grus i de øvre lagene, men at det synes å være leire i 
dybdeintervallet 15-20 m.  
 
Prøvegravingene viser at det er ulike typer fyllmasser på Parrsletta og overgang til 
sand/grus i nivå med underkant støttemur. Prøvegravingene ble avsluttet i ca. 3-4 m 
dybde på grunn av innlekkasje av sjøvann.  
 
 
Områdestabilitet 
 
Det vises til Veileder nr. 1/2019 fra NVE «Sikkerhet mot kvikkleireskred». Under pkt. 
3.4.4 Utredning tilpasset byggesak står det følgende:  
 
«I byggesak skal tilstrekkelig sikkerhet mot områdeskred være oppfylt i henhold til 
kravene i plan- og bygningsloven § 28-1, § 29-5 og byggteknisk forskrift kap. 7. 
Hvordan kravene kan oppfylles med hensyn til farer for kvikkleireskred, er nærmere 
beskrevet i NVEs veileder 1/2019. Kommunen må kreve at tilstrekkelig sikkerhet er 
dokumentert før det gis bygge- eller deletillatelse. Hvis ikke tilstrekkelig sikkerhet er 
dokumentert i søknaden, må kommunen avslå søknaden med hjemmel i pbl § 28-1 
eller etterspørre ytterligere dokumentasjon på at sikkerheten er ivaretatt. Tilstrekkelig 
sikkerhet kan eventuelt oppnås gjennom sikringstiltak. Disse må i så fall prosjekteres 
og dokumenteres før søknaden kan behandles».  
 
Vi har i det etterfølgende fulgt stegene i prosedyren i kap. 3.2.  
 

1)  Undersøk om det finnes registrerte faresoner (kvikkleiresoner) i området 
 
I følge kart fra NVE er det ikke registrert tidligere kvikkleiresoner i det aktuelle området.  
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2) Avgrens områder med mulig marin leire 
 
Deler av området ligger imidlertid innenfor aktsomhetsområde for marin leire. Utførte 
boringer indikerer at nord på Parrsletta kan det ligge leirmasser i 15-20 m dybde. 
Lenger syd synes leirlaget å ligge noe grunnere.  
 
Terrenget stiger nokså bratt i bakkant av Parrsletta og det er antatt friksjonsmasser 
(sand/grus/stein) eller berg i dagen i dette området.  
 
 

3) Avgrens områder med terreng som kan være utsatt for områdeskred.  
 
Med den gitte topografien og med det begrensede inngrepet (seksjonsvis bygging av 
støttemur med høyde på 2,5 m) er det ikke fare for at det vil utløses områdeskred.  
 
Det er heller ikke sannsynlig at området på oppsiden av planområdet kan utløse skred 
som kan være en fare for prosjektområdet.  
 
Ettersom det planlagte tiltaket ligger i terreng som er innenfor et aktsomhetsområde 
(marin leire), må det imidlertid utredes videre av geotekniker i henhold til prosedyrens 
punkt 4-11.  
 
 

4) Bestem tiltakskategori 
 
Valg av tiltakskategori fastsettes ut fra konsekvens for tiltaket ved skred, jfr. Tabell 3.2 
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Seksjonsvis bygging av støttemur med høyde på ca. 2,5 m må karakteriseres som et 
lite tiltak som medfører svært begrensede terrenginngrep. Det er ikke planlagt tilflytting 
av personer, men det må påregnes personopphold spesielt i den varme årstiden 
(parkanlegg/badestrand). Vi vil hevde at dette er tiltak av begrenset størrelse og vil 
foreslå at man velger tiltakskategori K2.  
 
Det vises i denne forbindelse til pkt. 3.3.5 Sikkerhetskrav til tiltakskategori K2. 
 
Vi siterer:  
 
«Krav til sikkerhet oppfylles hvis tiltaket ikke forverrer stabiliteten.  
 
Hvis tiltaket forverrer stabiliteten, skal det kreves absolutt sikkerhetsfaktor Fcu > 1,40 *fs 
og FcΦ > 1,25, hvor fs er sprøhetsforholdet som korrigerer for sprøbruddeffekt i de 
udrenerte beregningene, se kap. 5.3.3. Det er ikke krav til soneutredning eller 
erosjonssikring.  
 
Vurderinger og utarbeidelse av dokumentasjon skal gjennomføres av tiltak med 
geoteknisk kompetanse som angitt i kap. 3.1. Kvalitetssikring gjennomføres internt i 
foretaket».   
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Eksisterende mur vil bli tatt ned og ny mur bygges opp i prinsippet på samme måte. 
Dette betyr at bygging av ny støttemur ikke vil forverre stabiliteten og at 
prosedyregjennomgangen kan avsluttes her.  
 
Midlertidig utgraving i bakkant av støttemuren skal utføres med stabil graveskråning. 
Det fylles opp suksessivt med bakfyllmasser ved bygging av støttemuren. Det blir 
foretatt erosjonssikring i forkant av muren for å hindre undergraving.  
 
Eventuell lagring av store mengder fyllmasser på prosjektområdet må avklares i 
samråd med geoteknisk rådgiver.  
 
 
Referanser 
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Frogn kommune  

Enhet for teknisk drift og forvaltning - Byggesak  
 

Postadresse Besøksadresse Telefon 64 90 60 00 Org.nr. 963 999 089 
Postboks 10 Rådhusveien 6 Telefaks    Bankgiro 1617.07.02720 
1441 Drøbak 1443 DRØBAK   
postmottak@frogn.kommune.no www.frogn.kommune.no  Side 1 av 6 
 

 
Adresseinformasjon fylles inn ved 
ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 
   
   
 
   

   

  

 
 

 
Deres ref. Vår ref. Saksbehandler Dato 
   22/01026-2 Martin Ahlen 10.05.2022 
    

 
 

Referat fra forhåndskonferanse - Forhåndskonferanse - Murer mot 
sjøen i Badeparken 

 

 

Referat fra forhåndskonferanse  
 

Dato for forhåndskonferanse 

04.05.2022 

Møtedeltakere  

Tiltakshaver: Frogn kommune – Daniel Lyngholm Jacobsen 
Ansvarlig søker: Sweco – Jørn Ivar Stamm, Torgeir Schulstock  
 
Saksbehandlere: Martin Ahlen, Trygve Rosenvinge, Cecilie Foss 
 
Tiltakshavers/søkers beskrivelse av tiltaket 

Eksisterende støttemur ut mot vannet mellom herrbadet og opp til Parrstrand er i 

veldig dårlig teknisk tilstand. På oppdrag av Frogn kommune skal Sweco søke om 

rehabilitering av muren. Muren skal demonteres og en ny støttemur skal settes opp. 

Tiltaket medfør en endring av murens plassering og utforming. Deler av muren flyttes 

lengre ut i vannet. 

Gjeldene planer for eiendommen 

Badeparken er en stor park som består av flere eiendommer: gnr 86 bnr 232, gnr 86 

bnr 134 samt gnr 86 bnr 228.  
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Eiendommene omfattes av Områderegulering for gamle Drøbak, Plan ID: 086/4000, 

vedtatt 22.03.202. 

Eiendommen består av flere arealformål. Tiltaket berør følgende arealformål: 

 3050 – Park 

 6770 – Badeormåde 

 

Eiendommen er omfattet av følgende hensynssoner i reguleringsplanen: 

H310 - Ras- og skredfare 

H570 - Bevaring kulturmiljø 

 

Eiendommen er regulert til hovedformål sentrumsformål og friområde i kommuneplan 

2013-2025 for Frogn kommune, vedtatt av Frogn kommunestyret den 13. juni 2013.  

 

Eiendommen er omfattet av følgende hensynssoner i kommuneplanen: 

H550_4 - Hensyn landskap 

H570 - Hensyn kulturmiljø 

 

Temaer som ble tatt opp i møtet 
 

 Forurensning i sjø: 
Søker lurer på om risiko for forurensning i sjø er noe som skal vurderes av 
kommunen eller Statsforvalteren.  
Det er uklart for kommunen om utfylling i sjø i dette tilfelle utløser krav om 
tillatelse etter forurensningsloven som må gis av statsforvalteren.  
Dette er ikke noe kommunen kan svare på, ta kontakt med Statsforvalteren 
ved behov for avklaring. Det må foreligge en avklaring eller tillatelse fra 
Statsforvalteren før arbeider kan settes i gang. Kommunen kan imidlertid gi 
tillatelse på vilkår, selv om ikke tillatelse/uttalelse fra Statsforvalteren 
foreligger. 
 
https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/forurensning/ 

 

 Forurenset grunn: 
Det er gjennomført undersøkelser av grunnen som viser at denne er 
forurenset. Kommunen har mottatt en rapport med grunnundersøkelse samt 
tiltaksplan for forurenset grunn. Det er også vedlagt en mer generell 
miljøoppfølgingsplan for prosjektet. 
 

Kommunen forutsetter at innsendt dokumentasjon oppfyller krav etter § 2-6. i 
forurensningsloven.  
 
Kommunen kommer å kreve rapport/avfallsplan der det redegjøres for hvor 
mye masser som er sendt til deponi. 
 

 Grunnforhold: 

https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/forurensning/
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Tiltaket ligger i en hensynssone for ras og skredfare. Kommunen vurderer at 
det notat søker har sendt inn til forhåndskonferansen ikke er dokumentasjon 
som viser at sikkerhet mot skredfare er ivaretatt. 
 
Vi viser til punkt 3.4.4 i veileder fra NVE for krav på dokumentasjon som skal 
sendes inn til kommunen i forbindelse med byggesøknad:  
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf 
Innsendt dokumentasjon skal være lettlest og ha en god disposisjon så at den 
er fattbar også for noen som ikke er ekspert på faget. 
 
Vi gjør også søker oppmerksom på at det ikke er redegjort for skråningen ut i 
vannet i innsendt notat. Forfatter av notatet beskriver terrenget som «flatt». 

 
 

 Myndigheter:  
Kommunen kommer å sende inn søknaden til andre myndigheter for uttalelse. 
Myndigheter som er/kan være aktuelle er: Fylkeskommunen, Statsforvalteren, 
Kystverket og havnevesenet. Berørte myndigheter har 4 uker på seg å sende 
inn uttalelse til kommunen. 
 

 Situasjonskart: 
Det er ikke behov for å bruke kommunens situasjonskart så lenge nødvendig 
informasjon og data samsvarer med kommunens situasjonskart. Søker er 
ansvarlig for å kontrollere dette. 
 

 Tilpasningsbeskrivelse: 
Det må sendes inn en tilpasningsbeskrivelse etter krav i planen (se avsnitt om 
planbestemmelser lengre ned). Det skal redegjøres for i hvilken grad 
eksisterende stein skal gjenbrukes. Det skal redegjøres for hvordan ny stein i 
muren forholder seg til eksisterende (type stein, farge, form, overflate og så 
videre). Det skal redegjøres for utforming av ny mur (det er ikke nødvendig 
med detaljtegninger på ny mur, men det bør sendes inn illustrasjoner som 
viser overordnede prinsipper når det kommer til utforming). Kommunen mener 
at muren er et kulturminne i seg og dette må hensyntas i prosjektering og 
søknad. 
Notere at det ikke er nødvendig å oppføre en «kopi» av muren i den forstand 
at steiner må plasseres på samme måte de en gang satt. Ny mur kan fint 
forbedres både ur estetisk og praktisk/funksjonelt. Det er imidlertid veldig viktig 
at den nye muren ikke ter seg fremmende i det kulturhistoriske miljøet.   
 
Det er viktig at både ansvarlig prosjekterende (arkitekturprosjektering) og 
særlig ansvarlig utførende har nok faglig kompetanse for sitt ansvarsområde 
når det kommer til utforming av ny mur. 
 

 Dispensasjoner: Husk at hver søknad om dispensasjon skal begrunnes 
separat, selv om argumentasjonen for dispensasjon til stor del er 
overlappende. Dette gjelder både analyse av hensikt bak bestemmelsen samt 
oppstilling av fordeler mot ulemper. 
 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
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Dere må begrunne dispensasjonssøknaden og sende den inn sammen med 
søknaden om tiltaket. Vi kan ikke gi dispensasjon dersom hensynet bak 
bestemmelsen det dispenseres fra, blir vesentlig tilsidesatt. Vi kan heller ikke 
gi dispensasjon med mindre fordelene ved dispensasjonen er klart større enn 
ulempene, jamfør plan- og bygningsloven (pbl). § 19-2.  

 

 Planbestemmelser 
§ 2.4 - Tiltaket er i strid med bestemmelsen. Det må søkes om dispensasjon 
for ny plassering. 
 
§ 2.10 - Bokstav a: Vi utgår fra at søker har dokumentert eksisterende 
situasjon i tilstrekkelig grad. Hele murens strekning og samtlige områder som 
søknaden berør skal dokumenteres. Dokumentasjon skal legges ved søknad. 
 
Bokstav b: En samlet tilstandsvurdering på muren skal legges ved søknad.  
 
Bokstav c: Tilpasningsbeskrivelse må sendes inn. Se punkt lengre opp i 
dokumentet. 
 
Bokstav d: Det må dokumenteres tilstrekkelig sikkerhet mot kvikkleireskred. 
Se punkt om grunnforhold tidligere i referatet. 
 
§ 4.1.1 – Det må redegjøres for at den nye muren oppfyller krav på utforming 
og håndverksmessig kvalitet. Se også krav i bestemmelse § 5.1.1. 
 
§ 5.1.3 – Det må søkes om dispensasjon fra § 5.1.3 (herunder § 5.1.3.1 samt 
5.1.3.2) da eksisterende mur skal rives og da ny mur ikke kan benevnes som 
en «kopi» da tiltaket medfør flere endringer. 

 
 

Søknad, gebyr og saksbehandlingstid 

Dere må sende inn søknad i henhold til plan- og bygningsloven (pbl.) § 20-3. 

Søknadspliktige tiltak gebyrlegges i henhold til kommunens gebyrregulativ.  

Søknaden har en behandlingstid på 12 uker fra at den er komplett. 

Generell informasjon om byggesaksbehandlingen 

Tiltakshaveren har det overordnede ansvaret for byggesaken.  

Ansvarlig søker er tiltakshaverens representant overfor kommunen. Den ansvarlige 

søkeren har ansvaret for at søknaden inneholder de opplysningene som er 

nødvendig for at kommunen skal kunne vurdere om tiltaket er i samsvar med 

regelverket. Ansvarlig søker skal samordne de ansvarlige prosjekterende, utførende 

og kontrollerende foretakene, og sørge for at alle oppgavene er ivaretatt av 

ansvarlige foretak. Ansvarlig søker har også ansvaret for å avslutte byggesaken ved 

å sende inn søknad om ferdigattest. Når vi har gitt ferdigattesten, avslutter vi saken.   

Ansvarlig prosjekterende har ansvaret for at tiltaket blir prosjektert i samsvar med 

regelverket. Ansvarlig prosjekterende skal dokumentere forutsetningene og 
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løsningene som ligger til grunn for prosjekteringen. I tillegg har ansvarlig 

prosjekterende ansvaret for å prosjektere sikring av byggeplassen, jf. pbl § 28-2.  

Ansvarlig utførende har ansvaret for at tiltaket blir utført i samsvar med 

prosjekteringen og regelverket. Ansvarlig utførende har i tillegg ansvaret for å 

gjennomføre de nødvendige sikringstiltakene i byggeperioden, jf. pbl § 28-2.  

Trenger dere mer informasjon? 

På våre nettsider (hyperlink) finner dere blant annet veiledninger, skjemaer og 

ytterligere opplysninger om saksbehandlingstid, gebyr og rabatter.  

Vi gjør oppmerksom på at forhåndskonferansen er en gjensidig orientering. 

Den gir ingen av partene rettigheter i den senere saksbehandlingen. 

Nabomerknader, uttalelser fra andre myndigheter og politiske vedtak vil for 

eksempel kunne føre til krav om endring av prosjektet, forlenget 

saksbehandlingstid og endring av saksbehandlingsprosessen. Dersom dere 

senere sender inn en søknad om tiltak må dere legge ved dette referatet. 

Etter avtale med møtedeltagerne er referatet ferdig utarbeidet i etterkant av 

møtet. 

 

 

 

Med hilsen 

 
 
 
Martin Ahlen 
Saksbehandler 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Sammendrag 

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Frogn kommune gjennomført en miljøteknisk grunnundersøkelse i 
Badeparken i Drøbak i området kalt Parrstranda, i Frogn kommune. Eiendommen har vært, og skal 
fremdeles benyttes som parkområde/strand. Den miljøtekniske grunnundersøkelsen ble gjennomført for å 
beskrive forurensningssituasjonen på områdte i forbindelse med planlagte grunnarbeider i forbindelse med 
rehabilitering og oppgradering av støttemuren mot sjøen. 

Sweco gjennomførte en miljøteknisk grunnundersøkelse den 2. april 2020. Det ble tatt jordprøver ned til 2 m 
på det dypeste, og prøvene ble tatt ved hjelp av borerigg med naverbor. Følgende forurensning ble påvist: 

- Arsen i tilstandsklasse 2 

- Bly i tilstandsklasse 2, 3, 4 og 5. 

- Kvikksølv i tilstandsklasse 2. 

- Kobber i tilstandsklasse 3. 

- Sum PAH (16) i tilstandsklasse 2 og 3. 

- Benzo(a)pyren i tilstandsklasse 2 og 3. 

Basert på dagens arealbruk kan ikke alle masser bli liggende igjen på eiendommen. Masser i tilstandsklasse 
4 og 5 må graves ut i sin helhet og leveres til godkjent deponi. Masser i tilstandsklasse 3 kan ikke ligge igjen 
i den øvre meteren, og må også transporteres ut av eiendommen og leveres til godkjent deponi. 
 

Rapportstatus: 
☒ Endelig 

☐ Oversendelse for kommentarer  

☐ Utkast/internt 

 

Utarbeidet av: Sign.: 

Astrid J. Mæland 

 

 
 

Kontrollert av: Sign.: 

Inga Marie Drotninghaug Moe 

 

 
 

Oppdragsleder: Oppdragsansvarlig: 

Jørn Ivar Stamm Nina Lund Mathiassen 

 
Revisjonshistorikk: 

     

     

     

00 11.05.2020 Første versjon NOJEVN NOIGNM 

Rev. Dato Beskrivelse Utarbeidet av Kontrollert av 



  
 

 

 

RAPPORT SIDE 3 AV 39  

  

  
 

Innholdsfortegnelse 
 

Sammendrag ....................................................................................................................... 2 

1 Innledning ...................................................................................................................... 5 

1.1 Bakgrunn og beliggenhet ................................................................................................................... 5 

1.1.1 Kort historisk kartlegging ................................................................................................................ 7 

1.2 Tidligere utførte undersøkelser .......................................................................................................... 9 

1.2.1 Kjemisk forurensing ........................................................................................................................ 9 

1.2.2 Biologisk forurensning .................................................................................................................... 9 

2 Utførte arbeider.............................................................................................................. 9 

2.1 Feltundersøkelser .............................................................................................................................. 9 

2.1.1 Beskrivelse av massene .............................................................................................................. 10 

2.2 Kjemiske analyser ............................................................................................................................ 12 

3 Vurderingsgrunnlag ..................................................................................................... 13 

3.1 Vurdering av TOC ............................................................................................................................ 15 

4 Geologiske og hydrogeologiske forhold ....................................................................... 15 

5 Forurensningssituasjonen ............................................................................................ 16 

5.1 Resultater fra de kjemiske analysene .............................................................................................. 16 

5.1.1 Stoffer som har normverdi, men ikke tilstandsklasser ................................................................. 18 

5.2 Vurdering av forurensning i forhold til tiltak og arealbruk ................................................................. 19 

5.3 Stedsspesifikk risikovurdering .......................................................................................................... 21 

5.3.1 Risiko for spredning til resipient ................................................................................................... 21 

5.3.2 Helserisiko .................................................................................................................................... 22 

6 Tiltaksplan ................................................................................................................... 23 

6.1 Miljømål ............................................................................................................................................ 23 

6.2 Håndtering av masser ved gjennomføring av tiltaket ....................................................................... 23 

6.2.1 Håndtering av rene masser .......................................................................................................... 23 

6.2.2 Håndtering av forurenset masse .................................................................................................. 23 

6.2.3 Risiko for spredning av forurensede masser under gravearbeider .............................................. 25 

6.2.4 Helse, miljø og sikkerhet under graving i forurensede masser .................................................... 25 

6.3 Håndtering av anleggsvann ved gjennomføring av tiltak ................................................................. 25 

6.3.1 Metoder for håndtering av anleggsvann ...................................................................................... 25 

6.3.2 Risiko for spredning av forurensing med anleggsvann ................................................................ 26 

6.3.3 Anbefalt vannhåndtering i prosjektet ............................................................................................ 26 

6.4 Beredskap ved akuttutslipp .............................................................................................................. 27 

6.5 Videre fremdrift ................................................................................................................................. 27 

7 Kontroll og overvåking ved gjennomføring av tiltak...................................................... 28 

7.1 Rapportering .................................................................................................................................... 28 



   

 
 

dfdfdddddddddddddddd 

RAPPORT SIDE 4 AV 39  

  

  
 

Referanser ......................................................................................................................... 29 

Vedlegg ............................................................................................................................. 30 

Vedlegg 1: Bilder fra prøvetakning ............................................................................................................... 31 

Vedlegg 2: Stedsspesifikk risikovurdering, masser i tilstandsklasse 4 ........................................................ 37 

Vedlegg 3: Analyserapport ........................................................................................................................... 39 

 



  
 

 

 

RAPPORT SIDE 5 AV 39  

  

  
 

1 Innledning 

1.1 Bakgrunn og beliggenhet 

Sweco Norge AS har på oppdrag fra Frogn kommune gjennomført en miljøteknisk 

grunnundersøkelse langs Parrstranda i Badedammen i Drøbak (del av eiendom med gnr./bnr. 

86/134, se Figur 1-1) i Frogn kommune. Området er vist i Figur 1-2. 

 

Figur 1-1. Utsnitt fra norgeskart.no som viser eiendommen med gnr./bnr. 86/134 i Frogn kommune (markert 

som gult). Lokaliseringen av Varmtbadet helt sør for Parrstranda er markert. 
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Figur 1-2. Kart som viser omtrentlig utstrekning av tiltaksområdet. Kartkilde: kart.finn.no. 

 

Området ligger ved sjøkanten i Drøbak sentrum og er opparbeidet med støttemur mot sjøen. 

Eiendommen er regulert til offentlig friområde/park. Området består hovedsakelig av plen med en 

asfaltert gangsti på den sørlige halvdelen av området og en sandstrand helt nord i området. 

Tiltaksområdet er på ca. 3 500 m2. Nærmeste, og eneste resipient, er Drøbaksundet/Oslofjorden 

som ligger helt inntil tiltaksområdets vestside. 

Den miljøtekniske grunnundersøkelsen er utført i forbindelse med de planlagte arbeidene med 

rehabilitering av dagens støttemur. Dagens støttemur sklir ut blant annet fordi grunnforholdene ikke 

er tilfredsstillende. På bakgrunn av dette skal det gjøres arbeider i grunnen for å sørge for at 

området blir stabilt og at støttemuren ikke vil rase ut. Fra Parrstranda og sør til Varmtbadet (se 
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Figur 1-1) skal muren fjernes og bygges opp på nytt. Det er på nåværende tidspunkt ikke helt klart 

hvor stort omfanget av utgravingene blir. Foreløpig er det vurdert at det må graves opp masser i et 

belte på omtrent 4-5 meter inn (østover) fra støttemuren, og at det som et minimum må graves ned 

til murens fundament som antas å ligge på omtrent 3-4 m dybde. 

Det er ikke kjent på nåværende tidspunkt når arbeidene skal gjennomføres, men de vil mest 

sannsynlig starte opp i løpet av det neste året. 

1.1.1 Kort historisk kartlegging 

Området fremstår som mer eller mindre uforandret siden midten av 1950-tallet. Bildene under viser 

historiske flyfoto fra området tatt i årene 1956, 1979, 1988, 2003, 2008 og 2014 (se Figur 1-3 til 

Figur 1-8).  

 

Figur 1-3: Flyfoto som viser 

Parrstranda i 1956 (historiske 

kart, kart.finn.no). 

 

Figur 1-4: Flyfoto som viser 

Parrstranda i 1979 (historiske 

kart, kart.finn.no). 

 

Figur 1-5: Flyfoto som viser 

Parrstranda i 1988 (historiske 

kart, kart.finn.no). 

 

Figur 1-6: Flyfoto som viser 

Parrstranda i 2003 (historiske 

kart, kart.finn.no). 

 

Figur 1-7: Flyfoto som viser 

Parrstranda i 2008 (historiske 

kart, kart.finn.no). 

 

Figur 1-8: Flyfoto som viser 

Parrstranda i 2014 (historiske 

kart, kart.finn.no). 
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På flyfotoet fra 1956 står det oppført en bygning ved sjøkanten nord på det gresskledte området. 

Denne bygningen vises ikke lenger på flyfotoet fra 1979, og har dermed blitt revet en gang i 

perioden mellom disse to bildene. 

Det kan virke som at store deler av planområder er fylt ut med fyllmasser. Det ble utført en 

geoteknisk prøvegraving i juni 2019, og under denne prøvegraving ble det blant annet avdekket 

fyllmasser bestående av hvit leire som så ut som porselensleire (innlegg på Frogn kommunes 

Facebook-side 14. juni 2019). Det var tidligere en keramikkfabrikk på Torkildstranda (Elle 

Keramikkfabrikk, 1942-1967), og det er ikke usannsynlig at noe av overskuddsmassene herfra ble 

benyttet som fyllmasser i Badeparken.  

Bilder fra den geotekniske prøvegravingen 12. juni 2019 viser tydelige innslag av lyse partier i 

grunnen, og et av bildene som ble tatt under prøvegravingen er vist i Figur 1-9. 

 

Figur 1-9. Bilde som ble tatt av en av sjaktene (prøvegrop 2X) under den geotekniske prøvegravingen som ble 

gjennomført 12. juni 2019 (bildet er hentet fra Sweco-notat 10211903-N01 «Notat Prøvegraving 12.06.2019»). 

Bildet viser tydelig innslag av lysere partier i masseneet område med jord med en blågrå farge. 
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1.2 Tidligere utførte undersøkelser 

1.2.1 Kjemisk forurensing  

Lokaliteten er ikke registrert i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. 

Sweco er ikke kjent med at det har blitt gjennomført miljøtekniske undersøkelser innenfor 

tiltaksområdet tidligere. 

1.2.2 Biologisk forurensning  

Eiendommen er sjekket i databaser om det er registrert fremmede arter innenfor tiltaksområdet. 

Det er ikke registrert fremmede arter innenfor tiltaksområdet. Tiltaksområdet består hovedsakelig 

av plen som klippes regelmessig. Det er ikke forventet at det vil være fremmede arter innenfor den 

delen av tiltaksområdet som blir berørt av arbeidene. 

2 Utførte arbeider 

2.1 Feltundersøkelser 

Sweco Norge AS gjennomførte en miljøteknisk grunnundersøkelse ved Parrstranda den 2. april 

2020. Eiendommen ble prøvetatt i henhold til NS 10381-5 [1] og TA 2553/2009 [2]. Prøvepunktene 

ble valgt ut med tanke på å oppnå en representativ oversikt over forurensning på området. En 

oversikt over Swecos planlagte prøvepunkter er gitt i figur Figur 2-1.  

 

Figur 2-1. Oversikt over de planlagte prøvepunktene. 
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Prøvene ble hentet opp ved hjelp av borerigg og boringen ble gjennomført av «Romerike 

Grunnboring». I ett av de planlagte prøvepunktene (M2) var det ikke mulig å bore, og det ble derfor 

ikke hentet opp noen prøve herfra (bare stor stein ifølge riggfører). Det ble også vurdert som 

mindre nødvendig å hente ut prøver fra to prøvepunkter på sandstranda fordi det hvert år blir fylt på 

sand her, og det derfor mest sannsynlig er helt like masser over hele stranda. Det ble derfor ikke 

hente ut prøve fra M11. Det ble boret ned til omtrent 0,7 meters dybde, hvor boret stoppet i mye 

stor stein. Det gikk altså ikke å bore dypere enn omtrent 1 meter med naverboret grunnet grove 

masser, med unntak av prøvepunkt M6. Ved prøvepunkt M6 bestod dypereliggende masser (>1 

meter) av jord og sand. Det ble derfor boret ned til 3 meters dyp og prøvetatt ned til 2 meter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Det ble boret til sammen 10 borehull. Totalt ble 12 prøver tatt ut og alle ble sendt til analyse. Det 

ble boret ned til 3 meter under terreng på det dypeste (kun i et prøvepunkt, M6).  

2.1.1 Beskrivelse av massene 

Oversikt over sjakter, type masser, prøvedyp og prøvenummerering er gitt i Tabell 2-1. Massene 

bestod hovedsakelig av brune jord/sand-masser med varierende innhold av tegl og lyse masser 

(beige, nesten hvite masser). Stort sett traff boreriggen på større stein/pukk ved rundt 70-100 cm i 

alle prøvepunktene (ikke i prøvepunkt M6). Av de massene som ble hentet opp med boret, var det 

tydelig at massene var fyllmasser. De lysere innslagene i massene kunne minne om 

betong/sement, men var noe lysere enn det. Figur 2-2 og Figur 2-3 viser to av prøvene som ble 

hentet opp med naverbor under prøvetakningen den 2. april. Flere bilder fra prøvetakingen kan 

sees i vedlegg 1. 

Tabell 2-1. Oversikt over sjakter, type masser, prøvedyp og prøvenummerering. 

Sjaktprotokoll - Feltundersøkelser 

Lokalitet/ 
prosjekt: 

Prøvetaker: Værforhold Dato: 

Badeparken 
Drøbak 

Astrid J. 
Mæland 

Sol, ca. 4-6 °C, en del vind 2. april 2020 

Sjakt/punkt Sjaktedyp 
(m) 

Beskrivelse av massene Prøvedyp 
(m) 

Prøvenr. 

M1 0–0,7 0–15 cm: Jord, mørk brun 
15–70 cm: Sand/jord (litt lysere 
brun). Noen få, mindre biter av 
tegl ble observert i massene. 
Ingen lukt. 
Stein/pukk ved 70 cm. 

0–0,7 m M1 

  

M2 Ingen prøve. Bare stein i grunnen ved prøvepunktet og derfor ikke mulig å 
hente opp noen prøve. 

M3 0–0,6 0–20 cm: Jord, mørk brun 
20–60 cm: Jord/sand (brun) med 
innslag av tegl og lysere partier. 
Fyllmasser. 
Ingen lukt. 
Stein/pukk ved 60 cm. 

0–0,6 m M3 

M4 0–0,9  0–20 cm: Jord, mørk brun 
20–90 cm: Jord/sand (brun), med 
innslag av litt tegl. Det ble også 
observert et svart parti i massene. 
Fyllmasser. 
Ingen lukt. 
Stein/pukk ved 90 cm. 

0–0,9 m M4 
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Sjakt/punkt Sjaktedyp 
(m) 

Beskrivelse av massene Prøvedyp 
(m) 

Prøvenr. 

M5 0–0,8 0–80 cm: Sand/(jord) (brun) med 
innslag av tegl og lysere partier. 
Fyllmasser. 
Ingen lukt. 
Stein/pukk ved 80 cm. 

0–0,8 m M5 

M6 0–3 0–50 cm: Jord/sand (brun) 
50–100 cm: Jord/sand (brun) med 
innslag av tegl og lysere partier. 
Fyllmasser. 
Ingen lukt. 

0–1 m M6 0-1m 

100–105 cm: Jord/sand (brun) 
med tegl og lysere partier. 
105–130 cm: Leire med tegl og 
lysere partier (jord/sand). 
Fyllmasser. 
Ingen lukt. 

1–1,3 m M6 1-
1,3m 

130–200 cm: Sand. Grov sand fra 
130-150 cm, deretter fin sand 
nedover. Våte masser, vann på 
ca. 130 cm (inntrengning av 
sjøvann, vannstand på omtrent 
130 cm ved prøvetakning). 
Ingen lukt. 

1,3–2 m M6 1,3-
2m 

200 – 300 cm: Fin sand. Våte 
masser. Ingen prøve (massene 
var identiske med massene fra 
1,5 m), bare bilde. 

  

M7 0–0,8 0–50 cm: Jord/sand (brun) 
50–80 cm: Jord/sand (brun) med 
innslag av mye tegl og lysere 
partier. Fyllmasser. 
Ingen lukt. 
Stein/pukk ved 80 cm. 

0–0,8 m M7 

M8 0–0,7 0–70 cm: Jord/sand (brun). Lite 
område med lysere masser. 
Ingen lukt. 
Stein/pukk ved 70 cm. 

0–0,7 m M8 

M9 0–1 0–100 cm: Jord/sand (brun). 
Noen innslag av lysere partier, 
noen små biter med tegl. 
Fyllmasser. 
Ingen lukt. 
Stein/pukk ved 100 cm. 

0–1 m M9 

M10 0–1 0–100 cm: Jord/sand (brun). 
Noen innslag av lysere partier, 
noen små biter med tegl. 
Fyllmasser. 
Ingen lukt. 
Stein/pukk ved 100 cm. 

0–1 m M10 

M11 På stranda. Ingen prøve. Antatt likt som i M12. 

M12 0–1 0–100 cm: Sand og litt mindre 
stein. Ingen teglstein. Våt sand 
ved ca. 60 cm. 
Ingen lukt.  

0–1 m M12 
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Figur 2-2: Utsnitt av profil for punkt M6 (0-1 m). 

Prøven viser tydelige innslag av tegl og lysere 

masser. 

 

Figur 2-3: Profil for punkt M3 (0-60 cm). Også her 

var det innslag av tegl og lysere masser mot bunnen 

av prøven. 

 

 

2.2 Kjemiske analyser 

Samtlige prøver ble analysert for åtte metaller (arsen, bly, kadmium, kobber, krom, kvikksølv, nikkel 

og sink), samt de organiske parameterne olje (THC/alifater), monosykliske aromatiske 

hydrokarboner (BTEX), 16 polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og syv polyklorerte 

bifenyler (PCB). Dette er de vanligste forekommende miljøgiftene i forurenset grunn. I tillegg ble 

det analysert for TOC (totalt organisk karbon) i tre av prøvene (M3, M5 og M10). 

Prøvene ble analysert av Eurofins Environment Testing Norway AS, som er akkreditert for disse 

analysene.  
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3 Vurderingsgrunnlag 

Analyseresultatene er vurdert i henhold til Miljødirektoratets veileder for helsebaserte tilstandsklasser 

for forurenset grunn (TA 2553/2009) og forurensningsforskriften kap. 2. Tilstandsklassene er gjengitt 

i Tabell 3-1.  

Masser hvor det påvises konsentrasjoner innenfor tilstandsklasse 1 anses som rene og kan 

gjenbrukes innenfor tiltaksområdet. Dersom det ikke er behov for gjenbruk av masser innenfor 

tiltaksområdet er massene å anse som et næringsavfall i henhold til Miljødirektoratets faktaark om 

mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset (M-1243/2018). 

Dette med mindre de kan utnyttes som byggeråstoff eller fyllmasser i et annet prosjekt. Massene må 

da erstatte masser som ellers ville blitt brukt. 

Masser som er påvirket av menneskelige aktiviteter, som fyllmasser, gravemasser fra byområder og 

liknende, bør ikke brukes i hager, barnehager og andre følsomme områder uten en nærmere 

vurdering.  

Masser med konsentrasjoner av ulike forbindelser over tilstandsklasse 1 anses som forurenset, og 

ved transport ut av eiendommen må slike masser leveres godkjent deponi. Hvis konsentrasjonene 

skyldes naturlige, geologiske forhold, kan massene i prinsippet gjenbrukes innenfor områder med 

tilsvarende bakgrunnsverdier.  

Tabell 3-1. Miljødirektoratets tilstandsklasser for forurenset grunn, med vurderingsgrad oppgitt i mg/kg TS. 

Tilstandsklasse 1 2 3 4 5 

Beskrivelse av 
tilstand 

Meget god God Moderat Dårlig Svært dårlig 

Øvre grense 
styres av 

Normverdi 
Helsebaserte 
akseptkriterier 

Helsebaserte 
akseptkriterier 

Helsebaserte 
akseptkriterier 

Nivå som 
anses å være 

farlig avfall 

Arsen (As) < 8 8 – 20 20 – 50 50 – 600 600 – 1000 

Bly (Pb) < 60 60 – 100 100 - 300 300 - 700 700 – 2500 

Kadmium (Cd) < 1,5 1,5 - 10 10 - 15 15 - 30 30 – 1000 

Krom, total (Cr) < 50 50 - 200 200 - 500 500 - 2800 2800 - 25000 

Krom, (Cr6+) < 2 2 - 5 5 – 20 20 - 80 80 – 1000 

Kobber (Cu) < 100 100 - 200 200 - 1000 1000 - 8500 8500 – 25000 

Kvikksølv (Hg) < 1 1 - 2 2 - 4 4 - 10 10 – 1000 

Nikkel (Ni) < 60 60 - 135 135 - 200 200 - 1200 1200 – 2500 

Sink (Zn) < 200 200 - 500 500 - 1000 1000 - 5000 5000 – 25000 

Alifater, C8-C10 < 10 ≤ 10 10 - 40 40 - 50 50 – 20000 

Alifater, C10-C12 < 50 50 - 60 60 - 130 130 - 300 300 – 20000 

Alifater, C12-C35 < 100 100 - 300 300 - 600 600 - 2000 2000 – 20000 

Benso(a)pyren < 0,1 0,1 – 0,5 0,5 - 5 5 - 15 15 – 100 

Sum 16 PAH < 2 2 - 8 8 - 50 50 - 150 150 – 2500 

Bensen <0,01 0,01 – 0,015 0,015 – 0,04 0,04 – 0,05 0,05 - 1000 

Sum 7 PCB < 0,01 0,01 – 0,5 0,5 - 1 1 - 5 5 – 50 

 

Ved gjenbruk av forurensede masser på egen eiendom må konsentrasjonene vurderes i henhold til 

arealbruk. Det aktuelle området er regulert til park og har en arealbruk som i TA-2553 tilsvarer 

«Boligområder» (se Figur 3-1). Denne arealbruken omfatter også reguleringsformål «3001 

Grøntstruktur» og «3050 Park». Det vil si at alle masser med konsentrasjoner innenfor 

tilstandsklasse 2 er akseptert til gjenbruk på eiendommen i sjiktet 0 – 1 meter. I masser dypere enn 

1 meter under terreng kan tilstandsklasse 3 eller lavere aksepteres. Forurensning i tilstandsklasse 
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4 kan aksepteres i masser dypere enn 1 meter dersom det etter en risikovurdering med tanke på 

helse og spredning av forurensningen til nærliggende resipienter kan dokumenteres at risikoen er 

akseptabel. Forurensning i tilstandsklasse 5 kan ikke aksepteres på områder med arealbruk som 

omfatter boligområder, barnehager og skoler. 

 

 

Figur 3-1. Figur 1 i veilederen «Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn» (TA-2553) som viser 

godtatt forurensning for arealbruken boligområder. 
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3.1 Vurdering av TOC 

De ulike deponikategoriene har ulike grenseverdier for innhold av totalt organisk karbon i avfall. 

Avfallsforskriften §9-4 a åpner allikevel opp for deponering av forurensede jordmasser som har 

TOC innhold over 10 %. Normalt har lett forurensede masser en grense på 3% TOC ved levering til 

inerte deponier. 

Tre av prøvene ble analysert for TOC, og analyseresultatene viser at samtlige prøver ligger under 

grensen på 3 % TOC for lett forurensede masser (se analyseresultatene i vedlegg 3).  

4 Geologiske og hydrogeologiske forhold 

Tiltaksområdet er på ca. 3 500 m2. Terrenget der arbeidene skal gjøres er tilnærmet helt flatt, og 

ligger omtrent 1-1,5 m over havnivå. I prøvepunkt M6 ble det boret ned til tre meter, og ved ca. 1,3 

m var massene ganske våte. Dette stemmer godt med vannivået til sjøen utenfor støttemuren. 

Massene bestod hovedsakelig av jord i de øvre 10-20 cm, og deretter av fyllmasser med 

varierende innhold av sand og jord ned til større stein/grovere masser ved rundt 70-100 cm.  

Ifølge NGUs løsmassekart består løsmassene i tiltaksområdet av bart fjell, stedvis tynt dekke og 

marin strandavsetning (se Figur 4-1). Det ble under utførelse av feltarbeidet observert fjell i dagen 

på flere steder innenfor og ved tiltaksområdet. 

 
Figur 4-1. Kart som viser løsmassene i området. Kartkilde: geo.ngu.no/kart/losmasse/ per 27.04.2020. 
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5 Forurensningssituasjonen 

5.1 Resultater fra de kjemiske analysene 

Resultatene fra de kjemiske analysene er gitt i Tabell 5-1Feil! Fant ikke referansekilden.. 

Tabellen fremstiller resultatene for de stoffene som har oppgitt normverdi i 

forurensningsforskriftens kapittel 2. Resultatene er vurdert med farge i henhold til Miljødirektoratets 

tilstandsklasser (Tabell 3-1). For de stoffene hvor det kun foreligger normverdi og ikke 

tilstandsklasser (gjelder for PAH-ene naftalen, fluoren, fluoranten og pyren), er en overskridelse av 

normverdi markert med rød skrift og grå bakgrunn. Analyserapport fra Eurofins Environment 

Testing Norway AS er gitt i Vedlegg 3. 
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Tabell 5-1. Analyseresultater, alle enheter i mg/kg. n.d. = under deteksjonsgrense.  

Stoff  

Normverdi 
(mg/kg) 

Farlig 
avfall 

(mg/kg) 

M1 M3 M4 M5 M6 0-1m M6 1-1,3m M6 1,3-2m M7 M8 M9 M10 M12 

0-0,7 m 0-0,6 m 0-0,9 m 0-0,8 m 0-1 m 1-1,3 m 1,3-2 m 0-0,8 m 0-0,7 m 0-1 m 0-1 m 0-1 m 

 Arsen (As)  8 1000 7,2 1,9 11 6,3 13 14 5,8 4,1 3,4 5,5 5,8 4 

 Bly (Pb)  60 2500 61 66 990 220 310 420 37 40 16 38 130 7,5 

 Kadmium (Cd)  1,5 1000 0,27 0,22 < 0,20 0,22 < 0,20 0,21 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 

 Kvikksølv (Hg)  1 2500 0,096 0,17 0,86 0,31 0,73 1,1 0,12 0,063 0,11 0,1 1,3 < 0,010 

 Kobber (Cu)  100 2500 52 5,4 290 27 42 59 9,1 18 8,3 9,8 24 14 

 Sink (Zn)  200 2500 140 43 140 100 76 130 31 64 55 59 80 38 

 Krom (Cr)  50 1000 36 6,3 22 16 25 29 21 25 18 22 22 22 

 Nikkel (Ni)  60 1000 32 6,1 20 16 21 25 10 31 18 21 24 24 

 Sum 7 PCB                       0,01 10 nd nd nd nd nd nd nd < 0,0070 nd nd nd nd 

 Sum PAH(16) EPA  2 2500 1,4 4,8 4,5 7 0,56 18 nd nd 0,15 0,17 11 nd 

 Naftalen  0,8 2500 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 0,035 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 

 Fluoren                         0,8 2500 < 0,030 < 0,030 < 0,13 < 0,030 < 0,030 0,038 < 0,030 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,081 < 0,030 

 Fluoranten                     1 2500 0,22 0,76 0,8 1,1 0,093 3 < 0,030 < 0,030 0,049 0,064 1,4 < 0,030 

 Pyren                           1 2500 0,22 0,85 0,75 1,4 0,081 2,7 < 0,030 < 0,030 0,047 0,037 1,8 < 0,030 

 Benzo[a]pyren  0,1 100 0,13 0,41 0,4 0,56 0,05 1,5 < 0,030 < 0,030 < 0,030 0,033 0,8 < 0,030 

 Benzen  0,01 1000 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 

 Toluen  0,3 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

 Etylbenzen            0,2 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

 Xylener (sum)  0,2 1000 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 

 Alifater >C8-C10  10 20000 <5,0 <5,0 <25 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

 Alifater >C10-C12  50 20000 <5,0 <5,0 <25 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 <5,0 

 Alifater >C12-C35  100 20000 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
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5.1.1 Stoffer som har normverdi, men ikke tilstandsklasser 

Det er påvist konsentrasjoner av PAH-ene fluoranten og pyren over normverdi i tre av prøvene 

(M5, M6 1-1,3 m og M10). Disse PAH-ene har fastsatt normverdi i forurensningsforskriftens kapittel 

2, men det er ikke utarbeidet tilstandsklasser for disse PAH-ene. Det er gjort en risikovurdering av 

disse stoffene basert på «Veiledning om risikovurdering av forurenset grunn» (veiledning 99:01a) 

utgitt av Miljødirektoratet (tidligere SFT) for å vurdere om normverdiene er overskredet. Det 

følgende gjelder for resultatene fra prøvetakningen på Parrstranda: 

For å vurdere om normverdier er overskredet, brukes ulike kriterier avhengig av antall tilgjengelige 

analyserte prøver. Normverdiene betraktes ikke som overskredet dersom:  

• gjennomsnittet av mer enn 10 analyser ligger under normverdien og 90 percentilen er 

mindre enn to ganger normverdien. 90-percentil betyr at en kan se bort fra de 10% høyeste 

verdiene, men at den verdi som da framstår som høyest, må være lavere enn det doble av 

normverdien. 

Beregninger gir følgende gjennomsnittskonsentrasjoner for de 12 prøvene: 

- Fluoranten: 0,75 mg/kg 

- Pyren: 0,78 mg/kg 

Normverdien for fluoranten og pyren er 1 mg/kg for hvert stoff. Gjennomsnittene ligger under 

normverdiene for begge komponentene. 

Som det forklares over betyr 90-percentilen at en kan se bort fra de 10 % høyeste verdiene. Ved 

12 prøver betyr det at man kan se bort fra verdiene i 1 av prøvene. I dette tilfellet kan man dermed 

se bort ifra resultatene i prøven M6 (1-1,3 m). De høyeste gjenværende verdiene for fluoranten og 

pyren er begge registrert i prøven M10: 

- Fluoranten: 1,4 mg/kg 

- Pyren: 1,8 mg/kg 

Det doble av normverdien vil være 2 mg/kg for begge PAH-ene, og som man kan se av de høyest 

gjenværende verdiene er begge disse lavere enn det doble av normverdien. 

Basert på disse vurderingene betraktes ikke normverdien som overskredet for PAH-ene fluoranten 

og pyren. 
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5.2 Vurdering av forurensning i forhold til tiltak og arealbruk 

Påvist forurensning på Parrstranda i Badeparken i Drøbak er vist i Figur 5-1. Prøvepunktene er 

farget etter høyeste tilstandsklasse av prøveparametere funnet i massene i henhold til 

Miljødirektoratets veileder for forurenset grunn, Tabell 3-1.  

 

Figur 5-1 Påvist forurensning på Parrstranda i Badeparken i Drøbak. For alle prøver unntatt M6 gjelder påvist 

forurensing for massene i den øvre meteren. Prøvepunktene er markert med farge etter Tabell 3-1 i henhold til 

påvist tilstandsklasse (blå = tilstandsklasse 1, grønn = tilstandsklasse 2, gul = tilstandsklasse 3, oransje = 

tilstandsklasse 4, rød = tilstandsklasse 5, grå = ingen prøve). Kartkilde: kart.finn.no. 
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Basert på analyseresultatene overskrider påvist forurensning i flere av punktene det som er tillatt 

på eiendommen i henhold til planlagt arealbruk (park). Massene innenfor deler av området må 

derfor graves ut og leveres til godkjent deponi. Dette gjelder masser i punktene M4, M5, M6 og 

M10 som er forurenset tilsvarende tilstandsklasse 3, 4 og 5. De følgende parameterne fører til 

overskridelse av det som er tillatt innenfor tiltaksområdet: 

- M4 0-1 m: Tilstandsklasse 5 (bly) 

- M5 0-1 m: Tilstandsklasse 3 (bly og benzo[a]pyren) 

- M6 0-1 m: Tilstandsklasse 4 (bly) 

- M6 1-1,3 m: Tilstandsklasse 4 (bly) 

- M10 0-1 m: Tilstandsklasse 3 (bly, sum PAH (16) og benzo[a]pyren) 

Masser i sjiktet 1-1,3 m i prøvepunkt M6 kan ligge igjen dersom det ved risikovurdering kan 

dokumenteres at det er akseptabelt å la massene bli liggende med hensyn til både helse og 

spredning (miljø).  

Masser i tilstandsklasse 1 kan gjenbrukes fritt innenfor tiltaksområdet, såfremt annet aktuelt lovverk 

er oppfylt. Masser i tilstandsklasse 2 kan også gjenbrukes innenfor tiltaksområdet, men fortrinnsvis 

innenfor området massene stammer fra eller i områder hvor det er påvist lik eller høyere 

forurensning. Masser i tilstandsklasse 3 kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet på dybder under 1 

meter, innenfor området massene stammer fra eller i områder hvor det er påvist lik eller høyere 

forurensning. Masser i tilstandsklasse 4 kan gjenbrukes innenfor tiltaksområdet på dybder under 1 

meter, dersom en risikovurdering kan dokumentere at det er akseptabelt å la massene bli liggende 

med hensyn til både helse og spredning. Det er ikke tillatt å spre forurensning, og masser kan 

derfor ikke gjenbrukes på områder med lavere forurensningsgrad selv om de er tillatt å gjenbruke 

innenfor tiltaksområdet. 

Som det kan ses av Figur 1-9 viser et område med jord som har en blågrå farge. Blå jord kan være 

et tegn på at grunnen er forurenset med cyanid. Dersom dette oppdages ved utgraving bør en 

analyse av cyanid vurderes. 
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5.3 Stedsspesifikk risikovurdering  

Det er gjennomført en stedsspesifikk risikovurdering for massene innenfor området hvor det ble 

påvist masser innenfor tilstandsklasse 4 (basert på analyseresultatene fra prøvene M6 0-1m og M6 

1-1,3m). Disse massene kan ligge igjen på dyp under 1 meter dersom utført stedspesifikk 

risikovurdering med tanke på helse og spredning, viser at dette er akseptabelt. Inndata og resultat 

fra den stedsspesifikke risikovurderingen er vedlagt (vedlegg 2).   

5.3.1 Risiko for spredning til resipient 

Vannforskriften legger opp til at det settes miljømål på vannforekomstnivå. Det generelle målet er 

at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå «god økologisk tilstand» og god 

kjemisk tilstand (men hensyn til miljøgifter). Miljødirektoratets veileder «Grenseverdier for 

klassifisering av vann, sediment og biota» (M-608/2016) gir klassegrenser for vann og sediment 

som vist i Figur 5-2 [4]. 

 

Figur 5-2: Klassifiseringssystem for vann og sediment. 1) AF: sikkerhetsfaktor. 

Her er grenseverdiene for tilstandsklasse 2 oppgitt som god, og det er derfor denne klassegrensen 

som vil bli lagt til grunn for videre vurderinger. Veilederen oppgir videre tilstandsklasser for 

prioriterte- og vannregionspesifikke stoffer i ferskvann, kystvann og sediment, og tilstandsklassene 

for kystvann er lagt til grunn her. Verdiene for de relevante stoffene er gitt i Tabell 5-2.  
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Tabell 5-2. Tilstandsklasser for bly (µg/l) (kilde: Miljødirektoratets veileder M-608). 

Stoff 

Tilstandsklasser for kystvann (µg/l) 

I II III IV V 

Bly 0,02 1,3 14 57 >57 

 

Resultatene fra den stedsspesifikke risikovurderingen viser at beregnet konsentrasjon til resipient 

fra maks jordkonsentrasjon ikke er en spredningsrisiko fra tiltaksområdet til Drøbaksundet. Den 

beregnede konsentrasjonen til resipient ligger under den øvre grenseverdien for tilstandsklasse 2, 

som er miljømålet for naturlige vannforekomster. Resultatet fra risikovurderingen er oppsummer i 

Tabell 5-3. 

Tabell 5-3. Resultatene fra risikovurderingen. Beregnet konsentrasjon i resipient fra maks jordkonsentrasjon 

innenfor området med masser i tilstandsklasse 4 er vist og farget iht. klassene gitt i figur 5-3. 

Stoff 

Beregnet kons. fra max jordkons 

Resipient 

mg/l µg/l 

Bly 2E-05 0,02 

 

5.3.2 Helserisiko 

I risikovurderingen beregnes total human eksponeringskonsentrasjon, Che (mg/kg). Denne 

konsentrasjonen sammenlignes med den høyeste forurensningskonsentrasjonen som har blitt 

registrert av hvert enkelt stoff, og en overskridelse i % vises i risikovurderingen. For området 

bestående av masser innen tilstandsklasse 4 er det registrert en overskridelse for bly på 10 %. 

Dette er en relativt lav overskridelse, og siden massene ligger dypere enn 1 meter vil de være lite 

tilgjengelige for mennesker. Bly er godt bundet til partiklene, og spres dermed lite. På bakgrunn av 

dette vil det være greit å la massene ligge igjen på dyp under 1 meter.  

Selv om det er vurdert at det er en lav risiko for mennesker og miljø og la disse massene bli 

liggende igjen, vil det allikevel anbefales at disse massene også graves ut. Den øverste meteren 

med masser må graves ut, og det anbefales derfor at også det neste sjiktet som er påvist 

forurenset, og som bare er 0,3 m dypt, graves ut i sin helhet.  
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6 Tiltaksplan 

6.1 Miljømål  

Miljømål for tiltakene er: 

• Forurensning i grunnen skal ikke medføre helserisiko for brukere av området, verken under 

gravearbeider eller i ettertid 

• Forurensninger skal ikke spres unødvendig til grunnvann, Drøbaksundet eller til 

omkringliggende områder. 

6.2 Håndtering av masser ved gjennomføring av tiltaket 

6.2.1 Håndtering av rene masser 

Rene masser (tilstandsklasse 1) som ikke skal gjenbrukes innenfor tiltaksområdet er normalt å 

anse som et næringsavfall. Massene kan likevel unyttes ved gjenvinning som byggeråstoff eller 

fyllmasser i andre prosjekter, men må da erstatte masser som ellers ville blitt brukt, for eksempel 

som tilslag i produksjon av betong og asfalt. Jord- og steinmasser kan også gjenvinnes som 

fyllmasser dersom massene erstatter materialer som ellers ville blitt skaffet og brukt til formålet. 

Dette forutsetter at utfyllingstiltaket ville blitt gjennomført uavhengig av tilgangen på 

overskuddsmasser.  

Det er avfallsprodusenten (den som leverer fra seg massene) som er ansvarlig for at håndtering av 

masser skjer i tråd med kravene. I tillegg har mottaker av massene et ansvar for at håndteringen 

ikke er i strid med forurensningsloven. 

Forurensningsforskriften legger ingen begrensning på disponering av rene masser, men massene 

må håndteres i tråd med gjeldende regelverk som f.eks. plan- og bygningsloven og 

naturmangfoldloven. Masser som er påvirket av menneskelige aktiviteter, som fyllmasser, 

gravemasser fra byområder ol, bør likevel ikke brukes i hager, barnehager og andre følsomme 

områder uten etter en nærmere vurdering. 

6.2.2 Håndtering av forurenset masse  

Følgende gjelder for håndtering av masser innenfor tiltaksområdet (se kart i Figur 6-1 for inndeling 

av delområder etter tilstandsklasse): 

Forurensningsgrad Disponeringsmuligheter 

Tilstandsklasse 3 Kan gjenbrukes som dypereliggende masser (>1 meter) på områder med 

lik eller høyere forurensningsgrad. 

Tilstandsklasse 4 Kan ikke gjenbrukes innenfor tiltaksområdet, må graves ut i sin helhet og 

leveres godkjent deponi. (Punkt M6 0-1,3 m). 

Tilstandsklasse 5 Kan ikke gjenbrukes innenfor tiltaksområdet, må graves ut i sin helhet og 

leveres godkjent deponi. (Punkt M4). 
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Figur 6-1. Inndeling av tiltaksområdet etter forurensningsgrad. Det er gjort en konservativ avgrensning av 

områdene. Noen av områdene omfatter også partier med fjell. Arealene som er oppgitt er bare omtrentlige.  

 

Dersom det blir nødvendig å legge masser til avvanning før de transporteres ut av området, er det 

viktig at disse massene ikke legges på områdene med forurensning tilsvarende tilstandsklasse 4 

og 5. Da dette kan føre til utvasking av massene og slik spre forurensningen til sundet. Avvanning 

av forurensede masser antas ikke å bi nødvendig da masser under vannivået antas å være rene. 

Dette er kun basert på analyseresultatene i et punkt (M6), og det vil være nødvendig å gjøre 

ytterligere vurderinger og eventuelt gjennomføre supplerende prøvetakninger når grunnarbeidene 

starter for å kunne beskrive forurensningen i dybden i de punktene hvor det ikke var mulig å hente 

ut prøver dypere enn 0,7-1 m med naverbor. 
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Alle gravemasser som skal transporteres ut av tiltaksområdet, og som kommer fra delområder hvor 

det er påvist forurensning innen tilstandsklasse 2, 3, 4 eller 5, må leveres til godkjent deponi som 

forurensede masser.  

Stein med diameter > 2 cm fri for finstoff anses som rene og kan disponeres fritt, på tomten. Det 

anbefales derfor at massene solles for å skille ut stein > 2 cm i diameter, dersom dette viser seg 

teknisk mulig og økonomisk forsvarlig. 

Søppel og byggavfall skal skilles ut fra massene, sorteres og leveres til godkjent mottak. Eventuelt 

metallavfall skal sorteres ut og leveres godkjent gjenvinningsanlegg. 

6.2.3 Risiko for spredning av forurensede masser under gravearbeider 

Ved mellomlagring av forurenset masse på uforurensede deler av eiendommen, må dette gjøres 

på tett underlag, for eksempel asfalt, og med barkavsperring for å hindre avrenning. Massene må 

tildekkes under lagring. Det skal tas nødvendige forholdsregler for at forurenset masse ikke spres 

innenfor eiendommen eller til andre eiendommer. Mellomlagring av forurensede masser utenfor 

tiltaksområdet er ikke tillatt med mindre det foreligger tillatelse fra Fylkesmannen, eller det foregår 

på deponier med tillatelse til dette. 

Transport av forurenset masse skal foregå på en slik måte at det ikke er fare for at massen kan 

spres langs vei. Masser i tilstandsklasse 5, bør graves ut og legges direkte på lastebil med lukket 

lasteplan, for transport direkte til godkjent mottak.  

Før gravearbeidene starter opp anbefales det å installere en siltgardin i vannet utenfor 

tiltaksområdet (dette gjelder spesielt utenfor områdene med masser i tilstandsklasse 4 og 5). Det 

bør også gjennomføres kontinuerlige turbiditetsmålinger på utsiden av siltgardinen for å overvåke 

og fange opp en eventuell spredning av partikler. Siltgardinen må levers til godkjent avfallsmottak 

etter gjennomførte arbeider. 

Hvis det treffes på ukjent forurensning under gravearbeidene (avfall eller mistanke om forurensede 

masser) skal gravearbeidene stoppes midlertidig og miljørådgiver kontaktes for vurdering av 

eventuell forurensningen. 

6.2.4 Helse, miljø og sikkerhet under graving i forurensede masser 

For alt arbeid med forurenset grunn henvises det til entreprenørens egen HMS-plan. 

6.3 Håndtering av anleggsvann ved gjennomføring av tiltak  

Ved utgraving av løsmassene er det nødvendig å ha beredskap for å håndtere vann i byggegropa, 

både grunnvann og regnvann.  

Siden massene i byggegropen er forurenset må vannet renses før det kan håndteres videre. Det 

mest hensiktsmessige er å bruke sedimentasjonskontainer med oljeabsorbent. Vannet må 

prøvetas før det håndteres videre.  

6.3.1 Metoder for håndtering av anleggsvann 

Rent eller renset anleggsvann kan håndteres ved én eller flere av følgende metoder: 

• Lokal overvannshåndtering (LOH) 

• Direkteutslipp til resipient 

• Sugebil 

• Påslipp til kommunalt nett 
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Lokal overvannshåndtering  

Dersom anleggsvannet er bekreftet rent ved analyse bør det forsøkes reinfiltrert lokalt, på den 

måten unngår man å belaste kommunens avløpsnett. 

Direkteutslipp til resipient 

Dersom grunnforholdene er uegnet til infiltrasjon av vann i grunnen kan rent eller renset 

anleggsvann ledes direkte til resipient. Dersom miljørisikovurderingen viser at utslippet kan 

forårsake skade på resipient må det innhentes tillatelse fra Fylkesmannen i henhold til 

forurensningsloven §11. 

Sugebil  

Ved mindre mengder anleggsvann kan det være hensiktsmessig å benytte sugebil for å håndtere 

anleggsvann. Dersom det benyttes sugebil må det dokumenteres hvor store mengder vann som er 

behandlet og hvilket vannbehandlingsanlegg dette er levert til. 

Påslipp til kommunalt nett 

Dersom lokal overvannshåndtering eller direkteutslipp til resipient ikke er miljømessig forsvarlig 

eller teknisk mulig kan det søkes til Frogn kommune om påslipp av rent/renset anleggsvann til spill- 

eller overvannsnettet. I påslippstillatelsen vil kommunen kunne sette krav til renseløsning, 

overvåkning og dokumentasjon av anleggsvannets mengde og kvalitet etter rensing. Dersom 

vannet skal slippes på overvannsledning som leder direkte til resipient må det i tillegg til 

påslippstillatelse gjøres samme vurdering som for «Direkteutslipp til resipient». 

 

6.3.2 Risiko for spredning av forurensing med anleggsvann 

Det er på nåværende tidspunkt ikke helt klart hvor stort omfanget av utgravingene blir. Foreløpig er 

det vurdert at det må graves opp i et belte på 4-5 meter inn fra støttemuren, og at det som et 

minimum må graves ned til murens fundament som antas å ligge på omtrent 3-4 m dybde. 

Ved kraftig regnvær kan det oppstå vann i byggegrop, og ved graving under sjønivået vil det trenge 

sjøvann inn i byggegropen. Ved prøvetakningen var sjønivået på omtrent 1,3 m under bakkenivå, 

og det var også her det ble påtruffet masser som fremstod som stedlige (ikke fyllmasser). Fra 1,3 

m og nedover ble massene påvist rene i et prøvepunkt (M6). Massene på området er i et par 

områder sterkt forurenset tilsvarende tilstandsklasse 4 og 5. Ved gjennomføring av grunnarbeidene 

vil det foreligge en risiko for at forurensningen kan spres til grunnvann og sjø dersom partikler blir 

spredt.  

På bakgrunn av dette vil det være svært viktig å gjennomføre utgravingene innenfor de 

forurensede områdene ved lavvann og i nedbørsfattige perioder. På denne måten vil det oppstå 

minst mulig anleggsvann som potensielt kan bli sterkt forurenset, spesielt hvis vannet inneholder 

mye partikler. Områdene som er sterkt forurenset (tilstandsklasse 4 og 5) bør graves ut først for å 

minimere risikoen for spredning. Resterende punkter er i hovedsak lett til moderat forurenset med 

tungmetaller og PAH. Tungmetaller er i hovedsak bundet til partikulært materiale. Det samme 

gjelder for PAH-ene som ofte binder seg til tilgjengelige organiske faser slik som organisk materiale 

i partikkelfraksjoner. Ved å forhindre partikkelspredning i vannfasen ut fra tiltaksområdet vil det 

være særs liten fare for spredning av tungmetaller og PAH med anleggsvann.  

6.3.3 Anbefalt vannhåndtering i prosjektet 

Ved nedbør antas vannet å infiltrere ned i grunnen til grunnvannet på området. Grunnvann antas å 

stå i kontakt med sjøen og følge vannivået her. Eventuelt vann i byggegropen antas altså derfor å 
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stå i kontakt med grunnvann og sjø på området. Det vil derfor ikke være mulig å pumpe unna 

vannet i gropen. Ved behov for graving under vann-nivå antas det at dette må utføres uten å 

pumpe unna vannet. Massene må da avvannes før bortkjøring og det vil i den sammenheng være 

viktig å ta hensyn til faren for spredning av partikler til Drøbaksundet, se kapittel angående 

spredning for anbefalte tiltak i forbindelse med dette (kap. 6.2.3). 

Hvis det blir behov for håndtering av eventuelt stående vann i kontakt med forurensede masser i 

byggegropen, skal miljørådgiver kontaktes for vurdering av vannhåndtering. Miljørådgiver vil 

vurdere og anbefale grenseverdier for aktuelle stoffer, suspendert stoff og pH, samt anbefale egnet 

rensemetode for vannet. Ved påslipp til resipient eller overvannsnett må tillatelse fra henholdsvis 

Fylkesmannen eller kommunen foreligge før påslipp.  

6.4 Beredskap ved akuttutslipp 

Nødvendig sikkerhet mot akuttutslipp av olje/kjemikalier skal ivaretas gjennom hele prosjektet. 

Utførende entreprenør skal ha lett tilgang til absorbenter. Dersom det oppstår akuttutslipp skal all 

lensing av vann stoppes. Forurensningsmyndighet skal varsles og miljørådgiver kontaktes for 

videre vurdering av situasjonen. 

6.5 Videre fremdrift 

1. Denne tiltaksplanen skal sendes til Frogn kommune for godkjenning før oppstart av tiltaket 

2. Før oppstart av tiltaket skal miljøteknisk konsulent kontaktes for oppstartsmøte og 

avklaring av oppfølging under gravearbeidene. 

3. Det må tas sluttprøver i området hvor det er påvist masser innen tilstandsklasse 5 for å 

kunne dokumentere at uakseptabel forurensning er fjernet. 

4. Når tiltaket er avsluttet skal det utarbeides sluttrapport. Denne skal inneholde 

dokumentasjon på utførte arbeider, resultater fra prøvetaking, og dokumentasjon på 

eventuell levering av forurensede masser til deponi. 

5. Sluttrapport skal sendes til Frogn kommune for godkjenning. Lokaliteten skal også 

registreres i Miljødirektoratets grunnforurensningsdatabase. 
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7 Kontroll og overvåking ved gjennomføring av tiltak  

Denne plan forelegges, inkludert dens formål og rammer, for entreprenør og de som skal utføre 

arbeidene. Dette gjøres kjent ved at planen oversendes skriftlig, samt at gjennomføringen 

diskuteres med utførende personell og representant for entreprenør.  

Det anbefales at miljørådgiver er med på oppstartsmøte hvor tiltaksplanen gjennomgås med 

graveentreprenør og andre aktuelle parter. 

Tiltakshaver må sikre at entreprenør innarbeider nødvendige rutiner for å sikre at forurensede 

masser ikke spres og blandes med de rene. Det må dokumenteres at tiltakene vil bli gjennomført 

av godkjente foretak, i henhold til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett av 22. januar 

1997 nr. 35, med fokus på faglig kompetanse. 

Før gravearbeidene settes i gang, bør det utpekes en faglig kvalifisert person som vil være 

tilgjengelig under arbeidene for å kunne vurdere eventuelle uforutsette avvik i forhold til den antatte 

forekomst av forurensninger. Vedkommende skal også påse at planen for arbeidene følges og at 

arbeidene dokumenteres i tilstrekkelig grad.  

Der det er funnet masser som ikke kan ligge igjen må eiendommen, må det tas sluttprøver for å 

bekrefte at all uakseptabel forurensning er fjernet. Dette vil gjelde for området med masser innen 

tilstandsklasse 4 og 5. Her er det ikke kjent hvor dypt denne forurensningen går, og det må derfor 

tas sluttprøver for å dokumentere at det kun er masser med akseptabel forurensning som ligger 

igjen. 

7.1 Rapportering 

Entreprenør er ansvarlig for at det blir utarbeidet sluttrapport for tiltaket, med beskrivelser og 

dokumentasjon av hvordan masser ble avgrenset, håndtert og eventuelle sluttprøver håndtert og 

analysert. Sluttrapporten skal leveres kommunen senest 3 måneder etter at tiltakene er avsluttet, 

og forurensningssituasjonen skal innrapporteres til Miljødirektoratets database Grunnforurensning. 

Rapporten vil oppsummere: 

• En redegjørelse for gjennomført tiltak 

• Hvor mye masse som er gravd ut 

• Hvor mye masser som eventuelt. er omdisponert lokalt  

• Hvor mye masser som er levert som forurensede masser  

• Hvor massene er levert 

• Dokumentasjon på mottatt forurenset masse fra deponiet 

• Dokumentasjon på gjenværende masser på stedet etter gjennomført tiltak 

• Hvor mye og hvordan anleggsvann har blitt håndtert 

• Eventuelle uønskede hendelser 
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Vedlegg 

Vedlegg 1: Bilder fra prøvetakning 

Vedlegg 2: Stedspesifikk risikovurdering, masser i tilstandsklasse 4 

Vedlegg 3: Analyserapport 
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Vedlegg 1: Bilder fra prøvetakning 

 

Bilde 1: Prøve M1, 0-70 cm. 

 

Bilde 2: Prøve M1, øvre 20 cm. 

 

Bilde 3: Prøve M3, 0-60 cm. 

 

Bilde 4: Prøve M3, nærbilde av lysere parti i prøven. 



   

 
 

dfdfdddddddddddddddd 

RAPPORT SIDE 32 AV 39  

  

  
 

 

Bilde 5: Prøve M4, 0-90 cm (på bildet vises nedre 

del). 

 

Bilde 6: Prøve M4, innslag av tegl. Tydelig av 

massene er fyllmasser. 

 

Bilde 7: Prøve M5, 0-80 cm. 

 

Bilde 8: Prøve M5, innslag av tegl og lysere masser. 
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Bilde 9: Prøve M6, 0-1m. 

 

Bilde 10: Prøve M6, 0-1 m. Innslag av teglstein og 

lysere masser. 

 

Bilde 11: Masser i punkt M6 1-2 m. Fyllmasser ned 

til 1,3 m, deretter virker det til å være stedlige 

masser. Grov sand til å begynne med, fin sand fra 

ca. 1,5 m. Vann på ca. 1,3 m (ved havnivå). 

 

Bilde 12: Prøve M6 1-1,3 m. 
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Bilde 13: Prøve M6 1,3-2 m. Antagelig stedlige 

masser. Grov sant 1,3-1,5 m deretter fin sand. 

 

Bilde 14: Masser i punkt M6 2-3 m. Massene bestod 

av våt sand. Ingen prøve. 

 

Bilde 15: Prøve M7, 0-80 cm. 

 

Bilde 16: Prøve M7. Innslag av teglstein. 
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Bilde 17: Prøve M8, 0-70 cm. 

 

Bilde 18: Prøve M8. Hovedsakelig jord/sand.  

 

Bilde 19: Prøve M9, 0-1 m. Hovedsakelig jord/sand. 

Noe innslag av tegl. 

 

Bilde 20: Prøve M10, 0-1 m. Innslag av noe tegl og 

noen mindre områder med lysere masser. 
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Bilde 21: Prøve M12, 0-1 m. Sand med noe stein. 

Vann ved ca. 0,6 m (våte masser).  
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Vedlegg 2: Stedsspesifikk risikovurdering, masser i 
tilstandsklasse 4 

 

Input verdier 
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Vedlegg 3: Analyserapport 

 



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Sweco Norge AS 

Jernbaneveien 5-7

1400 Ski

Attn:  Astrid Jevne

AR-20-MM-026126-01

EUNOMO-00256447
Í%R5vÂ!.{|+Î

Prøvemottak: 06.04.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 10211903 Frogn - 

Badeparken

06.04.2020-14.04.2020Analyseperiode:

Astrid JevnePrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-04060259Prøvenr.: 02.04.2020

Prøvemerking: M1 Analysestartdato: 06.04.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Tørrstoff 84.8 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

5%0.1

Arsen (As) 7.2 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 61 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) 0.27 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.2

Kobber (Cu) 52 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 36 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 0.096 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 32 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 140 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Benzen < 0.0035 mg/kg TSa) EPA 50210.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

THC >C5-C8 < 5.0 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C16-C35 25 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

Sum THC (>C5-C35) 25 mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00256447
Í%R5vÂ!.{|+Î

AR-20-MM-026126-01

Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TSa) SPI 201110

Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 nda) Kalkulering

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg TSa) SPI 20110.9

Aromater >C16-C35 < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

Methylchrysener/benzo(a)anthracener < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Methylpyrene/fluoranthense < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Utgåra)* Kalkulering

Oljetype > C10 Utgåra)* Kalkulering

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen 0.12 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Krysen/Trifenylen 0.11 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo(b,k)fluoranten 0.22 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[a]pyren 0.13 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.089 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Dibenzo[a,h]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Naftalen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaftylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaften < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fenantren 0.11 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Antracen 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Fluoranten 0.24 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Pyren 0.22 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[ghi]perylen 0.091 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH 0.67 mg/kg TSa) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA 1.4 mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
6

Side 2 av 3



EUNOMO-00256447
Í%R5vÂ!.{|+Î

AR-20-MM-026126-01

Sum 7 PCB nda) EN 16167

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater C5-C35 nda) Kalkulering

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

SUM THC (>C12-C35) 25 mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 14.04.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Sweco Norge AS 

Jernbaneveien 5-7

1400 Ski

Attn:  Astrid Jevne

AR-20-MM-026983-01

EUNOMO-00256447
Í%R5vÂ!/&eZÎ

Prøvemottak: 06.04.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 10211903 Frogn - 

Badeparken

06.04.2020-15.04.2020Analyseperiode:

Astrid JevnePrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-04060260Prøvenr.: 02.04.2020

Prøvemerking: M3 Analysestartdato: 06.04.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Arsen (As) 1.9 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 66 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) 0.22 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.2

Kobber (Cu) 5.4 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 6.3 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 0.17 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 6.1 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 43 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Benzen < 0.0035 mg/kg TSa) EPA 50210.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

THC >C5-C8 < 5.0 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C12-C16 9.1 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%5

THC >C16-C35 58 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

Sum THC (>C5-C35) 67 mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TSa) SPI 201110

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 nda) Kalkulering

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg TSa) SPI 20110.9

Aromater >C16-C35 0.78 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

Methylchrysener/benzo(a)anthracener < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Methylpyrene/fluoranthense 0.53 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Utgåra)* Kalkulering

Oljetype > C10 Utgåra)* Kalkulering

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen 0.43 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Krysen/Trifenylen 0.38 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo(b,k)fluoranten 0.76 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[a]pyren 0.41 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.29 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Dibenzo[a,h]antracen 0.061 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

Naftalen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaftylen 0.051 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

Acenaften < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fenantren 0.32 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Antracen 0.071 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Fluoranten 0.92 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Pyren 0.85 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[ghi]perylen 0.29 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH 2.3 mg/kg TSa) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA 4.8 mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

Sum 7 PCB nda) EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater C5-C35 nda) Kalkulering

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

SUM THC (>C12-C35) 67 mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

TOC kalkulert fra glødetap*

Totalt organisk karbon kalkulert 1.0 % TS* Intern metode12%0.1

Total tørrstoff glødetap 1.8 % TSa) EN 12879 (S3a): 

2001-02

10%0.1

Tørrstoffa)

Total tørrstoff 86.0 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

10%0.1

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 15.04.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Sweco Norge AS 

Jernbaneveien 5-7

1400 Ski

Attn:  Astrid Jevne

AR-20-MM-026987-01

EUNOMO-00256447
Í%R5vÂ!/'Â_Î

Prøvemottak: 06.04.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 10211903 Frogn - 

Badeparken

06.04.2020-15.04.2020Analyseperiode:

Astrid JevnePrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-04060261Prøvenr.: 02.04.2020

Prøvemerking: M4 Analysestartdato: 06.04.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Tørrstoff 82.5 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

5%0.1

Arsen (As) 11 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 990 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) < 0.20 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.2

Kobber (Cu) 290 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 22 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 0.86 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 20 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 140 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Benzen < 0.0035 mg/kg TSa) EPA 50210.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

THC >C5-C8 < 5.0 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

THC >C8-C10 <25 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C10-C12 <25 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C12-C16 <25 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C16-C35 <100 mg/kg TSa) ISO 16703 mod20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

Sum THC (>C5-C35) nda) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 19 mg/kg TSa) SPI 20115

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Alifater >C16-C35 < 37 mg/kg TSa) SPI 201110

Alifater >C12-C16 < 19 mg/kg TSa) SPI 20115

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 nda) Kalkulering

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 < 3.7 mg/kg TSa) SPI 20110.9

Aromater >C16-C35 < 1.9 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

Methylchrysener/benzo(a)anthracener < 1.9 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Methylpyrene/fluoranthense < 1.9 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Utgåra)* Kalkulering

Oljetype > C10 Utgåra)* Kalkulering

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen 0.39 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Krysen/Trifenylen 0.38 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo(b,k)fluoranten 0.80 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[a]pyren 0.40 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.31 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Dibenzo[a,h]antracen < 0.13 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Naftalen < 0.13 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaftylen < 0.13 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaften < 0.13 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoren < 0.13 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fenantren 0.44 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Antracen < 0.13 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoranten 0.77 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Pyren 0.75 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[ghi]perylen 0.29 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH 2.3 mg/kg TSa) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA 4.5 mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0073 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0073 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0073 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0073 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0073 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0073 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0073 mg/kg TSa) EN 161670.002

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Sum 7 PCB nda) EN 16167

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater C5-C35 nda) Kalkulering

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

SUM THC (>C12-C35) nda) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

Merknader:

-Forhøyet LOQ pga vanskelig prøvematriks.

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Moss 15.04.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Sweco Norge AS 

Jernbaneveien 5-7

1400 Ski

Attn:  Astrid Jevne

AR-20-MM-026984-01

EUNOMO-00256447
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Prøvemottak: 06.04.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 10211903 Frogn - 

Badeparken

06.04.2020-15.04.2020Analyseperiode:

Astrid JevnePrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-04060262Prøvenr.: 02.04.2020

Prøvemerking: M5 Analysestartdato: 06.04.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Arsen (As) 6.3 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 220 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) 0.22 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.2

Kobber (Cu) 27 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 16 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 0.31 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 16 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 100 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Benzen < 0.0035 mg/kg TSa) EPA 50210.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

THC >C5-C8 < 5.0 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C16-C35 66 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

Sum THC (>C5-C35) 66 mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TSa) SPI 201110

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-20-MM-026984-01

Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 nda) Kalkulering

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg TSa) SPI 20110.9

Aromater >C16-C35 0.95 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

Methylchrysener/benzo(a)anthracener < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Methylpyrene/fluoranthense 0.70 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Utgåra)* Kalkulering

Oljetype > C10 Utgåra)* Kalkulering

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen 0.68 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Krysen/Trifenylen 0.58 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo(b,k)fluoranten 1.1 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[a]pyren 0.56 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.31 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Dibenzo[a,h]antracen 0.078 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

Naftalen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaftylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaften < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fenantren 0.33 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Antracen 0.052 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Fluoranten 1.6 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Pyren 1.4 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[ghi]perylen 0.32 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH 3.3 mg/kg TSa) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA 7.0 mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

Sum 7 PCB nda) EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater C5-C35 nda) Kalkulering

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

SUM THC (>C12-C35) 66 mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

TOC kalkulert fra glødetap*

Totalt organisk karbon kalkulert 1.7 % TS* Intern metode12%0.1

Total tørrstoff glødetap 3.0 % TSa) EN 12879 (S3a): 

2001-02

10%0.1

Tørrstoffa)

Total tørrstoff 89.0 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

10%0.1

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 15.04.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Sweco Norge AS 

Jernbaneveien 5-7

1400 Ski

Attn:  Astrid Jevne

AR-20-MM-026988-01

EUNOMO-00256447
Í%R5vÂ!/'!hÎ

Prøvemottak: 06.04.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 10211903 Frogn - 

Badeparken

06.04.2020-15.04.2020Analyseperiode:

Astrid JevnePrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-04060263Prøvenr.: 02.04.2020

Prøvemerking: M6 0-1m Analysestartdato: 06.04.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Tørrstoff 80.5 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

5%0.1

Arsen (As) 13 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 310 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) < 0.20 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.2

Kobber (Cu) 42 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 25 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 0.73 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 21 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 76 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Benzen < 0.0035 mg/kg TSa) EPA 50210.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

THC >C5-C8 < 5.0 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C16-C35 <20 mg/kg TSa) ISO 16703 mod20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

Sum THC (>C5-C35) nda) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TSa) SPI 201110

Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 nda) Kalkulering

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg TSa) SPI 20110.9

Aromater >C16-C35 < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

Methylchrysener/benzo(a)anthracener < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Methylpyrene/fluoranthense < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Utgåra)* Kalkulering

Oljetype > C10 Utgåra)* Kalkulering

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen 0.055 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Krysen/Trifenylen 0.054 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo(b,k)fluoranten 0.093 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[a]pyren 0.050 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.031 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Dibenzo[a,h]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Naftalen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaftylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaften < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fenantren 0.074 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoranten 0.087 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Pyren 0.081 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[ghi]perylen 0.032 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH 0.28 mg/kg TSa) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA 0.56 mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Sum 7 PCB nda) EN 16167

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater C5-C35 nda) Kalkulering

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

SUM THC (>C12-C35) nda) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Moss 15.04.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Sweco Norge AS 

Jernbaneveien 5-7

1400 Ski

Attn:  Astrid Jevne

AR-20-MM-026989-01

EUNOMO-00256447
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Prøvemottak: 06.04.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 10211903 Frogn - 

Badeparken

06.04.2020-15.04.2020Analyseperiode:

Astrid JevnePrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-04060264Prøvenr.: 02.04.2020

Prøvemerking: M6 1-1,3m Analysestartdato: 06.04.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Tørrstoff 75.8 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

5%0.1

Arsen (As) 14 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 420 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) 0.21 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.2

Kobber (Cu) 59 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 29 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 1.1 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 25 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 130 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Benzen < 0.0035 mg/kg TSa) EPA 50210.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

THC >C5-C8 < 5.0 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C16-C35 66 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

Sum THC (>C5-C35) 66 mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TSa) SPI 201110

Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 nda) Kalkulering

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 1.5 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

Aromater >C16-C35 3.3 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

Methylchrysener/benzo(a)anthracener 0.97 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

Methylpyrene/fluoranthense 2.3 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Utgåra)* Kalkulering

Oljetype > C10 Utgåra)* Kalkulering

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen 2.2 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Krysen/Trifenylen 1.7 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo(b,k)fluoranten 3.0 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[a]pyren 1.5 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.69 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Dibenzo[a,h]antracen 0.20 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

Naftalen 0.035 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Acenaftylen 0.062 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

Acenaften < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoren 0.038 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

Fenantren 1.5 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Antracen 0.73 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Fluoranten 3.7 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Pyren 2.7 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[ghi]perylen 0.44 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH 9.3 mg/kg TSa) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA 18 mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-20-MM-026989-01

Sum 7 PCB nda) EN 16167

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater C5-C35 nda) Kalkulering

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

SUM THC (>C12-C35) 66 mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kjetil Sjaastad

Kjemitekniker

Moss 15.04.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Sweco Norge AS 

Jernbaneveien 5-7

1400 Ski

Attn:  Astrid Jevne

AR-20-MM-026236-01

EUNOMO-00256447
Í%R5vÂ!.}.NÎ

Prøvemottak: 06.04.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 10211903 Frogn - 

Badeparken

06.04.2020-14.04.2020Analyseperiode:

Astrid JevnePrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-04060265Prøvenr.: 02.04.2020

Prøvemerking: M6 1,3-2m Analysestartdato: 06.04.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Tørrstoff 75.1 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

5%0.1

Arsen (As) 5.8 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 37 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) < 0.20 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.2

Kobber (Cu) 9.1 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 21 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 0.12 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 10 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 31 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Benzen < 0.0035 mg/kg TSa) EPA 50210.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

THC >C5-C8 < 5.0 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C16-C35 <20 mg/kg TSa) ISO 16703 mod20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

Sum THC (>C5-C35) nda) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-20-MM-026236-01

Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TSa) SPI 201110

Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 nda) Kalkulering

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg TSa) SPI 20110.9

Aromater >C16-C35 < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

Methylchrysener/benzo(a)anthracener < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Methylpyrene/fluoranthense < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Utgåra)* Kalkulering

Oljetype > C10 Utgåra)* Kalkulering

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Krysen/Trifenylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Benzo(b,k)fluoranten < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Benzo[a]pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Dibenzo[a,h]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Naftalen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaftylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaften < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fenantren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoranten < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Benzo[ghi]perylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH nda) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA nda) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-20-MM-026236-01

Sum 7 PCB nda) EN 16167

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater C5-C35 nda) Kalkulering

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

SUM THC (>C12-C35) nda) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 14.04.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Sweco Norge AS 

Jernbaneveien 5-7

1400 Ski

Attn:  Astrid Jevne

AR-20-MM-026127-01

EUNOMO-00256447
Í%R5vÂ!.{}4Î

Prøvemottak: 06.04.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 10211903 Frogn - 

Badeparken

06.04.2020-14.04.2020Analyseperiode:

Astrid JevnePrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-04060266Prøvenr.: 02.04.2020

Prøvemerking: M7 Analysestartdato: 06.04.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Tørrstoff 93.2 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

5%0.1

Arsen (As) 4.1 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 40 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) < 0.20 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.2

Kobber (Cu) 18 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 25 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 0.063 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 31 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 64 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Benzen < 0.0035 mg/kg TSa) EPA 50210.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

THC >C5-C8 < 5.0 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C16-C35 <20 mg/kg TSa) ISO 16703 mod20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

Sum THC (>C5-C35) nda) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-20-MM-026127-01

Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TSa) SPI 201110

Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 nda) Kalkulering

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg TSa) SPI 20110.9

Aromater >C16-C35 < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

Methylchrysener/benzo(a)anthracener < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Methylpyrene/fluoranthense < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Utgåra)* Kalkulering

Oljetype > C10 Utgåra)* Kalkulering

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Krysen/Trifenylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Benzo(b,k)fluoranten < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Benzo[a]pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Dibenzo[a,h]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Naftalen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaftylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaften < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fenantren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoranten < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Benzo[ghi]perylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH nda) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA nda) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 0.0021 mg/kg TSa) EN 1616725%0.002

PCB 180 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-20-MM-026127-01

Sum 7 PCB < 0.0070 mg/kg TSa) EN 161670.007

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater C5-C35 nda) Kalkulering

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

SUM THC (>C12-C35) nda) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 14.04.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Sweco Norge AS 

Jernbaneveien 5-7

1400 Ski

Attn:  Astrid Jevne

AR-20-MM-026019-01

EUNOMO-00256447
Í%R5vÂ!.yNÄÎ

Prøvemottak: 06.04.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 10211903 Frogn - 

Badeparken

06.04.2020-14.04.2020Analyseperiode:

Astrid JevnePrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-04060267Prøvenr.: 02.04.2020

Prøvemerking: M8 Analysestartdato: 06.04.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Tørrstoff 93.5 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

5%0.1

Arsen (As) 3.4 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 16 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) < 0.20 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.2

Kobber (Cu) 8.3 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 18 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 0.11 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 18 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 55 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Benzen < 0.0035 mg/kg TSa) EPA 50210.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

THC >C5-C8 < 5.0 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C16-C35 <20 mg/kg TSa) ISO 16703 mod20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

Sum THC (>C5-C35) nda) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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EUNOMO-00256447
Í%R5vÂ!.yNÄÎ

AR-20-MM-026019-01

Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TSa) SPI 201110

Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 nda) Kalkulering

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg TSa) SPI 20110.9

Aromater >C16-C35 < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

Methylchrysener/benzo(a)anthracener < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Methylpyrene/fluoranthense < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Utgåra)* Kalkulering

Oljetype > C10 Utgåra)* Kalkulering

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Krysen/Trifenylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Benzo(b,k)fluoranten 0.049 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[a]pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Dibenzo[a,h]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Naftalen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaftylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaften < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fenantren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoranten 0.053 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Pyren 0.047 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[ghi]perylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH 0.049 mg/kg TSa) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA 0.15 mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-20-MM-026019-01

Sum 7 PCB nda) EN 16167

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater C5-C35 nda) Kalkulering

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

SUM THC (>C12-C35) nda) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 14.04.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Sweco Norge AS 

Jernbaneveien 5-7

1400 Ski

Attn:  Astrid Jevne

AR-20-MM-026128-01

EUNOMO-00256447
Í%R5vÂ!.{~=Î

Prøvemottak: 06.04.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 10211903 Frogn - 

Badeparken

06.04.2020-14.04.2020Analyseperiode:

Astrid JevnePrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-04060268Prøvenr.: 02.04.2020

Prøvemerking: M9 Analysestartdato: 06.04.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Tørrstoff 87.4 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

5%0.1

Arsen (As) 5.5 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 38 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) < 0.20 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.2

Kobber (Cu) 9.8 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 22 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 0.10 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 21 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 59 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Benzen < 0.0035 mg/kg TSa) EPA 50210.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

THC >C5-C8 < 5.0 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C16-C35 <20 mg/kg TSa) ISO 16703 mod20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

Sum THC (>C5-C35) nda) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
6

Side 1 av 3



EUNOMO-00256447
Í%R5vÂ!.{~=Î

AR-20-MM-026128-01

Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TSa) SPI 201110

Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 nda) Kalkulering

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg TSa) SPI 20110.9

Aromater >C16-C35 < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

Methylchrysener/benzo(a)anthracener < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Methylpyrene/fluoranthense < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Utgåra)* Kalkulering

Oljetype > C10 Utgåra)* Kalkulering

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Krysen/Trifenylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Benzo(b,k)fluoranten 0.064 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[a]pyren 0.033 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Dibenzo[a,h]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Naftalen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaftylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaften < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fenantren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoranten 0.038 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Pyren 0.037 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[ghi]perylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH 0.097 mg/kg TSa) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA 0.17 mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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AR-20-MM-026128-01

Sum 7 PCB nda) EN 16167

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater C5-C35 nda) Kalkulering

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

SUM THC (>C12-C35) nda) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 14.04.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.

A
R

-0
0

1
  

v 
1

6
6

Side 3 av 3



Eurofins Environment Testing Norway 

AS (Moss)

F. reg. 965 141 618 MVA

Møllebakken 50

NO-1538 Moss

Tlf:        +47 69 00 52 00

miljo@eurofins.no

Sweco Norge AS 

Jernbaneveien 5-7

1400 Ski

Attn:  Astrid Jevne

AR-20-MM-026985-01

EUNOMO-00256447
Í%R5vÂ!/&huÎ

Prøvemottak: 06.04.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 10211903 Frogn - 

Badeparken

06.04.2020-15.04.2020Analyseperiode:

Astrid JevnePrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-04060270Prøvenr.: 02.04.2020

Prøvemerking: M10 Analysestartdato: 06.04.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Arsen (As) 5.8 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 130 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) < 0.20 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.2

Kobber (Cu) 24 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 22 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) 1.3 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

20%0.01

Nikkel (Ni) 24 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 80 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Benzen < 0.0035 mg/kg TSa) EPA 50210.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

THC >C5-C8 < 5.0 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C16-C35 120 mg/kg TSa) ISO 16703 mod30%20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

Sum THC (>C5-C35) 120 mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%40

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TSa) SPI 201110

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 nda) Kalkulering

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 1.1 mg/kg TSa) SPI 201120%0.9

Aromater >C16-C35 1.8 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%1

Methylchrysener/benzo(a)anthracener 0.56 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

Methylpyrene/fluoranthense 1.2 mg/kg TSa) TK 535 N 01225%0.5

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Utgåra)* Kalkulering

Oljetype > C10 Utgåra)* Kalkulering

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen 1.1 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Krysen/Trifenylen 0.83 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo(b,k)fluoranten 1.4 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[a]pyren 0.80 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren 0.39 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Dibenzo[a,h]antracen 0.13 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

Naftalen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaftylen 0.060 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

40%0.03

Acenaften 0.082 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Fluoren 0.081 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

30%0.03

Fenantren 1.3 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Antracen 0.27 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Fluoranten 2.2 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Pyren 1.8 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Benzo[ghi]perylen 0.37 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

25%0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH 4.7 mg/kg TSa) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA 11 mg/kg TSa) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

Sum 7 PCB nda) EN 16167

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater C5-C35 nda) Kalkulering

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

SUM THC (>C12-C35) 120 mg/kg TSa) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

30%25

TOC kalkulert fra glødetap*

Totalt organisk karbon kalkulert 2.5 % TS* Intern metode12%0.1

Total tørrstoff glødetap 4.3 % TSa) EN 12879 (S3a): 

2001-02

10%0.1

Tørrstoffa)

Total tørrstoff 88.6 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

10%0.1

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 15.04.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Prøvemottak: 06.04.2020

ANALYSERAPPORT

Temperatur:

Referanse: 10211903 Frogn - 

Badeparken

06.04.2020-14.04.2020Analyseperiode:

Astrid JevnePrøvetaker:

Prøvetakingsdato:

JordPrøvetype:

439-2020-04060273Prøvenr.: 02.04.2020

Prøvemerking: M12 Analysestartdato: 06.04.2020

ResultatAnalyse Enhet MetodeMULOQ

Tørrstoff 95.1 %a) EN 12880 (S2a): 

2001-02

5%0.1

Arsen (As) 4.0 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

30%1

Bly (Pb) 7.5 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

40%1

Kadmium (Cd) < 0.20 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.2

Kobber (Cu) 14 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Krom (Cr) 22 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Kvikksølv (Hg) < 0.010 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

0.01

Nikkel (Ni) 24 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%0.5

Sink (Zn) 38 mg/kg TSa) EN ISO 17294-2:2016 

/ SS 028311, ed. 1

25%2

Benzen < 0.0035 mg/kg TSa) EPA 50210.0035

Toluen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

Etylbenzen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

m/p/o-Xylen < 0.10 mg/kg TSa) EPA 50210.1

THC >C5-C8 < 5.0 mg/kg TSa) EPA 50215

THC >C8-C35a)

THC >C8-C10 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C10-C12 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C12-C16 <5.0 mg/kg TSa) ISO 16703 mod5

THC >C16-C35 <20 mg/kg TSa) ISO 16703 mod20

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

Sum THC (>C5-C35) nda) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

Alifater C5-C6 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C6-C8 < 7.0 mg/kg TSa) LidMiljö.0A.01.097

Alifater >C8-C10 < 3.0 mg/kg TSa) SPI 20113

Alifater >C10-C12 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Alifater >C16-C35 < 10 mg/kg TSa) SPI 201110

Alifater >C12-C16 < 5.0 mg/kg TSa) SPI 20115

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater >C12-C35 nda) Kalkulering

Aromater >C8-C10 < 4.0 mg/kg TSa) SPI 20114

Aromater >C10-C16 < 0.90 mg/kg TSa) SPI 20110.9

Aromater >C16-C35 < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0121

Methylchrysener/benzo(a)anthracener < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Methylpyrene/fluoranthense < 0.50 mg/kg TSa) TK 535 N 0120.5

Alifater Oljetypea)*

Oljetype < C10 Utgåra)* Kalkulering

Oljetype > C10 Utgåra)* Kalkulering

PAH(16)a)

Benzo[a]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Krysen/Trifenylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Benzo(b,k)fluoranten < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Benzo[a]pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Indeno[1,2,3-cd]pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Dibenzo[a,h]antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Naftalen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaftylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Acenaften < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fenantren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Antracen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Fluoranten < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Pyren < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Benzo[ghi]perylen < 0.030 mg/kg TSa) ISO 18287, mod.: 

2006-05

0.03

Summeringer PAHa)

Sum karsinogene PAH nda) Kalkulering

Sum PAH(16) EPA nda) Kalkulering

PCB(7)a)

PCB 28 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 52 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 101 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 118 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 138 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 153 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

PCB 180 < 0.0020 mg/kg TSa) EN 161670.002

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Sum 7 PCB nda) EN 16167

Sum alifater C5-C35 og C12-C35a)

Alifater C5-C35 nda) Kalkulering

Sum THC C5-C35 og C12-C35a)

SUM THC (>C12-C35) nda) Internal Method 

Calculated from 

analyzed value

Utførende laboratorium/ Underleverandør:

a)*  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), Box 887, Sjöhagsg. 3, SE-53119, Lidköping ISO/IEC 17025:2005 SWEDAC 1125,

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

Moss 14.04.2020

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen   LOQ: Kvantifiseringsgrense          MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr ‘ikke påvist’.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet.  Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjennelse. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e). 

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.
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Sammendrag 

Sweco Norge AS har fått i oppdrag fra Frogn kommune å utarbeide miljøprogram og 

miljøoppfølgingsplaner (MOP) knyttet til prosjektet om oppgraderinger av flere 

delområder i Badeparken i Drøbak, Frogn kommune.  

Dette dokumentet fastsetter oppdaterte miljømål, beskriver roller og ansvar, beskriver 

miljørisiko, tiltak og oppfølging av miljømålene for delområde 6, Parrstranda og deler av 

delområdet 3 (frem t.o.m. varmbadet). 

Det er som følge av miljørisikovurderingen avdekket at bygge- og anleggsperioden for 

dette delprosjektet potensielt vil kunne medføre stor risiko for skade på sårbart kystmiljø, 

et stort kastanjetre ved varmbadet og utslipp/ spredning av suspendert stoff i gyteområde 

for torsk. Videre er det stor risiko for ulykke mellom anleggskjøretøy og folk som ferdes i 

Badeparken. I begge tilfeller kan risiko reduseres med skadeforebyggende tiltak. Det er 

dokumentert forurenset grunn i tiltaksområdet, se miljøteknisk grunnundersøkelse og 

tiltaksplan for videre vurdering av hva som bør gjøres med disse massene.  

Videre er det vurdert en viss risiko for skade på øvrig kulturmiljø som terreng og 

vegetasjon, tilførsel av fremmede arter, støy, støv, forurensning til jord og til sjøen og 

forurensning fra avfall. Entreprenør må også før anleggsstart vurdere om det eldre bygget 

(varmbadet) kan bli utsatt for uheldige rystelser.  

Eget skjema for gjennomføring av tiltak før og under bygge- og anleggsperioden går fram 

av vedlegg 9.2. 

 

 

Versjon Utarbeidet av Kvalitetssikret av Endringslogg 

00 – 28.01.2022 Marita Walheim Syversen 

 

Anita Myrmæl 

 

 

01 – 22.03.2022  Marita Walheim Syversen 

 

Aase Hersleth Holsen 

 

Endret pkt. T 7.1 

tiltaksplanen etter samtale 

med Frogn kommune 
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1 Bakgrunn 

Sweco Norge AS har utarbeidet denne miljøoppfølgingsplanen (MOP) for oppgradering 

av delstrekning 6 Parrstranda og deler av delområde 3 i Badeparken i Drøbak på oppdrag 

fra Frogn kommune.  

Det er tidligere utarbeidet et overordnet miljøprogram for hele badeparken (Sweco 

09.01.2020), og denne MOPen viderefører hovedtrekkene fra denne. Imidlertid har det i 

mellomtiden skjedd en rekke endringer i mål, krav og veiledere, og programdelen er 

derfor oppdatert i denne MOPen for delstrekning Parrstranda. Endringene siden januar 

2020 er bl.a. følgende: 

• Områdereguleringsplan for gamle Drøbak trådte i kraft 22.03.2021 og erstatter 

kommuneplanbestemmelser og eldre reguleringsplan, og dette får konsekvenser for 

mange av planbestemmelsene som tidligere var gjeldende. 

• Tiltaksplan for klima og energi Frogn kommune 2020-2023. 

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, 

fastsatt ved Kgl. res. 28.05.2021. 

• Ny rødliste for arter, Artsdatabanken, november 2021. 

• Ny støyretningslinje T-1442/2021. 

Forvaltningsplan for Badeparken ble sluttbehandlet i kommunestyret den 26.11.2018. 

Skjøtselsplan med forslag til tiltak fra oktober 2018 er styrende for prosjektering og valg 

av løsninger.  

Dette dokumentet fastsetter miljømål, beskriver roller og ansvar, vurderer miljørisiko, tiltak 

og oppfølging av miljømålene i samsvar med krav i reguleringsbestemmelsene og etter 

mal fra Norsk standard NS 3466:2009 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø 

for bygge-, anleggs- og eiendomsnæringen. 

 

1.1 Begreper 

Dette dokumentet inneholder tre elementer: 

Miljøprogram – i denne delen fastsettes miljømålene, rammer og regelverk som skal ligge 

til grunn for valg av tiltak i et prosjekt gjennom hele prosjektets livsløp.  

Miljøoppfølgingsplan - bygger på miljøprogramdelen og beskriver roller og ansvar, tiltak 

og oppfølging av miljømålene. Tiltakene omfatter i all hovedsak bygge- og anleggsfasen. 

Miljørisikovurdering – til grunn for tiltakene ligger en miljørisikovurdering. Metoden for 

vurderingen tilsvarer metode som benyttes i risiko- og sårbarhetsanalyser, og er gjengitt i 

dette dokumentets vedlegg 9.1. Selve vurderingene fremgår som eget avsnitt under hvert 

miljøtema i kap.5. 
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2 Om prosjektet 

Frogn kommune skal gjennomføre en rekke oppgraderinger av Badeparken i Drøbak. 

Badeparken ligger midt i Drøbak sentrum ved Drøbak kirke i Frogn kommune. 

Utbedringer av anlegget vil gjøre Badeparken rustet for fremtidig bruk, klimaendringer 

samt tilrettelegge for bevaring av parkens kulturhistoriske verdier.  

På delprosjekt Parrstranda skal det gjennomføre masseutskiftninger da miljøteknisk 

grunnundersøkelse (Sweco, 2020) viser stedvis sterkt forurensede masser. Støttemuren 

som går langs store deler av området skal skiftes ut på grunn av ustabile masser og 

utglidninger i grunnen. Her vil eksisterende mur rives, samt at det skal etableres nytt 

fundament og ny stablemur. Det ønskelig at steiner fra gammel mur kan gjenbrukes. 

Eksisterende handikaprampe renoveres og forlenges og det skal etableres en ny 

overvannsledning og dusj på Parrstranda. Varmbadet skal stabiliseres med KS-peler på 

grunn av ustabile grunnmasser som sklir ut. 

Denne MOPen omfatter delområde 6, Parrstranda og deler av delområde 3, Sjøbadet, se 

figur 2-1 og figur 2-2. 

Figur 2-1 Illustrasjon fra Forvaltningsplan for Badeparken som viser hvor delområde 6 
Parrstranda og delområde 3, Sjøbadet ligger i forhold til øvrige delområder i Badeparken.  
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Figur 2-2 Planområdets beliggenhet i Drøbak (kilde: Norgeskart.no).  
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3 Overordnede miljømål, rammer og regelverk 

Prosjektets miljømål er å ivareta Frogn kommunes miljømål og krav i gjeldende lover, 

forskrifter og retningslinjer. Forvaltningsplan for Badeparken beskriver delområdet og 

legger føringer for bevaringsverdier og hensyn.  

I tillegg gjelder Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 

sjøen, fastsatt ved Kgl. res. 28.05.2021. 

Følgende står beskrevet om Parrstranda i Forvaltningsplan for Badeparken: 
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Følgende står beskrevet om Sjøbadet i Forvaltningsplan for Badeparken: 

 
 

En oversikt over øvrig gjeldende regelverk og retningslinjer er gitt i vedlegg 9.3. 

Regelverk og retningslinjer som omfatter anleggsarbeidernes helse og sikkerhet 

behandles ikke nærmere i denne miljøoppfølgingsplanen, men ivaretas i SHA-plan 

(sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) som følger av byggherreforskriften i prosjekterings- og 

byggefasen. 

 

 

4 Roller og ansvar 

Byggherren setter miljøkrav og påser at mål satt i miljøplan blir fulgt opp i prosjekteringen. 

Entreprenøren, herunder alle underentreprenører med minst fem ansatte, skal utpeke en 

miljøansvarlig i egen prosjektorganisasjon for detaljprosjektering-/bygge-
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/produksjonsfasen. Vedkommende skal påse at miljøkrav og -mål satt i miljøplanen blir 

fulgt opp, og rapportere til miljøansvarlig hos byggherre. 

Følgende skal være miljøansvarlige: 

- Byggherre: Frogn kommune. Miljøansvarlig utpekes før byggestart. 

- Entreprenør: Miljøansvarlig utpekes av entreprenør før byggestart. 
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5 Miljøverdier, krav, status og risikovurdering  

I dette kapitlet beskrives tilstanden i planområdet og i prosjektet for de ulike 

miljøtemaene. Videre følger en enkel miljørisikovurdering basert på sannsynlighet og 

konsekvens av uønskede hendelser.  

I vedlegg 9.2 Miljøoppfølgingsplan er det ut fra risikobildet satt opp forslag til tiltak. 

Metode for miljørisikovurdering er nærmere beskrevet i vedlegg 9.1. 

5.1 Miljørisiko – oppsummert  

Oppsummert i en risikomatrise er risikobildet knyttet til bygge- og anleggsfasen i det 

følgende:  

Konsekvens → 

Sannsynlighet ↓ 

UFARLIG (1) EN VISS FARE (2) KRITISK (3) FARLIG (4) 

MEGET 

SANNSYNLIG (4) 

 Naturmiljø 

(Kastanjetre) 

  

SANNSYNLIG (3) 

 Fremmede arter 

Kulturminner 

Støy 

Støv/luftforurensning  

Miljøfarlige stoffer 

Avfallshåndtering 

Massehåndtering 

 

Ressursbruk og 

materialvalg 

Forurenset grunn 

 

Utslipp til vann 

Vibrasjoner og 

rystelser 

 

MINDRE 

SANNSYNLIG (2) 

   Transportveier og 

trafikksikkerhet 

 

 

LITE 

SANNSYNLIG (1) 
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Fargekodene angir en vurderingsskala for risiko og kan tolkes slik: 

(RØD) Tiltak nødvendig 

(GUL) Tiltak bør vurderes 

(GRØNN) Tiltak ikke nødvendig 
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5.2 Natur- og kulturmiljø 

5.2.1 Verneområder, naturtyper, rødlistearter og hensynssoner naturmiljø  

Krav:  

• Naturmangfoldloven kap. II, III, V og VI. 

• Forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. 

• Bestemmelser i områderegulering for gamle Drøbak § 4 Arealformål: 

  

 
  

 

Tilstand:  

• Informasjonen som ligger i Naturbase og rapport fra naturkartlegging i badeparken 

oktober 2018 er lagt til grunn som informasjon for vurdering av naturverdier.  

 

Naturtyper på land 

• Denne naturtypen berører så vidt tiltaksområdet (se 5-2).  

o Viktig naturtype verdi B. de viktigste verdiene er hule eiker, et stort 

kastanjetre, rikt strandberg og størrelsen på arealet. 

Ingen av eikene innenfor naturtypen ligger innenfor tiltaksområdet. Derimot 

må det store kastanjetreet rett sør for varmbadet sikres og bevares (se figur 

5-1 og tiltaksplan vedlegg 9.2). 
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Figur 5-1. Rød sirkel markerer kastanjetreet rett syd for varmbadet. 
Norgeskart, 2022.  
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Figur 5-1. Kartutsnitt fra Naturbase pr. 18.10.2019.  
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Figur 5-2. Kartutsnitt fra Artsdatabanken pr. 19.01.2022. Rødlistearter er vist i tekst. 

 

 

Rødlistearter 

• I Artskart er det innenfor tiltaksområdet registrert to asker som er rødlistet i 

kategorien truet (EN). 

• I nærområdet er det registrert en rekke rødlistede fuglearter, bl.a. hettemåke og 

lomvi, som er kritisk truet (CR), grønnfink, sårbar (VU), tjeld og gråspurv, nær truet, 

(NT). 

• Billen strandsmelle (Agriotes sputator) (EN) er registrert på Parrstranda i 1999. 

Funnet har en koordinatpresisjon på 100 m, og lokaliseringen er usikker. 
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Marint naturmangfold 

• Det er registrert et gyteområde for kysttorsk i Drøbakssundet rett utenfor Badeparken 

(se figur 5-3).  

• Utover dette ligger det en tareskog og ålegrassamfunn nord og sør for Badeparken. 

• Se også kap. 5.3.4 Utslipp til vann. 

 

 
Figur 5-4. Utbredelsesområde og gyteområde for kysttorsk i Drøbakssundet. Kartlaget som 
viser utbredelsesområdet er tydelig noe forskjøvet (kartkilde Miljøstatus per 07.01.2020). 

 

Miljørisikovurdering:  

• Anleggsarbeidet med kjøring og utvidelse av gangveien vil kunne være skadelig for 

trærne langs gangveiene. Kjøring i rotsonen vil medføre jordkompresjon og 

mekaniske skader. Når komprimering av jorden forekommer minskes lufttilførselen til 

røttene, samt til andre organismer i jorden. Slik komprimering medfører at trærne 

mister vann og næring og må etablere nye røtter. Dette kan medføre at deler av 

trærne vil dø fordi de ikke får transportert næringsstoffer mellom krone og røtter. Det 

kan ta 5- 10 år før skadene på røttene viser seg i treets krone, med tilbaketørking og 

færre nye grener. 
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• Rødlistede fuglearter er registrert i området. Støy fra anleggsarbeidene slik som 

pigging, boring, lossing og lasting, kan skremme fugl og medføre mislykket hekking 

dersom fuglene ligger på reir eller har unger i reir i nærområdet mens anleggsfasen 

pågår.  

 

• Arbeid i strandsonen kan medføre oppvirvling av partikler og tilførsel av partikler til 

vannmassene. Partikler (suspendert stoff) kan ha en negativ påvirkning på 

organismer og habitater på havbunnen og i vannsøylen. Tilførsel/oppvirvling av 

partikler kan føre til nedslamming av havbunnen og bunnlevende organismer. 

Partikler vil også kunne påvirke fisk i vannmassene. Partikler vil ha spesielt stor effekt 

på filtrerende organismer som ikke kan flytte på seg (hovedsakelig bunnlevende 

organismer). Partiklene vil også kunne påvirke fisk, og da er det spesielt fiskens 

gjeller som er sårbare, samt fiskeyngel og -egg. Følgende sammenheng mellom 

konsentrasjon av suspendert stoff og påvirkning på fisk og fiske er hentet fra «Effects 

of sediment on fish and their habitat», Fisheries and Oceans, Canada 2000.  

 

Suspendert stoff Effekt 

<25 mg/L Ingen skadelig effekt 

25–80 mg/L Godt til middels godt fiske. Noe redusert avkastning.  

80–400 mg/L Betydelig redusert fiske  

>400 mg/L Meget dårlig fiske. Sterkt redusert avkastning. 

 

Samlet vurdering av sannsynlighet 4, og konsekvens 2. 

 

Risiko (RØD) Tiltak nødvendig 

 

Tiltak: Se miljøoppfølgingsskjema vedlegg 9.2. 

 

5.2.2 Fremmede arter 

Krav:  

• Naturmangfoldloven kap. IV 

• Forskrift om fremmede organismer av 19.06.2015. 

 
Tilstand:  

• Det er i Artskart pr. 11.01.2022 registrert moskuskattost i delområdet Parrstranda. 

Registreringen er gjort i 1942, og av kartet kommer det frem at lokasjonen er et godt 

stykke ute i sjøen. Dette er med stor sannsynlighet en feil. I tillegg er observasjonen 
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såpass gammel (1942), uten noen nyere registrering av arten at vi antar denne som 

utdødd eller fjernet.  

 

Miljørisikovurdering:  

• Ingen nyere registrerte forekomster av fremmede arter innenfor arealet som blir 

berørt. Det kan likevel finnes fremmede arter også innenfor tiltaksområdet, men 

omfanget av forekomster antas være begrenset. Arealet er oversiktlig, skjøttes og det 

er nylig lagt inn registreringer andre steder i Badeparken. Eventuelle arter kan bli 

spredt som følge av transport og masseutskiftning. Sannsynlighet 2, konsekvens 2.  

 

• Nye fremmede arter kan bli innført til området med tilkjørte masser eller utstyr (grabb, 

hjul, belter, lasteplan) som ikke er tilstrekkelig rengjort. Sannsynlighet 3, konsekvens 

2. 

Risiko (GUL) Tiltak bør vurderes 

 

Tiltak: Se miljøoppfølgingsskjema vedlegg 9.2. 

 

5.2.3 Kulturminner og kulturmiljø 

 

Krav:  

• Kulturminneloven 

• Områdereguleringsbestemmelser for gamle Drøbak § 5.3, hensynssone H 570_3 

Parrstranda, Badeparken, Drøbak kirke og Biologen. 
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Områdereguleringsbestemmelser for gamle Drøbak § 5.3 H_730 Bestemmelser til sone 

1-9 Hensynssone båndlegging etter lov om kulturminner: 

 
 
 
Tilstand:  

• Parrstranda med adkomst ligger innenfor hensynssonene H570_3. 

• Det er registrert et kulturminne i sjøen utenfor planområdet. Dette gjelder sjøbunnen 

på 10-20 meter med funn av blant annet krittpipe fra 1700-1800-tallet (se figur 5-3).  
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Figur 5-5. Kartutsnitt fra Miljøstatus per 11.01.2022 som viser registrerte kulturminner rundt 

planområdet. 

 

Miljørisikovurdering:  

• Det kan ikke utelukkes at det kan dukke opp gjenstander eller spor av automatisk 

fredede kulturminner under anleggsarbeidene og at disse kan bli skadet. 

Sannsynlighet 2, konsekvens 2.  

• Anleggsarbeidet kan forårsake unødig skade på kulturmiljøet i form av kjøring som 

setter spor i terreng og vegetasjon. 

Sannsynlighet 2, konsekvens 2. 

• Ødeleggelser på kulturminnene i sjøen utenfor Parrstranda i forbindelse med 

utlegging av siltgardin og ombygging av støttemuren. Sannsynlighet 2, konsekvens 3. 
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Risiko (GUL) Tiltak bør vurderes 

 

Tiltak: Se miljøoppfølgingsskjema kap. 9.2. 

 

5.3 Forurensning 

5.3.1 Støy 

Krav: 

• Støyretningslinje T-1442/2021 

• Bestemmelser til Frogn kommuneplan av 17.06.2013, § 11:  
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Tilstand: 

• Det er ingen vesentlige støyproblemer i tiltaksområdet i dag.   

• Nært inntil tiltaksområdet ligger boliger.  

• Nærmeste barnehage, Solgry barnehage, ligger 50-100 m fra tiltaksområdet. 

Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til innkjøringa for Parrstranda og vil være 

eksponert for støy fra transport. 

• Drøbak kirke kan bli påvirket av støyende arbeider fra Parrstranda og delområde 3, 

sjøbadet.  

 

Miljørisikovurdering: 

• Støy fra anleggsarbeidene kan overskride anbefalte grenseverdier i støyretningslinje 

T-1442/2021. Lasting, lossing og motorstøy fra anleggsmaskiner. Det er også en 

risiko for støyplager for tredjepart som følge av dette fordi avstand til nærmeste 

boliger er kort. Sannsynlighet 3, konsekvens 2.   

• Transport inn og ut fra anleggsområdet vil påvirke særlig Solgry barnehage som 

ligger ved innkjøringen til anleggsområdet i Niels Carlsens gate 31. Sannsynlighet 3, 

konsekvens 2.  

• Drøbak kirke ligger ikke i umiddelbar nærhet, men vil kunne bli påvirket av støyende 

arbeider. Støyende arbeider bør varsles til Drøbak kirke for å unngå støyende 

arbeider under messer og begravelser. Sannsynlighet 2, konsekvens 2. 

 

Risiko (GUL) Tiltak bør vurderes 

 

Tiltak: Se miljøoppfølgingsskjema kap. 9.2. 

 

5.3.2 Utslipp til luft /støv 

Krav:  

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 pkt. 6 om 

bygge- og anleggsvirksomhet. 

Tilstand: 

• Ingen vesentlige luftkvalitetsproblemer i tiltaksområdet i dag. 

 

Miljørisikovurdering: 

• Transport og eventuell mellomlagring av masser kan medføre spredning av støv fra 

last og tilgrisete hjul. Det er liten risiko for at dette fører til helseplager for nærmiljøet, 

men nærmeste offentlige veier, gang- og sykkelveier bør rengjøres ved tilgrising for å 

forebygge videre støvspredning.  
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Samlet vurdering: Sannsynlighet 3, konsekvens 2. 
Klimagassutslipp er vurdert under pkt. 5.4.1 om materialbruk og energibruk. 

 

Risiko (GUL) Tiltak bør vurderes 

 

Tiltak: Se miljøoppfølgingsskjema kap. 9.2. 

 

5.3.3 Forurensning av jord  

Krav:  

• Forurensningsloven § 7 (plikt til å unngå forurensning) og § 40 (beredskapsplikt). 

• Forurensningsforskriften kap.2. 

Tilstand:  

• Det er registrert forurenset grunn etter gjennomført miljøtekniske grunnundersøkelser 

i tiltaksområdet for Parrstranda (se rapport 11.05.20). Det er gjort funn av fyllmasser, 

jord, sand og tegl innenfor tiltaksområdet. Etter prøvetakingen ble massene 

klassifisert i tilstandsklasse 1-5. Flere prøver var forurenset med bly, benzo(a)pyren 

og sum PAH (16). 
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Miljørisikovurdering: 

• Siden det både er registrert fyllmasser og stedvis sterkt forurensede masser innenfor 

tiltaksområdet er det viktig at massehåndteringen skjer i tråd med rapport for 

miljøteknisk grunnundersøkelse, 2020 og TA 2553 helsebaserte tilstandsklasser for 

forurenset grunn. Sannsynligheten for spredning vurderes å være middels (3), 

konsekvens av en eventuell spredning settes til (3).  

• Akutt forurensning fra uhell med kjøretøyer/ anleggsutstyr, fylling av drivstoff og 

håndtering av miljøskadelige kjemikalier kan forurense jord i anleggsfase. 

Sannsynlighet 3, konsekvens 2. 

Risiko (RØD) Tiltak nødvendig 

Figur 5-6: Kart som viser oversikt over massenes forurensningsgrad og 
tilstandsklasser. Fra miljøteknisk grunnundersøkelse 11.05.20 



  

   

 
 

23 (42) 
 
 RAPPORT  

VERSJON 01, 22.03.2022  

 

MILJØOPPFØLGING FOR BADEPARKEN, DRØBAK  

 
 

 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
2
-0

3
-2

9
1

4
  

 

 

Tiltak: Se miljøoppfølgingsskjema kap. 9.2. 

 

5.3.4 Utslipp til vann  

Krav:  

• Vannforskriften  

• Forurensningsforskriften 

• Vannressursloven  

 
Tilstand:  

• I databasen GRANADA er det ikke registrert noen brønner innenfor tiltaksområdet.  

• Resultatene fra de ukentlige målingene av badevannskvalitetene i Badeparken 

sommeren 2021 var med to unntak «Utmerket», dvs. under 100 TBK/IE per 100 ml 

vann, vurdert etter kvalitetsnormer fra Folkehelseinstituttet. 

• I rapporten «ØKOKYST – delprogram Skagerrak, Årsrapport 2020» fra 

Miljødirektoratet (utarbeidet av NIVA på oppdrag fra Miljødirektoratet) er det gjort 

målinger ved flere stasjoner i Oslofjorden mellom Drøbakssundet i nord og Hvaler og 

nordlige deler av Jomfruland i sør. Nærmeste stasjon til Drøbak er Hvitsten, og den 

samlede tilstandsvurderingen av viser at området tilsvarer tilstandsklasse II God for 

denne stasjonen. 

 

Miljørisikovurdering:  

• Overvann fra anleggsvirksomhet på Parrstranda og deler av adkomstveien kan 

inneholde partikler og miljøgifter som kan forurense nærmeste resipient, i dette 

tilfellet sjøområdet nærmest Parrstranda. 

• Uhell fra lekter i strandsonen kan medføre søl av drivstoff eller hydraulikkolje m.m. til 

sjøen.  

• Klimaendringer med hyppigere og kraftigere regnskyll øker sannsynligheten for at det 

blir en del overvann i anleggsområdet. 

• Lekkasje eller avrenning fra forurensede masser (klasse 3-5) kan sige ut i sjøen. 

• Oppvirvling av større mengder suspendert stoff under arbeid med siltgardin og 
støttemur i sjøen. Entreprenør må gjennomføre automatisk og kontinuerlig logging. 
Dokumentasjon oversendes byggherre. 
 

 

Samlet vurdering: Sannsynlighet 3, konsekvens 3. 

 

Risiko (RØD) Tiltak nødvendig 

 

Tiltak: Se miljøoppfølgingsskjema kap. 9.2. 
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5.3.5 Håndtering av miljøfarlige stoffer og kjemikalier 

Krav: 

• Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og 

anlegg som benyttes ved håndteringen.  

• Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre 

produkter (produktforskriften).  

• Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 

(forskrift om utførelse av arbeid). 

• Substitusjonsplikten i produktkontrolloven: Farlige kjemikalier skal ikke brukes 

dersom de kan erstattes med kjemikalier eller prosesser som ikke er farlige eller som 

er mindre farlige. 

Tilstand: 

• Hvilke miljøfarlige stoffer som kan komme til å bli brukt i dette prosjektet, er ikke kjent 

på reguleringsplanstadiet. 

Miljørisikovurdering: 

• Utover drivstoff, motor- og hydraulikkolje til kjøretøyer er det ikke kjent hvilke 

miljøfarlige stoffer som kan komme til å bli brukt i dette prosjektet er ikke avklart til 

rammesøknad. Sannsynlighet for, og konsekvens av hendelse, vil avhenge av 

hvordan kjemikaliene/stoffene håndteres og hvilke kjemikalier som ev. blir benyttet. I 

utgangspunktet vurderes Sannsynlighet (3), Konsekvens (2).  

Risiko (RØD) Tiltak bør vurderes 

 

Tiltak: Miljøoppfølgingsskjema kap. 9.2. 

 

5.4 Ressursbruk og materialvalg  

5.4.1 Materialvalg og energibruk 

Krav:  

• Områdereguleringsbestemmelsene, hensynssone bevaring kulturmiljø: 

 

• Tiltaksplan for klima- og energi 2020- 2023 
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• Det er ikke stilt spesielle krav energibruk til anleggsgjennomføringen i prosjektet 

utover det som må følges av lover og forskrifter. 

• Se også egne krav knyttet til kulturmiljø beskrevet i kap. 5.2.3 om kulturminner. 

 

 

Risiko (RØD) Tiltak bør vurderes 

 

 

5.4.2 Avfallshåndtering 

Krav: 

Avfallshåndteringen skal oppfylle krav i lov og forskrifter, herunder 

• Forurensningsloven § 28 (forbud mot forsøpling) 

• Avfallsforskriften 

• Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 9-1 (Generelle krav til ytre miljø) 

• Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 9-6 (Avfallsplan) 

• Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 9-7 (Kartlegging av farlig avfall og 

miljøsaneringsbeskrivelse) 

• Byggteknisk forskrift (TEK 17) § 9-8 (Avfallssortering) 

 

Tilstand: 

• Det er ingen vesentlige avfalls- eller forsøplingsproblemer i tiltaksområdet i dag. 

 

Miljørisikovurdering: 

• Anleggsarbeidene kan generere avfall og forsøpling i form av restdeler og 

emballasje. Avfall kan komme på avveie og forårsake forsøpling og forurensning i 

nærområdet.  

• Sannsynlighet 3, konsekvens 2. 

 

Risiko (GUL) Tiltak bør vurderes 

 

Tiltak: Se miljøoppfølgingsskjema kap. 9.2. 
 

5.4.3 Massehåndtering 

Krav: 

• Tiltaksplan for klima- og energi 2020- 2023, s. 8: Løpende vurdering av gjenbruk/ 

rehabilitering i drift og forvaltning av kommunale bygninger. 

Tiltak: Miljøoppfølgingsskjema kap. 9.2. 
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• Entreprenør må sette krav til sprengsteinleverandøren om mindre bruk av plast under 

produksjon iht. miljødirektoratets faktaark M-1085, 2018. 

 

Tilstand: 

• Masser til fundamentering og ny støttemur skal inn, i tillegg til at eksisterende 
fundamentering og støttemur skal ut. Her bør gjenbruk vurderes. 

• Masseutskifting av forurensede masser  

 

Miljørisikovurdering og tiltak: 

• Se kap. 5.3.1 om støy, kap. 5.3.2. om støv, kap. 5.4.2 om avfallshåndtering og 5.6 
om transportveier og trafikksikkerhet. 

 

 

5.5 Vibrasjoner og rystelser 

Krav:  

• Lovkrav ikke kjent, men veiledning for utførelse av rystelsesmålinger er beskrevet i 

Norsk standard NS 8176 "Vibrasjoner og støt». 

Tilstand:  

• Varmbadet er et eldre bygg fra 1902 som står på en dårlig fundamentering som skal 

byttes ut og forsterkes under anleggsarbeidene. Bygget vil være sårbare for rystelser 

og vibrasjoner når arbeidene med ny fundamentering starter, både på grunn av dårlig 

fundamentering, men også fordi bygget står på marine strandavsetninger (se figur 5-

7) 
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Figur 5-7. Løsmassekart per 03.01.2020. Rød ring viser varmbadet,. (kilde: NGUs 

løsmassekart). 

 

Miljørisikovurdering: 

• Varmbadet kan bli utsatt for rystelser fra anleggsmaskiner og fra spunting av kalk-

sement peler under opparbeiding av ny fundamentering under bygget.  

• Sannsynlighet 3, konsekvens 3. 

 

Risiko (RØD) Tiltak skal gjennomføres 

 

Tiltak: Se miljøoppfølgingsskjema kap. 9.2. 
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5.6 Transportveier og trafikksikkerhet 

Krav:  

• Vegtrafikkloven  

Tilstand:  

• Tiltaksområdet har asfalterte gangveier og stier som er mye benyttet, og særlig er det 

mye ferdsel i sommerhalvåret. 

• Det planlegges frakt av materialer og masser på lekter fra sjø i anleggsperioden. 

Adkomsten vil ellers gå via innkjøringen i Niels Carlsens gate. 

Miljørisikovurdering: 

• Myke trafikanter kan bli skadet som følge av trafikkulykke tilknyttet transport i bygge- 

og anleggsfasen.  

• 3. person kan bli påkjørt dersom de ferdes inne på anleggsområdet.  

• Det kan oppstå kollisjon mellom kjøretøy og anleggskjøretøy på kjøreveier og kryss i 

Drøbak sentrum. 

• Samlet vurdering av sannsynlighet for hendelse 2, konsekvens 4. 

Risiko (RØD) Tiltak nødvendig 

 

Tiltak: Se miljøoppfølgingsskjema kap. 9.2. 
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6 Oppsummering av tiltak og ansvar 

Oppsummering av tiltak og ansvarsforhold for bygge- og anleggsperioden er gjort i 

vedlegg 9.2 Miljøoppfølgingsplan - tiltak. Skjemaet er utformet slik at det kan brukes ved 

utlysning av kontrakt og underveis i byggemøter. 

 

7 Oppfølging av miljømålene 

Prosjekteringsfase 

• Prosjektets miljøkrav- og miljømål skal følges opp og dokumenteres av 

miljøansvarlige fortløpende. Miljø bør være et eget punkt i prosjekteringsmøter. 

Bygge- og anleggsfase 

• Ved anleggsstart bør byggeleder gå gjennom alle tiltak i miljøoppfølgingsskjemaet og 

ansvar for gjennomføring i et byggemøte med entreprenør(ene). Det føres referat fra 

møtet. 

• Prosjektets miljøkrav- og miljømål skal følges opp og dokumenteres av 

miljøansvarlige fortløpende.  

• Miljø skal være et eget punkt i byggemøter og i verne-/miljørunder.  

• Dersom det oppstår avvik fra miljøplanens krav og mål skal dette registreres i 

entreprenørens avvikssystem og tas opp med byggherrens miljøansvarlige. Avvik 

skal begrunnes og lukkes. 

Dokumenthåndtering 

All dokumentasjon tilhørende miljøplanen skal lagres til sluttbefaring er gjennomført. 
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9 Vedlegg 
 

9.1 Metode for risikovurdering 

Risiko: Muligheten for at noe uønsket skal skje og hvilke følger dette kan få. 
Risikobegrepet er sammensatt av to grunnbegreper 

- Et mål for verdi (konsekvens) 
- Et mål for sannsynlighet (frekvens) 

Risiko = sannsynlighet x konsekvens 
 
Sannsynlighet: Fastsettelse av hvor store utsikter det er for at en hendelse skal inntreffe. 
Vi benytter inndeling som ofte benyttes om bygge- og anleggsfase, slik de går fram av 
tabellen nedenfor: 

Begrep Forklaring 

Lite sannsynlig (1) Har ikke hørt om at det har skjedd i bransjen i det siste, men 
har hørt om at det har skjedd.  

Mindre sannsynlig (2) Har hørt at det har skjedd i bransjen, men har ikke opplevd det 
på våre anlegg i det siste. 

Sannsynlig (3) Har opplevd det de senere årene. 

Meget sannsynlig (4) Oppleves regelmessig på anlegg vi har jobbet med i det siste. 

 
Konsekvens 
I selve analysen benyttes konsekvensbegreper slik det går fram av tabellen nedenfor.  
 

Begrep Liv / helse Miljø Samfunnsviktige 
funksjoner 

Ufarlig (1) Ingen 
personskader  

Ingen skader Systembrudd uvesentlig  

En viss fare 
(2) 

Få og små 
personskader 
 

Mindre skader, lokale 
skader 

Systemet settes 
midlertidig ute av drift  

Kritisk 
/alvorlig (3) 

Alvorlige 
personskader 
 

Omfattende skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid < 1 år,  

Driftsstans i flere døgn  

Farlig/svært 
alvorlig (4) 

Alvorlige skader/ en 
eller flere død  

Alvorlige skader, 
regionale 
konsekvenser med 
restitusjonstid > 1 år 

Systemet settes ut av 
drift over lengre tid. 
Andre avhengige 
systemer rammes 
midlertidig. 
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Risikomatriser 
På bakgrunn av vurderingen av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem 

et risikobilde for de ulike aktuelle uønskede hendelsene. Dette kan illustreres ved hjelp av 

en risikomatrise. Risikomatrisen bidrar til å sortere de ulike uønskede hendelsene med 

hensyn til hvor stor risiko de medfører. På den måten kan man også prioritere mulige 

tiltak for å redusere risikoen. Matrisen i DSB (2011) Samfunnssikkerhet i 

arealplanleggingen er benyttet. 

  

UFARLIG (1) 
EN VISS 
FARE (2) 

KRITISK (3) FARLIG (4) 

MEGET 
SANNSYNLIG 

(4) 

    

SANNSYNLIG 
(3) 

    

MINDRE 
SANNSYNLIG 

(2) 

    

LITE 
SANNSYNLIG 

(1) 

    

Fargekodene angir en vurderingsskala for risiko og kan tolkes slik: 

 Tiltak nødvendig 

 Tiltak bør vurderes 

 Tiltak ikke nødvendig 

 
 
Akseptkriterier 
Med akseptkriterier menes kriterier som legges til grunn for beslutninger om akseptabel 

risiko (www.dsb.no, 2012). Kriteriene kan være basert på forskrifter, standarder, 

erfaringer og/eller teoretisk kunnskap og legges til grunn for beslutninger om akseptabel 

risiko. Akseptkriterier kan uttrykkes med ord eller være tallfestet, og vil være ulike fra 

tema til tema. I denne grovanalysen vil akseptkriteriene gjenspeiles i fargekodene knyttet 

til om tiltak er nødvendige eller ikke, jf. risikomatrisen. 

 

  

Konsekvens 

Frekvens 
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9.2 Miljøoppfølgingsplan - tiltak 

Forkortelser: BH=byggherre, E= entreprenør 

 

TILTAK TILTAK (T) OG  
DOKUMENTASJON (Dok) 

ANSV. MERKN. AVVIK 

1. Organisering og ansvar 

T 1.1 Byggherren skal utpeke en miljøansvarlig i egen 

organisasjon. Vedkommende skal påse at byggherrens krav 

og mål blir fulgt opp. 

Dok: Organisasjonskart 

BH   

T 1.2  Entreprenøren, herunder alle underentreprenører, med 

minst 5 ansatte skal ifm IG utpeke en miljøansvarlig i egen 

prosjektorganisasjon. Vedkommende skal påse at krav og 

mål satt i miljøplan blir fulgt opp, og rapportere til 

miljøansvarlig hos oppdragsgiver. 

Dok: Organisasjonskart  

E   

T 1.3 Statusrapportering iht. krav, mål og tiltak i 

miljøoppfølgingssplanen skal skje fortløpende til 

miljøansvarlig hos byggherre. Gjennomgang av aktuelle 

krav og mål i miljøplanen skal ha et eget pkt. på 

møteagendaen til byggemøter og i møtereferater. 

Dok: Møtereferater og referater fra miljørundene 

E   

2. Naturmiljø og fremmede arter 

T 2.1 Kastanjetreet ved varmbadet skal kasses inn med halm 

eller annent støtdempende materiale inni.  Stammen skal 

kles med strie før innkassing.  Se figur nedenfor for 

eksempel på utforming. 

Arbeidet skal skje før annet anleggsarbeid starter, og med 

byggherre til stede. 

E   
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TILTAK TILTAK (T) OG  
DOKUMENTASJON (Dok) 

ANSV. MERKN. AVVIK 

Dok:  Fotodokumentasjon av innkasset kastanjetre. 

T2.2 Det skal legges midlertidig beskyttelsestiltak for rotsonen 

på gangveien der store trær står nært inntil. 

Beskyttelsestiltaket utformes i tråd med  Byggforsk 

datablad 513.710 sikring av trær.  

Varierende bredde. 

• Fiberduk 

• sand som ikke komprimerer, 100 mm dybde 

• kult eller pukk (32-120 mm), 200 mm dybde 

• topplag av finmasser uten nullstoff 

• Kjørelemmer 

Kjøredekke skal være etablert før oppstart av arbeidet, og 

fjernes etter at arbeidene er ferdige. Arbeid skal skje med 

byggherre til stede.  

Dok: Fotodokumentasjon 

E   

T2.3 Ingen lagring av masser eller utstyr i trærnes rotsone.    
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TILTAK TILTAK (T) OG  
DOKUMENTASJON (Dok) 

ANSV. MERKN. AVVIK 

Dok: Fotodokumentasjon 

T 2.4  Anleggsmaskiner skal være rengjort før transport til 

anlegget for å forebygge tilførsel av nye fremmede arter. 

Dok: Riggplan og vise på verne-og miljørunder. 

E   

3. Kulturminner 

T 3.1  
 

Dersom det oppdages fornminner under anlegget, skal 

arbeidene straks stanses og Viken fylkeskommune varsles. 

Dok: E-post/brev til FK. 

E til BH 
til FK 

  

4. Støy 

T 4.1 Løpende vurdere støyforebyggende eller støydempende 

tiltak ved behov, spesielt med tanke på barnehage, Drøbak 

kirke og bolighusene i nærhet til planområdet. 

E   

T 4.2 Entreprenør skal følge Støyretningslinje T-1442/2021 når 

det gjelder arbeidstid, støynivå og varsling av naboer. 

Dok: Rapport fra verne- og miljørunder 

E   

T 4.3 Det skal gjennomføres støymålinger dersom det er tvil om 

støygrensen overholdes. 

Dok: Rapport fra målinger 

E   

T 4.4 Det skal opprettes kontakt med kirkeverge slik at 

entrepenør kan unngå støyende arbeid ved begravelser. 

Naboer skal varsles om støyende arbeider i samsvar med 

beskrivelsen i støyretningslinjen kapittel 4.4. 

Dok: Brev/e-post 

 

E   

5. Utslipp til luft – støv  

T 5.1 Veier, gang- og sykkelveier som berøres av 

anleggsarbeidene skal rengjøres og vannes ved behov. 

Dok: Rapport fra verne- og miljørunder. 

E   

T 5.2 Entreprenøren skal sette i verk tiltak for å begrense 

tilsmussing av offentlig vei, herunder legge ut pukkmasser 

som forebygger tilsmussing ved utkjøring fra 

anleggsområdet og ved behov vaske hjul på 

anleggskjøretøy. 

E   
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TILTAK TILTAK (T) OG  
DOKUMENTASJON (Dok) 

ANSV. MERKN. AVVIK 

Dok: Rapport fra verne- og miljørunder. 

T 5.3 Masser som mellomlagres i planområdet skal tildekkes 

eller vannes for å dempe støvspredning, dersom de 

forårsaker støvplage for naboer. 

Dok: Rapport fra verne- og miljørunder 

E   

6. Forurensning av jord 

T 6.2 Utstyr for å ta opp eller nøytralisere forurensende utslipp 

fra anleggsutstyr skal medbringes fra anleggets oppstart, 

og benyttes dersom uhellet er ute, så lenge 

anleggsarbeidene pågår og det er fare for forurensning til 

jord/grunn/vann. 

Dok: Rapport fra verne- og miljørunder. 

   

T 6.3 Fylling og oppbevaring av drivstoff skal skje uten fare for 

søl til jord/grunn/vann. Entreprenøren skal ved 

anleggsstart dokumentere hvilke metoder som blir brukt 

for å forebygge søl/lekkasje. 

Dok: Rapport fra verne- og miljørunder. 

E   

T 6.4 Dersom forurensende utslipp oppstår, skal massene 

ryddes opp og sendes til godkjent mottak. Det skal videre 

tas en sluttprøve av massene som ligger igjen for å 

dokumentere at disse er rene.  

Dok: Analyserapport 

E   

T 6.5 Det skal utpekes en faglig kvalifisert person som skal være 

med på oppstartsmøter og som skal sette seg inn i 

miljøteknisk rapport, 2020 og tiltaksplanen. Personen skal 

også følge opp gravearbeidene og dokumentere at alt 

gjøres iht. krav og bestemmelser.  

E   

T 6.6 Der masser tilhørende tilstandsklasse 4 og 5 er gravd opp 

skal det tas sluttprøver for å forsikre seg om at alle de 

forurensede massene er tatt med. Dette skal 

dokumenteres med bilder og analyseprøver.  

E   

T 6.7 Etter håndtering av forurensede masser innenfor 

tiltaksområdet skal det opprettes en sluttrapport der det 

beskrives blant annet; mengder som er tatt ut, tiltak som 

er gjennomført, gjenbruksgrad, hvor massene er levert, 

E   
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TILTAK TILTAK (T) OG  
DOKUMENTASJON (Dok) 

ANSV. MERKN. AVVIK 

håndtering av anleggsvann m.m. se nærmere beskrivelse i 

miljøteknisk grunnundersøkelse, 2020.  

Dok: Epost og/eller referater 

7. Forurensning til sjø 

T 7.1 • Det skal plasseres en siltgardin tvers over bukta, (se 
tegning X400- Overordnet plan for rigg- og 
kjøremønster). Plassering skal justeres dersom 
strømforhold tilsier det. 
 

• Siltgardinen skal holde tilbake mer enn 95 % av 

partikler. 

• Siltgardin skal være 2 m dyp og ha en porestørrelse på 

mer enn 0,045 mm. Gardinene skal festes til bunn 

med to eller flere moringer. Plassering av moringer må 

søkes Frogn kommune. 

Dok: Produktbeskrivelse/datablad siltgardin 

E   

T 7.2 Det skal utføres daglig visuell kontroll av at 

• toppen på siltgardinen flyter i vannskorpen, ikke har 

flyttet seg og er festet til land i de riktige punktene 

• om det er oljefilm som krever rensing. 

• Mengden suspendert stoff i forbindelse med 

arbeidene knyttet til utlegging av siltgardin og 

opparbeiding av ny støttemur.  

Dok: Fotodokumentasjon 

E   

T 7.3 Anleggsvann fra byggegrop/overvann på land skal gå via 
sedimenteringstanker/konteiner med oljeutskiller før det 
ledes til sjø eller overvannsnett. 

Påslipp til overvannsnett forutsetter godkjenning hos 

kommunen. Søknad om påslipp må inneholde 

risikovurdering som må dokumenteres gjennom 

vannprøver. 

Dok: Godkjenning / analyseresultater. 

E   

T 7.4 Entreprenøren har ansvar for å ha nok konteinerkapasitet 

og vedlikeholde rensesystemet slik at dette fungerer 

gjennom hele anleggsperioden. 

Dok: Rapport fra verne- og miljørunder. 

E   
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TILTAK TILTAK (T) OG  
DOKUMENTASJON (Dok) 

ANSV. MERKN. AVVIK 

T 7.5 Regelmessig visuell kontroll av anleggsvann:  

• Vurdere mengden partikler i anleggsvannet ved utløp 
av konteiner i form av å ta ut vannprøve i klar flaske 
og ta bilde av denne. 

• Se etter og lukte oljefilm på anleggsvannet.  

Dok: Bilder og rapport fra verne- og miljørunder. 

E   

T 7.6 Dersom renset anleggsvann har oljefilm eller store 
megnder partiker, skal det settes i verk ytterligere 
rensetiltak. 
 

Dok: rapport fra verne- og miljørunder. 

E   

T 7.7 Ved snøfall skal snø samles på permeabel grunn/gressplen. 

Snø skal ikke kjøres / tippes ut i sjø. 

E   

8. Miljøfarlige stoffer og kjemikalier 

T 8.1  Helse- og miljøfarlige kjemikalier og stoffer skal håndteres 

og oppbevares på en fullt forsvarlig måte slik at 

helseskader, miljøskader, brann, eksplosjon og andre 

ulykker unngås. 

Dok: Rapport fra verne- og miljørunder. 

E   

T 8.2 Før anleggsstart skal det vurderes om farlige kjemikalier 

som er planlagt brukt, kan erstattes med kjemikalier eller 

prosesser som ikke er farlige eller som er mindre farlige. 

Dok: Rapport fra verne- og miljørunder. 

E   

9. Materialvalg 

T 9.1 Før IG skal det vurderes om stein fra opprinnelig støttemur 

kan gjenbrukes ved oppbygging av ny støttemur eller på 

annet prosjekt i nærområdet. Gjenbruk av gammel mur 

skal dokumenteres. 

Dok: Notat eller møtereferat og fotodokumentasjon.  

 

 

E   

10. Avfallshåndtering 

T 10.1 Avfallsplan for alt avfall skal utarbeides, og alt avfall skal 

fra anleggets start kildesorteres og leveres godkjent 

mottak. Sorteringsgrad dokumenteres. 

Dok:  Avfallsplan og kvitteringer for levert avfall på mottak. 

E   
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TILTAK TILTAK (T) OG  
DOKUMENTASJON (Dok) 

ANSV. MERKN. AVVIK 

T 10.2 Anleggsområder skal løpende ryddes og sikres for avfall og 

emballasjer slik at det ikke kan spres utover i nærområdet. 

Dok: Vise på verne-/miljørunder. 

E   

T 10.3 Det er ikke tillatt å brenne avfall. 

Dok: Vise på verne-miljørunder. 

E   

11. Vibrasjoner og rystelser 

T 11.1 Rystelser i forbindelse med bygge- og 

anleggsvirksomheten risikovurderes før byggestart og 

planlegges slik at det ligger innenfor normale verdier. 

Varmbadet må særlig vurderes før oppstart av arbeidene 

med ny fundamentering.  

Dok: Rapport fra verne- og miljørunder og måleresultater. 

E   

12. Massehåndtering 

T 12.1 Det skal før anleggsstart lages en plan for 

massehåndtering, i et samarbeid mellom byggherre og 

entreprenør 

Dok: Plan for massehåndtering. 

BH og 
E 

  
 
 

13. Transportveier og trafikksikkerhet 

T 13.1 Det skal før anleggsstart planlegges trafikksikringstiltak, og 

fremkommelighet, herunder skilting m.m. Innkjøring i Niels 

Carlsens gate 

Dok: Anleggsvarlingsplan/skiltplan. 

E   

T 13.2 Særlig berørte naboer skal informeres om planlagt 

anleggstrafikk. Ved behov avholdes møter med berørte 

parter. 

Dok: Infoskriv 

BH/E   

T 13.3 Anleggsområdet skal gjerdes inn med låsbart 

anleggsgjerder for å hindre at uvedkommende tar seg inn. 

Gjerdet skal dekkes med grønn duk for å skjerme park, 

kirke og naboer visuelt fra anleggsplasssen. 

Dok: Overordnet plan for rigg og kjøremønster, foto 

E   
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9.3 Relevante lover og retningslinjer 

 
Tiltaket skal gjennomføres innenfor gjeldende lover med tilhørende forskrifter som 
omfatter miljøhensyn, herunder: 
 

• Lov 13.03.1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall (forurensningsloven) 
Loven har til formål å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere 
eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre 
behandling av avfall. 
Loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke fører til 
helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og 
selvfornyelse. 
 

• Lov 28.06.1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven) 
Formålet med denne loven er å verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre 
allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.m. i naturen, slik at muligheten til å utøve 
friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet 
bevares og fremmes. 

 

• Lov 09.06.1978 om kulturminner (kulturminneloven) 
Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som 
del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning. 
 

• Lov 19.06.2009 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)  
Lovens formål er at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 
mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også 
slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i 
fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur. Loven har bl.a. bestemmelser om 
utvalgte naturtyper, prioriterte arter og fremmede arter. 
 

• Lov 27.06.2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og 
bygningsloven) 
Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og 
framtidige generasjoner 
 

• Lov 29.05.1981 nr. 38 om jakt og fangst av viltet (viltloven) 
Viltet og viltets leveområder skal forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven og slik 
at naturens produktivitet og artsrikdom bevares. Med vilt menes alle viltlevende 
landpattedyr og fugler, amfibier og krypdyr. 
 

• Lov 24.11.2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) 
Loven har til formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av 
vassdrag og grunnvann. 
 

• Lov 11.06.1976 nr.79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester 
(produktkontrolloven). Loven skal forebygge at produkter og forbrukertjenester 
medfører helseskade, forebygge at produkter medfører miljøforstyrrelse, bl.a. i form 
av forstyrrelse av økosystemer, forurensning, avfall, støy og lignende, og forebygge 
miljøforstyrrelse ved å fremme effektiv bruk av energi i produkter. 
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• Forskrift 01.06.2004 nr. 931 om begrensning av forurensning 
(forurensningsforskriften). 

 

• Forskrift 01.06.2004 nr. 930 om avfall. Forskriften har bestemmelser om en rekke 
typer avfall. 
 

• Forskrift 26.03.2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift). 
Forskriften skal sikre at tiltak planlegges, prosjekteres og utføres ut fra hensyn til god 
visuell kvalitet, universell utforming og slik at tiltaket oppfyller tekniske krav til 
sikkerhet, miljø, helse og energi. 
 

• Forskrift 15.12.2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) 
Formålet med forskriften er å gi rammer for fastsettelse av miljømål som skal sikre en 
mest mulig helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. 
 

• Forskrift 25.04.2003 nr. 486 om miljørettet helsevern.  
Forskriften har til formål å fremme folkehelse og bidra til gode miljømessige forhold. 
Befolkningen skal sikres mot biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale faktorer i miljøet 
som kan ha negativ innvirkning på helsen. 
 

• Forskrift 08.06.2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff 
samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen. Forskriften har som formål å 
verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell og ulykker med farlig stoff. 
 

• Forskrift 01.07.2004 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og 
andre produkter (produktforskriften). Formålet med forskriften er å forebygge at 
enkelte skadelige stoff eller stoffblandinger medfører helseskade eller 
miljøforstyrrelse. 
 

• Forskrift 01.01.2013 om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende 
tekniske krav (forskrift om utførelse av arbeid). Formålet med forskriften er å sikre at 
utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, 
slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse. 

 
Oversikten over regelverk og retningslinjer er ikke uttømmende.  
 
Retningslinjer som legger føringer for prosjektet: 
 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) inneholder 
bestemmelser om støy fra bygge- og anleggsvirksomhet. 

 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanleggingen (T-1520) inneholder 
bestemmelser om luftforurensning fra bygge- og anleggsvirksomhet. 
 

• Rikspolitiske retningslinjer (T-2/2008) om barn og planlegging som skal ivareta 
hensynet til barn og unges behov for gode oppvekstsvilkår og nærmiljø. 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinje-for-behandling-av-stoy-i-arealplanlegging/id2857574/
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• Regjeringen.no kap. 8 gir retningslinjer for kystkommunene i Oslofjorden (sone1) 

til byggeforbud i 100-metersbeltet, kommuneplan, reguleringsplan, plassering og 

utvidelse av bebyggelse, terrenginngrep og infrastruktur. 

 
Regelverk og retningslinjer som omfatter anleggsarbeidernes helse og sikkerhet 
behandles ikke nærmere i denne miljøplanen for forprosjektet, men ivaretas i SHA 
(sikkerhet, helse og arbeidsmiljø)-plan som følger av byggherreforskriften i 
prosjekterings- og byggefasen. 
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Badeparken 0-1 
Forprosjekt 

Frogn kommune 
 

Safe Control Engineering AS 
 

0 INNHOLDSFORTEGNELSE 
 
Rapporten er oppbygget i henhold til struktur for spesialinspeksjon i Statens Vegvesens håndbok V441, og 

består av følgende dokumenter og vedlegg: 

 
0 INNHOLDSFORTEGNELSE ................................................................................................. 0-1 
1 SAMMENDRAG ..................................................................................................................... 1-1 
2 INNLEDNING ......................................................................................................................... 2-1 

2.1 Aktører ............................................................................................................................... 2-1 
2.2 Bakgrunn for oppdraget ..................................................................................................... 2-1 
2.3 Målsetning og oppbygging av rapport ............................................................................... 2-1 

3 GRUNNLAGSDATA .............................................................................................................. 3-1 
3.1 Beskrivelse av området og berørte konstruksjoner............................................................ 3-1 
3.2 Tidligere inspeksjoner ....................................................................................................... 3-2 
3.3 Akseinndeling .................................................................................................................... 3-2 

4 TILSTANDSBESKRIVELSE ................................................................................................. 4-3 
4.1 Innledning .......................................................................................................................... 4-3 
4.2 Visuelle registeringer ......................................................................................................... 4-3 
4.3 Oppmålinger ...................................................................................................................... 4-4 

5 VURDERING AV SKADER OG FORSLAG TIL TILTAK .................................................. 5-1 
5.1 Generelt skadebilde ........................................................................................................... 5-1 
5.2 Skadevurdering og tiltak for de enkelte elementene ......................................................... 5-1 

6 MENGDER OG KOSTNADER .............................................................................................. 6-1 
6.1 Mengde og kostnadskalkyle .............................................................................................. 6-1 

VEDLEGG A – TEGNINGSGRUNNLAG ......................................................................................... I 
VEDLEGG B – FOTODOKUMENTASJON ...................................................................................... I 
 



 
Badeparken 1-1 
Forprosjekt 

Frogn kommune 
 

Safe Control Engineering AS 
 

1 SAMMENDRAG 
 
Tilstand for støttemur langs strandpromenaden er vurdert på bakgrunn av inspeksjon utført i 

september2016. Etter gjennomgang av skadeomfang konkluderes det med at skadene er av en slik karakter 

at tiltak er påkrevd for å ivareta murens funksjon, estetikk og sikkerheten til publikum som ferdes i 

området. 

 

Vurdering av tilstand for forstøtningsmurer langs badeparken inngår i Frogn kommunes «Skjøtselsplan for 

Badeparken».  Muren er preget av utglidninger, utraste stein og korroderte fjellbolter i områder med fjell. 

Årsak til skadene er en kombinasjon av for dårlig fundamentering, bruk av lite egnede stein, mangelfull 

utforming og generell elde. Det konkluderes i rapporten med at muren er i så dårlig forfatning, at det 

anbefales at muren fra «herrebadet» helt til Parrstranda rives og stables opp/tørrmures på nytt i sin helhet, 

med ny fundamentering, fylling og egnede stein. Det blir støpt ny plate over ny mur, både som promenade 

og som sikring mot utglidning av mur. Det aktuelle området er om lag 285 meter langt. I forbindelse med 

tiltakene vil det bli lagt grøfter med drenering av overflatevann på gressplen ved parrstranda. Alle 

gressarealer som blir berørt tilbakeføres med ny jord og såing av gress etter at arbeidene er ferdigstilte. 

 

På bakgrunn av funnene er det gjort kostnadsestimater (Anbefalt budsjett inklusive reserver, rigg/drift og 

mva.) for foreslåtte tiltak, samt en anbefalt tidsplan for vedlikehold ved brua. Vedlikeholdsplan med 

tilhørende kostnadsestimat oppsummeres slik: 
 
 

Utføres Beskrivelse av tiltak Entreprise inkl. mva. (Avrundet) 

1-3 år Riving av eksisterende mur, oppføring av ny kr 10 200 000 

3-   år Vedlikeholdsrutiner, inspeksjoner kr 10 000/år 

 
 
I dette tilfellet anbefales det at arbeidene med riving av eksisterende mur og oppføring av ny utføres innen 

3 år.  

 

 



 
Badeparken 2-1 
Forprosjekt 

Frogn kommune 
 

Safe Control Engineering AS 
 

2 INNLEDNING 
 

2.1 Aktører 
 
Oppdragsgiver:   Frogn kommune, v/Otto Schacht 

Oppdragsansvarlig: Safe Control Engineering AS v/Per B. Værland og Ommund Hansen 

 

2.2 Bakgrunn for oppdraget 
 

Etter oppdrag gitt av Frogn kommune, har Safe Control Engineering gjennomført spesialinspeksjon med 

utvidet tilstandsvurdering inkludert forslag til tiltak for støttemur og strandpromenade ved Badeparken i 

Drøbak. 

 

Bakgrunn for oppdraget er at skadene på murer og andre konstruksjonsdeler langs strandpromenaden er 

av en slik karakter at det har blitt besluttet å gjennomføre spesialinspeksjon for å danne grunnlag for en 

rapport med videre rehabilitering og vedlikeholds strategi. Rehabilitering av murene i dette området vil 

inngå som en del av Frogn kommunes «Forvaltningsplan for Badeparken».  

 

2.3 Målsetning og oppbygging av rapport 
 
Målsetningen med rapporten er å fastsette nåværende tilstand, og på bakgrunn av dokumenterte funn, 

finne den mest hensiktsmessige metoden for utbedring av registrerte skader. Resultatene av denne 

drøftingen skal fungere som beslutningsgrunnlag for videre arbeid.  

 

Fremsatte alternativer vil i rapporten beskrives med utbedringstiltak for de enkelte elementene, estimerte 

mengder og kostnader, samt tilhørende skisser.  

 

Rapporten er basert på retningslinjer for innhold i Spesialinspeksjoner, fra Statens vegvesens Håndbok 

V441. Grunnlagsdata for brua blir presentert i kapittel 3. Registrerte skader og avvik fra utvidet 

tilstandskontroll kan leses i kapittel 4. Anbefalte tiltak blir beskrevet, mengdeberegnet og kostnadsestimert 

i rapportens kapittel 5 og 6. Løsninger er skissert og vedlagt i Vedlegg A – Tegningsgrunnlag.  

Fotodokumentasjon fra tilstandskontroll er vedlagt i vedlegg b. 
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3 GRUNNLAGSDATA 
 

3.1 Beskrivelse av området og berørte konstruksjoner 
 
Badeparken og Parrstranda rett nord for Drøbak 

sentrum har en lang og rik historie som et av byens 

viktigeste friluftsområde og samlingssted. Helt tilbake 

til 1800 tallet har området vært i bruk av 

offentligheten, og gjennom flere oppkjøp og 

eiendomsovertakelser gjennom tidene utgjør 

eiendommen i dag over 35 mål, og en strandlinje på 

rundt 700 meter. Frogn kommune står som eier av 

arealene. 

 

Fokus for denne rapporten skal være murer, plattinger 

og kanter mot sjøen, fra Sjøbadet (Herrebadet) i sør til 

Parrstranda i nord, med en total lengde på rundt 285 

meter. I dette området består murene stort sett av 

tørrmurt naturstein lagt på løsmassefylling eller fjell, med større områder med påstøp av betong over mur 

og inn på landside. Høyde av forstøtningene varierer i forhold til terrenget, men anslagsvis et snitt på rundt 

250 cm i områder med løsmassefundamentering, og 100-250 cm i områder hvor muren står på fjell.  Samlet 

overflateareal av natursteinsmur estimeres grovt til rundt 700 m2. 

 

Hele den berørte delen av badeparken og parrstranda inngår i en egen reguleringsplan, samt er underlagt 

Reguleringsplanen «Antikvarisk spesialområde Drøbak» fra år 2000. Området er spesifikt regulert til 

bevaringsområde og friområde i sjø og vassdrag, samt turvei/park.  Blant annet innebærer 

reguleringsplanen at alle tiltak i området skal omsøkes, dersom tiltaket klassifiseres som «vesentlig» skal 

saken i tillegg til fylkeskommunen for uttalelse. Utbedringer av murer og plattinger er ifølge 

«forvaltningsplan for Badeparken» i tråd med reguleringsplan, og bør således ikke være problematisk å få 

godkjent av bygningsmyndigheten. En forutsetning er å benytte tilsvarende materialer og beholde 

eksisterende linjer mot sjøen.  

 

Spesifikk teknisk dokumentasjon fra byggeår eller senere tiltak i forbindelse med murene foreligger ikke 

ved tidspunktet for inspeksjon. 
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3.2 Tidligere inspeksjoner 
 
Det er ikke opplyst om tidligere gjennomførte inspeksjoner ved konstruksjonen. 

 

3.3 Inndeling av området 
 
Kart under viser alle de ulike deler som inngår i Badeparken i Drøbak, med Gamleparken i sør og 

Parrstranda mot nord. Denne rapporten gjelder natursteinsmurer i området fra nordsiden av Herrebadet i 

«Sjøbadet» og helt til avslutningen av mur i nord mot Parrstranda. Totalt ca. 285 meter. 

   

Figur 1 : Soner i Badeparken, Drøbak (Kilde: Frogn Kommune) 
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4 TILSTANDSBESKRIVELSE 

4.1 Innledning 
 

Målsetting for inspeksjonen er å fastslå tilstanden – kvaliteten på bæresystemet og øvrige elementer, samt 

å utarbeide forslag til tiltak med kostnadsestimat. Beslutning om gjennomføring av inspeksjonen er basert 

på kommunens egne observasjoner, og utredning med forslag til tiltak for støttemurer og plattinger inngår i 

«Forvaltningsplan for Badeparken». Tilstandskontrollen ble utført 15. september 2016. Kontrollen ble 

utført av Ommund Hansen og Per O. Aasbø, Safe Control Engineering AS. Utstyr som ble benyttet var vanlig 

utstyr for fotografering og oppmåling. Identifiserte skader er listet opp i dette kapittelet med henvisning til 

relatert fotodokumentasjon i vedlegg B. Skadevurdering, mulige tiltak og våre anbefalinger følger i kapittel 

5. Kostnader er estimert i kapittel 6.  

4.2 Visuelle registeringer 
 
Statens Vegvesens Håndbok V441, Inspeksjonshåndbok for bruer, er lagt til grunn for den etterfølgende 

visuelle registrering og skadevurdering. 

 

Definisjon av skadegrad: 

1: Liten skade/mangel Ingen tiltak nødvendig 

2: Middels skade/mangel  Tiltak innen 4 – 10 år 

3: Stor skade/mangel  Tiltak innen 1 – 3 år 

4: Kritisk skade   Tiltak straks eller innen ½ år 

 

Definisjon av skadekonsekvens: 

B: Skade/mangel som truer Bæreevnen 

T: Skade/mangel som truer Trafikksikkerheten 

V: Skade/mangel som kan øke Vedlikeholdskostnadene 

M: Skade/mangel som kan påvirke miljø/estetikk 

 

Følgende inndeling av elementer er benyttet: 

Element B4 - Fylling  

Element G1  - Fundament 

Element G2  - Vegg (Støttemur) 

Element E 2 - Slitelag/fuktisolasjon 
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Kun elementer der det er påvist skader eller mangler er medtatt i den følgende skadebeskrivelsen. Bilder 

som viser utvalgte detaljer er vist i rapportens vedlegg B, med henvisninger gitt i skadebeskrivelsen. 

STØTTEMUR BADEPARKEN 

 

Skade 

nr. 

Skadebeskrivelse Skadegrad Foto 

(Vedl. B) B V T M 

B4 – Fylling (Løsmasser) 

B4-1 Det er flere steder registrert hull og setninger i bakenforliggende massser, og enkelte 

steder har dette ført til hull i gressplen/fylling og sprekker i betongplattinger. 

- 2 2  - 1 

G1 – Fundament (Løsmasser/Fjell) 

G1-1 Det er registrert betydelige setninger i flere deler av fundamenter, spesielt i områder 

med stor løsmassemektighet (Langt til fjell) og i overgang mellom fjell og strandpartier 

hvor det er størst fare for utvasking.  

2 3 - - 2 

G1-2 Deler av mur som er fundamentert rett på fjell har svært korroderte fjellbolter med 

betydelig tverrsnittsreduksjon. Dette bidrar til usikkerhet knyttet til murens stabilitet. 

    3 

G2 – Vegg (Støttemur av naturstein) 

G2 – 1 Utglidninger og utrasninger av stein grunnet skader i fylling/fundamenter og belastning 

fra bakenforliggende masser. I tillegg til de åpenbare ulempene i forhold til murens 

bæreevne, gir disse skadene et uryddig inntrykk og nedsatte estetiske kvaliteter for 

muren sett fra sjøsiden. 

2 3 - 2 5,6 

E 2 – Slitelag 

E 2 -1 Setninger og brudd i slitelag/betondekke over steinmur. Årsak er bevegelse i 

underliggende masser og mur. 

- 3 3 - 7,8 

H 1 6 – Vannavløp/ drenssystem (Til terreng) 

H 1 6 -1 I forbindelse med øvrige tiltak vurderes nytt dreneringssystem for områdene bak 

forstøtningsmur 

- 3 - -  

 
 

4.3 Oppmålinger 
 

Det ble foretatt nødvendige plan og snittmål. Hensikten var å få et godt grunnlag for inntegning av 

konstruksjonen for mengdeberegning og beskrivelse av tiltak.  Mål av utbredelse er kontrollert i 

kartdatabasen til Statens Kartverk, Norgeskart.no.
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5 VURDERING AV SKADER OG FORSLAG TIL TILTAK 
 

På bakgrunn av visuelle registreringer og målinger presentert under kapittel 4, vurderes i dette kapitlet 

skadenes omfang, årsak og eventuelt behov for tiltak.  

5.1 Generelt skadebilde 
 
Støttemuren fremstår i varierende stand, men har en del skader som utglidning og utrasning av stein som 

bør vurderes utbedret, både av hensyn til sikkerheten for de som ferdes i området, men også av estetiske 

hensyn.   

 

5.2 Skadevurdering og tiltak for de enkelte elementene 

5.2.1 B4 – Fylling 
 

Be
sk

riv
el

se
 

Med fylling menes masser bak og under konstruksjonen som er plassert for å gi stabilitet til 

påstående fundament. Fylling i bakkant av konstruksjonen har som funksjon å sørge for riktig 

høydenivå på tilstøtende arealer.  

 

Fundamenteringsprinsipp for konstruksjonen er ikke dokumentert, men antatt grove steinmasser 

hvor muren er plassert i løsmasser, for øvrig større deler av muren satt på fjell. 

 

Ti
ls

ta
nd

 

Det er observert masseforflytning og setninger bak landkaret. Det er sannsynligvis flere årsaker til 

disse skadene, blant annet har en del av massene blitt vasket ut over tid fra sjøen grunnet feil 

gradering og eller generelt mangelfull fundamentering i områder hvor muren hviler på løsmasser. 

 

I forbindelse med øvrige tiltak bør det vurderes å opprette et overvannssystem som kan sørge for 

kontrollert avrenning av vann fra arealene bak støttemur og eksempelvis ut i sjøen. Dette for å 

unngå risiko for at masser i fylling kan bli skylt bort i forbindelse med perioder med kraftig nedbør. 
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Skadene i fylling utbedres i forbindelse med øvrige foreslåtte tiltak. Eksisterende masser bak 

natursteinssmur graves opp og kjøres bort. Gravearbeidene på baksiden av muren må utføres 

før/paralellt med riving av eksisterende natursteinsmur for å hindre utrasing av bakenforliggende 

løsmasser. Etter riving av eksisterende mur skal det masseutskiftes ned til frostfri dybde (min 1,6 

meter, min 0,5 meter under sjøbunn) eller til fjell underfundamentene til ny tørrmur. Nye masser 

skal skilles fra under og bakenforliggende masser ved hjelp av fiberduk. 

 

 

5.2.2 G1/ G2 – Fundament og vegg (Støttemur) 
 

Be
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Støttemuren har til oppgave både å stabilisere bakenforliggende fyllmasser, beskytte fylling og 

fungere som opplegg for eventuell overbygging. Støttemuren i badeparken er utført i tørrmurt stein. 

Fundamenteringsprinsipp er ukjent, men antatt grove steinmasser og/eller fjell. På deler av mur som 

ligger på fjell, er det benyttet fjellbolter/stag av stål for å holde steina på plass. Over murkrona i hele 

murens lengde er det støpt en betongkant/såle som delvis fungerer som promenade, og som også 

har en funksjon i forhold til å stabilisere natursteinsmuren samt danne en avgrensning mellom 

gressplen og mur.  

 

Ti
ls

ta
nd

 

Anslagsvis har mellom 25 og 50 % av støttemuren skader som utglidning, utrasing eller større lokale 

setninger som gir usikkerhet knyttet til bæreevne. Flere steder er det brudd og forskyvninger i 

betongstøp over muren som følge av dette. Skadene på muren har oppstått som følgeskader fra 

mangelfull og skadet fundamentering. Skadene kan også delvis forklares med at det er murt med for 

små og/eller feil utformede stein som over tid har gitt muren mindre kapasitet til å oppta de 

belastninger den blir utsatt for, samt generell slitasje og elde som må påregnes over så mange år. På 

deler av mur fundamentert på fjell er det registrert omfattende korrosjon og tverrsnittsreduksjon av 

fjellbolter noe som gir usikkerhet knyttet til bærrevnen også i disse områdene. 
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Eksisterende mur, fundamenter og fylling fjernes. Når eksisterende fyllmasser og mur er fjernet, 

masseutskiftes det med egnede masser til frostfri dybde i områder med stor løsmassemektighet. I 

områder hvor muren står direkte på fjell anbefales det at det etableres syrefaste fjellbolter som 

forankres i fjell for å stabilisere murens nedre del. 

 

Det er stor variasjon i kvaliteten på eksisterende stein, det antas at en stor del av disse steina er 

hentet lokalt og satt opp vilkårlig. I større deler av muren bør det absolutt vurderes å benytte nye 

stein med mer egnet utforming, både av hensyn til bæreevne, men også utseendemessig. 

Steinmurer skal oppføres etter gjeldende regelverk for slike konstruksjoner. Stein bør være over 30 

cm dype (50 cm i murens nedre del), legges støtt med horisontale fuger, og i forbandt slik at det ikke 

er gjennomgående vertikale fuger noen steder langs muren. Muren utføres i noen få skift om 

gangen, og tilbakefylles/komprimeres lagvis for å oppnå størst mulig styrke.  

 

 
 

5.2.3 E 2 – Slitelag (Promenade) 
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Slitelaget skal hindre slitasje på underliggende bærende elementer, og fordele laster fra trafikk og 

ferdsel på konstruksjonen til øvrige bærende elementer. Slitelaget består av grusganger/promenade 

1-5 meter inne på landssiden av mur, og betongpåstøp over topp murekrone på natursteinsmur.  

 

Ti
ls

ta
nd

 Promenade av grus er stort sett i ok stand, betongpåstøp langs front av natursteinsmur har brudd og 

forskyvelser enkelte steder grunnet bevegelser i underliggende elementer. 

Ti
lta

k 

Deler av grusganger som ligger nært mur blir berørt av øvrige tiltak, og reetableres når dette er 

gjennomført. Det etableres ny, armert betongkrone over nystablet natursteinsmur når denne er 

etablert. Bredde 2 meter. Det etableres kantlist av tre mot sjøen for trafikksikkerhet. 

Tegning: Snitt av løsning i områder med løsmasser 
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6 MENGDER OG KOSTNADER 

6.1 Mengde og kostnadskalkyle 
Estimerte kostnader og mengder for anbefalte tiltak er summert opp i tabellen under.1 

Element Beskrivelse Enhet Mengde Enhetspris  Pris 

            

Riving/fjerning Fjerne eksisterende betongdekke, t=150mm RS 1 175000 kr 175 000 

  Graving og fjerning av mur og fylling (Løsmasser, 70% av 
total lengde) 

m3 2000 200 kr 400 000 

  Graving og fjerning av mur og fylling (På fjell, 30% av total 
lengde) 

m3 425 200 kr 85 000 

Fundamentering Fiberduk mot eksisterende masser m2 3500 30 kr 105 000 

  Nye masser i fundament (Under ny støttemur). Ferdig 
levert og komprimert. 

RS 1 100000 kr 100 000 

  Nye lagvise masser bak ny støttemur. Levert og 
komprimert.  (Gjelder del av mur i løsmasser) 

m3 1200 350 kr 420 000 

  Nye lagvise masser bak ny støttemur. Levert og 
komprimert.  (Gjelder del av mur på fjell) 

m3 275 350 kr 96 250 

  Plastring med større stein foran mur i løsmasser m2 300 500 kr 150 000 

Støttemur  Tørrmurt naturstein, gjennomsnittlig høyde 2,5 meter. 
Inkludert tilpassing av stein, kiling, hjelpemann, bolting til 
fjell etc. 

m2 700 5000 kr 3 500 000 

Slitelag Betongdekke fra overkant ny støttemur. T=150mm, 
B=2000mm 

m2 570 1000 kr 570 000 

Kantlister/ 
fenderverk 

Diverse treverk og festemidler til kantlist og detaljer ved 
overgang betong/steinmur i front 

m3 6 20000 kr 120 000 

Drenering/ 
vannavrenning 

Perforerte drensrør i grøfter med dybde 0,5 meter bak 
Parrstranda. Antatt behov 120 meter drensrør omfylt med 
frostfrie masser.  

RS 1 100000 kr 100 000 

Diverse Tilbakeføring og pussing av bakenforliggende arealer 
(B=5000mm), inklusive ny jord, avretting og såing. Om lag 
1500 m2 berørt areal. 

RS 1 200000 kr 200 000 

            

  Sum mengdeoppstilling eks. mva (avrundet)       kr 6 025 000 

  Uspesifisert/Reserve/Prosjektadm.   10 %   kr 602 500 

  Rigg og drift   25 %   kr 1 506 250 

            

  Sum entreprisekostnad eks. mva.        kr 8 133 750 

  Sum entreprisekostnad Inkl. mva.   25 %   kr 10 167 188 

                                                 
 
1 Prisene er basert på erfaringstall fra tidligere gjennomførte entrepriser, men det presiseres at det kan være store variasjoner på 
entreprenørenes priser for slike oppdrag i ulike deler av landet og ulike regioner grunnet varierende konjunkturer og lokale forhold. 



Vedlegg A - Tegningsgrunnlag
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VEDLEGG B – FOTODOKUMENTASJON 
 
Bildeliste fra tilstandsvurdering: 
 
Bilde 1: Oversiktsbilde ........................................................................................................................ II 
Bilde 2: Fundament/mur ...................................................................................................................... II 
Bilde 3: Fundament/mur ..................................................................................................................... III 
Bilde 4: Fundament/mur ..................................................................................................................... III 
Bilde 5: Fundament/mur .................................................................................................................... IV 
Bilde 6: Fundament/mur .................................................................................................................... IV 
Bilde 7: Slitelag/ betongpåstøp ........................................................................................................... V 
Bilde 8: Slitelag/ betongpåstøp ........................................................................................................... V 
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Bilde 1: Oversiktsbilde 

 
 
 
 
Bilde 2: Fundament/mur 
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Bilde 3: Fundament/mur 

 
 
 
 
Bilde 4: Fundament/mur 
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Bilde 5: Fundament/mur 

 
 
 
Bilde 6: Fundament/mur 
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Bilde 7: Slitelag/ betongpåstøp 

 
 
 
 
Bilde 8: Slitelag/ betongpåstøp 
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